
(1.700 x 700 x 5) mm

Veneziana

Bloco de vidro
(190 x 190 x 80)mm

malha 5mm

Suporte para TC's e TP's
(ver detalhe)

malha 5mm

Veneziana

Veneziana

malha 5mm

Veneziana

malha 5mm

Veneziana

malha 5mm

Veneziana

malha 5mm

PERIGO PERIGO PERIGO PERIGO

ESTA CHAVE

MANOBRADA EM
CARGA

ESTA CHAVE

MANOBRADA
EM CARGA

SEM ESCALA

NOTAS:
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23 23 23

23 23 23
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LEGENDA
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01

07
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09
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ISOLADOR TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV

10

24

*BARRAMENTO FASE "A" - PINTADO NA COR VERMELHA.
*BARRAMENTO FASE "B" - PINTADO NA COR BRANCA.
*BARRAMENTO FASE "C" - PINTADO NA COR MARROM.
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25
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05
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27

28

29

03

21

18

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD  - 3.000mm x 5/8" 254um17

15

14

16

ISOLADOR BUCHA DE PASSAGEM EM PORCELANA, TIPO INTERNO/INTERNO, CLASSE 15KV; NBI 95KV; COM 

EQUIPAMENTOS

13

19

20

30

31

32

33

S.E.750kVA
CORTE BB
ESCALA 1:20

S.E.750kVA
CORTE CC
ESCALA 1:20

S.E.750kVA
CORTE DD
ESCALA 1:20

S.E. 750kVA

ESCALA 1:20

SECCIONADORA
GERAL DISJUNTOR AT

ENTRADA

(envelopado c/ concreto)

P.G.

PAINEL QGBT

QTA/QGBT

4x(4#240)

ALIM.

MONTADO SOBRE PLATAFORMA COM RODAS.
34

3,5 HORAS, INSTALADA A 2m DO PISO

DIAGRAMA UNIFILAR S.E. 750kVA
SEM ESCALA

OBS. IMPORTANTE:
NOTAS:

TRAFO 750kVA 13,8kV / 380/220V

In = 1.140A, sendo 4 cabos por fase, temos 285A por condutor.

LOGO, TEREMOS:

FATOR DE AGRUPAMENTO = 0,65 (Considerando 4 circuitos agrupados em conduto fechado)

I corrigida por condutor = 481 x 0,96 x 0,65 = 300,14A

ACESSO
SOMENTE DE
PESSOAS
AUTORIZADAS

NOME DO ARQUIVO:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

VISTO

ESCALA:

FOLHA:

RT DA OBRA:

CONTROLE DA SUPINFRA

SEDUC - CENTRALIZADA

000

10/12
FEVEREIRO/2019 INDICADA

AUTOR: ENG. ELETRICISTA MICHELLE R. DE OLIVEIRA. CREA-GO 1015447694D/GO

THIAGO BARROS BALDINO - SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA
C.P.F.: 710.578.381-87

33.901,85M2 9.648,93M2 233,93M2 9.882,86M2


