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ACESSO
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AUTORIZADAS

350

350

DETALHES PLACAS DE ADVERTENCIA

SEM ESCALA

OBS. IMPORTANTE:

ENTRADA
SUBTERRANEA

CHAVE FACA
400A

oq

FONTE
ENEL

CABINE S.E. 750kVA - MEDIGAO/PROTEGAO/TRANSFORMAGAO

PAINEL QGBT

MEDIGAO AT

SECCIONADORA
GERAL

PROTEGAO GERAL
DISJUNTOR AT

TRANSFORMAGAO

TRANSFORMADOR
T50KVA
13.800/380/2200.
® 6uE0)

so's OIS 15KV
25 63

EE

23

ARA-RAIO
138 KV POLMER)

OLIMERICO.
DESUIGADOR AUTOMATICO
12KV — 10KA

1Ll
335
8.7H5KY - XLPE 90°C
2100mm PEAD
SUBTERRANEO
(envelopado c/ concreto)

RAMENTO CELG)

CHAVE SECCONDORA
"TRIPOAR — 400A

TP-LANAGHD
7887/200
1.0000A

P.G.

1.2008
nac

©)

ALIM.
QTAQGBT

ax(a#240)
0,6-1,0kV - EPR 90°C

=2

\

BARRAMENTO DE COBRE
MIN. 2X(S0X10)MM/1600MM

(DERIVAR PARA OS QUADROS SUBORDINADOS)

3xDPS_— 275V—40kA

ZnO In=40kA
s/ sentelhador

DE ACORDO COM A NTC-05, REV. 2, ITEM 5.8, PAGINAS 10 E 11, "CONDICOES NAO PERMITIDAS"

Para evtar qualau:
apresentar uma das seguintes solugdes:

slerco,
ENEL

Esta

provida

poders ser instefigado, em hipdiese alguma, ao cicuito almentado pela rede da CELG.
provida,

1) AENEL

quaisauer
. unciondrios.

everdo ser submellGos a analse preévia por parte da CELG.

proprio

Bl

ENEL para acionamento de protecdo ou qualsquer oulros fis.

ate a medigao, assim como, violr|

 sob pena

sem previa

|

1.800

PERIGD

14 )araTens
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LA TnsA

28,

00O oo
=]

0011

006°|

DIAGRAMA UNIFILAR S.E. 750kVA

SEM ESCALA

(CALCULO CONFORME NBR-5410/2004)

TRAFO 750kVA 13,8KV / 380/220V
In = 1.140A, sendo 4 cabos por fase, temos 285A por condutor.
METODO DE INSTALAGAO: B1 (Canaleta fechada no piso, solo ou parede)

LOGO, TEREMOS:
| corrigida por condutor = 481 x 0,96 x 0,65 = 300,14A

SERAO UTILIZADOS 4 CONDUTORES POR FASE E NEUTRO.

DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES NO SECUNDARIO DO TRAFO

FATOR DE CORREGAO PARA TEMPERATURA = 0,96 (Considerando Temp. do solo =
FATOR DE AGRUPAMENTO = 0,65 (Considerando 4 circuitos agrupados em conduto fechado)
CCAPACIDADE DE CONDUGAO PARA O CONDUTOR #240mm? EPR 90°C = 481A

COMO I corrigida > In, CONCLUI-SE QUE O CONDUTOR A SER UTILIZADO E O #240mm? EPR 90°C, ONDE

25°C)

S.E. 750kVA

INSTALACAO DAS GRADES DE PROTECAO E PLACAS DE SINALIZAGAO

ESCALA 1:20

1.000

NOTAS:

MATERIAIS
CASO SEJA NECESSARIO AMPLIAR A MALHA DE TERRA,
DISPOSIGAO ANALOGA DO DESENHO;

NTC-02CELG

o :
RESISTENCIA VALOR DE ATE 10 Ohms, EPOCA DO ANO,
DIMENSOES NOMBAS COTADAS EM WLIVETROS:
0S CABOS D ALICAS g
FARTES CONDUTORAS SEM TENSAD (GRADES, ANELAG £ FERRAGENS) DEVEM SER ATERRAORS COM
CABO3SMT?,
05 CABOS MALHA DE ATERRAMENTO SERAO EM COBRE NU #70m.
DISJUNTORES, CHAVES E PARA-RAIOS DEVERAO SER ATERRADOS COM CABO COBRE NU SECAO Torm:
AS TELAS METALICAS DE DE ARAME GAL) mm
DIAMEYRO COM MALHA DE No MAXIMO 20mm;

NTILAGAO DEVEM
ACO AAMETRD A | MALHA MINA 5 E WA 1
DEVERA SER FIXADO NA PORTA DE \CADE
DIEERES: -PERIGO DE MORTE - ALTATENSAD" £ ACE MENTE DE PE

POR TELA METALICA DE ARAME DE

ETES LACRE;
FIXAR NA ENTRADA DA CABINE PROXIMO DA PORTA UM EXTINTOR GAS CARBONICO, (CO26KG.).

LEGENDA

'SUPORTE PARA TERMINAIS AT E PARA-RAIOS, INSTALAGAO INTERNA

PARA-RAIOS, CLASSE 15KV, POLIMERICO, 10 kA, MCOV DE 10,24V, 60 Hz, COM DESL. AUTOMATICO
TERMINAL AT, TIPO MUFLA, POLIMERICO, CLASSE 15KV

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIGAO, CLASSE 15KV

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA MEDIGAO, CLASSE 15KV

'SUPORTE METALICO PARA OS TRANSFORMADORES DE MEDIGAQ

TRANSFORMADOR MONOFASICO PARA ILUMINAGAO, CLASSE 15KV; 1000VA; 7.9/0.22KV
DISPOSITIVO MECANICO DE ACIONAMENTO E TRAVAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA

ISOLADOR TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV

TAPETE DE BORRACHA. DIM. 1.000  1.000 mm, ESPESSURA MINIMA DE 6mm CLASSE 15KV

‘CHAVE SECCIONADORA SEM CARGA; TRIPOLAR, DE ACAO SIMULTANEA, PROVIDA DE TRAVAMENTO NECANICO
NO PUNHO DE ACIONAMENTO, CLASSE DE TENSAO 15KV, NBI 95KV; CORRENTE NOMINAL DE 400A

ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO PESADO @100mm.

DISIUNTOR TRIPOLAR AVACUD, ‘ABERTURA MECANICA. VELOCIDADE

CLASSE 15KV:NBI g8, APACIOADE OF INTERRUPGAO SIMETRICA MINIMA 10kA, CORRENTE NOWINAL 6304,

DOTADO DE TC's PARA PROTEGAO

sscuwmm EroTE AUXLIAR (NO.BREAK)
s DE PROTECAC

PROTECAO)

PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO ALTA TENSAG™

EXTINTOR DE INCENDIO, GAS CARBONICO, (CO2-6KG.)

ELETRODUTO APARENTE AGO GALVANIZADO @ 1.1/4"

CAIXA MEDICAO DE ATERR/

‘GABO DE COBRE NU, 70 mn* CHAVE

‘GABO DE GOBRE N, 35 mm P1 ATERRAMENTO DE FERRAGENS, PORTOES € TELA DE PROTEGAD.

‘GRADE DE PROTECAO

CAIXA PAR/ PADRAO “CELG"

DE COBRE ELETROLITICO)] MACIGO VERGALHAO" OE DIAWETRO &
~PINTADO NA COR VERMELH)

PINTADO NA GOR BRANGA.

- PINTADO NA GOR MARROM.

LUMINARU LED- 220V, 30 LEDS, O/
3,5 HORAS, INSTALADA A 2m DO PISO.

AUTONOMIA DE

ARANDELA 45, DE SOBREPOR, A PROVA DE EXPLOSAO, COM PROTECAO DE VIDRO E LAMPADA FLUORESC. 26W|

JANELA DE VENTILAGAO 1.000X500mm

JANELA DE VENTILAGAO 1.900X800mm.

PLACA DE ADVERTENCIA "ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA EM CARGA"

VENEZIANA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR ELETRONICO

PORCELANA, TIPO
TIRANTES DE LATAG MAGIGO GE DAM. omm U 35" FIXADAS EN PLACA METALIGA EMBLTION NA PAREDE:

‘CAIXA COM PAR DE LUVAS DE BORRACHA CLASSE 20KV, COM PROTEGAO EM COURO, PARA MANOBRAS DE
EQUIPAMENTOS

OR)
L LARGURA DR 1 4om EROVINOA DE THINGO, FECHADURA & A AFIXADA COM A IDICAS

h COM ALTURA MINWA DE
"PERIGO ALTA TENSAO" E "ACESSO SOMENTE DE PESSOAS AUTORIZADAS™

CONDUTOR DE COBRE SINGELO 25, A CAWFC RADIAL BLOQUEAD, ISOLADC COM COWPOS 05
TERMOFIXOS (90°C) MES AO EM LOCAIS NAO
ERIOADOS £ SN0 A CIDADE.

TRANSFORMADOR TRIFASICO, POTENCIA TS0KVA, A SECO. CLASSE 16KV: TENSAO NO PRIVARIO 13,800V,
IDARIO 380 DA DE ALTA PELA PARTE SUPERIOR £ SAIDA BT NA PARTE INFERIOR,
NONTADG SOBAE PLATAEORMA COM RODAS

ESTADO DE GOIAS ]
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

CONTROLE DA SUPINFRA
APROVADO  __/ /.

TECNICO FESPONSHVELPELA APOVAGHD

SEDUC - CENTRALIZADA

SUBESTACAO 750kVA ABRIGADA

ENDEREGO

Avenida Anhanguera n” 1630, Leste Vila Nova, Goignia—GO

Aven o e | _Ave remuess. | e exree | Ameas oewoun | e ncovsreun | AR

EE| | “oswsae ] | zoome

[ sszeme

£ Qs

UTOR'ENG EL TER D CUIVEIRA. CRERG

RT DA GBRA
/

" 70, CULTURA E ESFORTE BE Sl A IR
DE INFRAS!

CPF: 71057838187

ELETRICO

TIPO DE PROJETO

INSTALAGOES ELETRICAS, SUBESTAGRO 750KVA, CORTE
DFTALS D PLACAS B ADIERTEAGA, DAGRULA INICAR

SCALA nzvusxo NOME DO ARQUIVO:
’7 FEVEREIRO/Zm 9 [ INDICADA [ r —|

REV. | DATA

DESCRICAO visTo

Founa:

10/12




