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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO,
CULTURA E ESPORTE ESTADO INOVADOR

OBRA: CEPI PROFESSOR ALCIDES JUBE

LOCAL: AVENIDA PROF. ALCIDES JUBE, S/N, CENTRO. CIDADE DE GOIAS
ASSUNTO: REFORMA

CRECE: CIDADE DE GOIAS

MEMORIAL DESCRITIVO / ~ESPECIFICA(;@ES TECNICAS
PADRAO PARA
REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR

1.0 - DESCRICAO

Este Memorial Descritivo/Especificacfes Técnicas refere-se aos servicos a serem executados
nas obras de Reforma. E um Memorial Padrao para todas as Unidades Escolares que necessitam de
reparos e/ou consertos. Deverao ser desconsiderados em cada obra os itens que nao fazem parte dos

servicos. Caso algum servi¢co ndo conste neste Memorial, devera seguir o que foi or¢cado e devera ser
executado sobre orientacdo dos profissionais da Fiscalizagdo da SEDUCE.

1.1 - Servigos de Manutencgéo:
Os servicos de manutencdo serdo pequenos reparos e/ou consertos e serdo de acordo com a
necessidade de cada Unidade Escolar.

1.2 — Servigos a serem executados no Colégio Estadual Prof. Alcides Jubé:
e 1- Manutencéo da coberturaincluindo:

- Substituicdo de telhas comprometidas;

- Substituicdo de calhas e rufos comprometidos;

- Instalacao de sistema para captacao, reserva e reaproveitamento de aguas pluviais;
e 2- Execucdo de reservatério para reaproveitamento de agua pluvial
e 3- Pinturageral interna e externa:

-Preparo de superficie: raspagem e emassamento

-Pintura de barrado (h=1,50m)

-Pintura acima do barrado

-Pintura de esquadrias

-Pintura de forro em laje

-Pintura de muro e edificacdo anexa a quadra
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e 4- Adequacdo de acessibilidade:
-Demolicéo de piso em concreto desempenado
-Execucao de rampa em concreto ranhurado
-Instalacéo de guarda corpo e corrimao modelos GC-1 e C1
-Instalacao de piso tétil externo (ladrilho) e interno (PVC)
e 5-Instalacao de Plataforma Elevatoria:

-Aquisicdo e instalacdo de Plataforma Elevatoria modelo PLATAFORMA HERA ou equivalente-
capacidade de 280Kg (duas paradas)

- Demoli¢do de pavimento em concreto desempenado e execugdo de piso rebaixado (20cm) em
concreto desempenado (observar recomendagfes do fabricante)

- Demolicéo de laje em concreto (observar recomendacgdes no projeto estrutural)

- Executar fundacgdes e estrutura em concreto armado para fixacéo e sustentecéo da plataforma
(conforme projeto estrutural)

- Executar fechamento externo com alvenaria de tijolo macico, rebocado e pintado
e 6- Reforma geral dos sanitarios:

- Demolicéo de alvenaria

- Demolicéo de portas PF-01 e PF-10

- Demolicao de lavatérios

- Substituicdo de piso ceramico e revestimentos

- Substituicdo de bacias sanitérias e vélvulas

- Execugéo de lavatdrios com bancada em granito

- Execugéo de lavatorio e bacia acessiveis

- Instalacdo de barra de apoio P.N.E

- Execucéo de alvenaria, chapisco e emboco

- Instalacdo de novas portas PF-01 e PF-10 "abrindo para fora"

- Instalagdo mictérios com divisorias em granito
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- Revisédo geral das instalagfes hidro-sanitarias
e 7- Execucdo de Central de Géas padrao SEDUCE 2018 (2-P45)
e 8- Adequacao e ampliacédo da cozinha:
- Demolicéao de alvenaria
- Demolicdo de pia inox e bancada em granito
- Demoli¢éo de portas e janelas
- Execucéo de alvenaria
- Execucao de chapisco e reboco
- Execucédo de embogo e revestimento ceramico (alvenarias novas)
- Substituicdo de piso ceramico
-Instalar portas metélicas modelo PF-01
-Instalar janela metalica modelo J-3 (1,50x0,50x1,80m)
-Instalar janela metalica modelo J-3 (3,00x0,50x1,80m)
-Instalar janelas metalicas modelo J-3 (3,95x1,70x1,10m)
-Execucao de bancadas em granito
-Execucéo de duas pias normais em ago inox
-Execucéo de duas pias tipo paneldo em ago inox
-Instalagdo de cuba oval para lavatorio, com torneira, valvula e siféao
-Instalacéo de chuveiro
-Instalacéo de tanque em louca
-Executar ligacao da central de gas
- Executar instalacdes hidro-sanitarias
e 9 - Execucdo de sanitario acessivel:
- Demolicédo de alvenaria

- Execucao de alvenaria
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- Demolicéo de portas e janelas
- Execucao de piso e revestimento ceramico
- Instalar porta metélica PF-01 (0,90x2,10m)"abrindo para fora"
- Instalar janela metalica modelo J-3 (1,50x0,50m)
- Execucéo de lavatorio e bacia acessiveis
- Instalacdo de barra de apoio P.N.E
- Executar instala¢des hidro-sanitarias
e 10 - Revisdo de esquadrias
-Substituir porta com duas folhas de abrir - modelo PF-5
-Substituir vidros danificados nas janelas
-Substituir porta metalica de acesso ao palco por porta PF-01 (0,90x2,20)
-Instalar fechaduras danificadas das portas

e 11- Executar piso em granitina sobre concreto desempenado, incluindo rodapé

1.3 — Generalidades:

Qualquer duvida na especificagdo caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso se fagca opcdo pelo uso de algum material equivalente, consultar o Fiscal da obra ou
profissionais da Rede Fisica da SEDUCE, para que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade,
em todos os niveis da edificagao.

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra. Este devera ser
mantido na obra para a orientacdo do empreiteiro e da fiscalizacéo.

N&o podera a firma empreiteira, em hipétese alguma, alegar desconhecimento das clausulas e
condicbes estabelecidas nestas especificacdes, bem como de detalhes e exigéncias constantes dos
projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira sera responsavel pelas solugdes técnicas necessarias para execucdo dos projetos.

A mesma devera fazer uma revisado geral da obra, verificacdo do funcionamento, da seguranca e
do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como 0s executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagbes, seguros e
demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e 0 pessoal da mesma, serdo de total
e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0 - CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno de
Encargos da SEDUCE para acompanhamento dos servicos.
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As etapas da construcdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de Encargos naquilo
gue for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com 0s projetos técnicos apresentados,
atendendo as orientacdes contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | - Servicos Preliminares
Capitulo Il - Materiais Basicos

Capitulo Il - Projeto

Capitulo IV - Instalacdo da Obra

Capitulo V - Movimento de Terras

Capitulo VI - Fundacao

Capitulo VII - Estrutura de Concreto Armado
Capitulo VIII - Estrutura Metalica

Capitulo IX - Alvenaria, observando-se as normas e dimensdes da Cobracom e ABNT
Capitulo X - Cobertura

Capitulo XI - Instalacdes Elétricas

Capitulo XII - Instalacdes Hidrossanitarias
Capitulo XIII - Impermeabilizacdo

Capitulo XIV - Serralheria

Capitulo XV - Revestimento

Capitulo XVI - Pavimentacado

Capitulo XVII - Carpintaria e Marcenaria
Capitulo XVIlI - Forro Falso

Capitulo XIX - Divisorias

Capitulo XX - Ferragens

Capitulo XXI - Pintura

Capitulo XXII - Vidracaria

Capitulo XXIlI - Servicos Complementares
Capitulo XXIV - Entrega e Recebimento da Obra

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execucédo e completo acabamento das obras e servigos referidos no Caderno de
Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos,
inclusive apresentar laudos de ensaios quando solicitado pela fiscalizagéo.

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra serd de
responsabilidade da empreiteira, que devera disp6-los em local indicado, em conformidade com as
leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizacdo da obra, fixagdo da respectiva placa e proceder aos seguintes
aspectos:

a) Anotacéo e execucao de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra
Padrdo AGETOP/SEDUCE de 2,0m x 1,5m(altura), de chapa galvanizada, pintada com dados da
obra e colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da placa. O projeto basico da
placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido pela Fiscalizagdo no momento oportuno.

¢) Placa do CREA
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Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m(altura), pintada com os nomes dos profissionais
Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos nimeros do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU; colocada em
vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da placa.

d) De forma alguma os servigos poderdo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE OBRA” (conforme
lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na obra durante todo o tempo de sua
execucdao e apresentado preenchido quando solicitado pelos técnicos da SEE - GO.

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos 0s servicos deverdo ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizacdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre
a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrdo por conta da
empreiteira.

5.0 - PROJETO:

Serdo fornecidos pela SEDUCE. Quanto a plataforma elevatéria, devera ser entregue projeto
especifico e recomendacdes técnicas do fabricante.

6.0 - INSTALACAO DA OBRA

Para execucdo das obras, a Empreiteira providenciara espago adequado para guarda de
materiais e ferramentas em concordancia com a Dire¢do/ Coordenacao da Escola. Os procedimentos
serdo desta forma por se tratar de uma obra j4 existente.

Competird a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a
mais perfeita execucdo dos servi¢cos contratados, bem como os equipamentos de protegéo individual
(EPI), protecéo coletiva (EPC), PPRA, PCMAT e PCMSO.

7.0 - FUNDACAO

O Projeto de Fundacgéo que seré fornecido pela Seduce devera ser seguido rigorosamente.

Por se tratar de um projeto padrao, caso seja necessario outro tipo de fundacéo (diferente do
projeto fornecido pela Seduce) em fungéo do tipo de solo, o caso devera ser levado a conhecimento
do Fiscal que deverd buscar junto aos departamentos competentes da Seduce a melhor solugéo para
0 problema.

8.0 - ESTRUTURA

8.1 — Concreto Armado:

Com relacdo aos detalhes estruturais necessarios para a instalagdo de plataforma elevatoria,
conforme proposto pelo projeto de arquitetura, verificar projetos complementares em anexo com

maiores informacdes.
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O Projeto Estrutural de Concreto Armado deverd ser executado obedecendo todas as
recomendacdes da Norma atual para estrutura de concreto armado — NBR 6118.

As estruturas que ficardo aparentes devem ser executadas com formas de madeira compensada
12mm de espessura, plastificada, com todos os cuidados necessarios para garantir a perfeicdo da
peca moldada. As estruturas que serdo rebocadas devem ser executadas com formas de madeira de
boa qualidade, tipo Pinho ou equivalente, ou formas de madeira compensada 12mm de espessura,
resinada, com todos os cuidados para garantir a qualidade das pecas.

Devera ser dada atencdo especial a execucdo do projeto conferindo as ferragens e
espagcamentos. A espessura dos cobrimentos deverd ser assegurada pelo uso de espacadores
apropriados. Também sera exigida a dosagem laboratorial do concreto a ser aplicado e a moldagem
dos corpos-de-prova para ensaios de verificacdo da resisténcia a compressao.

A laje de forro serd pré-moldada e deverd ser executada rigorosamente de acordo com o
projeto estrutural da mesma, fornecido pela firma fabricante da laje. O projeto devera ser previamente
vistoriado pela secao de célculo estrutural da SEDUCE.

O projetista da Estrutura de Concreto Armado fara a indicagdo em projeto das condigbes de
apoio e sobrecarga adotadas para orientar o projetista da laje pré-moldada.

Na execucdo da laje observar os seguintes erros que nao poderdo ser cometidos:

= Escoramentos desnivelados, sem base de fixagdo e sem travamento adequados,

provocando desniveis nas lajes;

= Inexisténcia de ferragem de distribuicdo ou dimensionamento e posicionamento incorreto

das mesmas;

= Baixa resisténcia do concreto do capeamento;

= Espessura do capeamento menor do que a indicada pela fabricante da laje;

= Desmoldagem precoce (antes do tempo normal de cura do concreto);

= Respaldos desnivelados das paredes que receberdo as vigotas;

= N&o garantia das condicdes de engastamento previstas na fabricacdo das lajes e

especificadas no projeto de montagem;

= Quantidade insuficiente de linhas de escoras;

= Desobediéncia a sequéncia correta da retirada do escoramento (do centro para as laterais).

Juntas de Dilatacdo: Deverdo ser colocadas entre as estruturas, nos locais indicados no Projeto de
estrutura, com placas de EPS (Isopor ou equivalente) e tratadas internamente com corpo de apoio
(corddo) da marca TARUCEL ou equivalente e posteriormente 0 mastique a base de poliuretano da
marca SIKA, FOSROC ou equivalente (colocados no acabamento interno e externo das estruturas).

Chapa de Arremate para Junta de Dilatagdo: Ser& do tipo chapa de ferro n°18 (1,20mm), na
largura conveniente da abertura da junta, vincada, parafusada em apenas um de seus lados a cada
30cm com parafusos e buchas S4, colocada ao longo da extensdo vertical da junta no interior e
exterior da edificacéo.

8.2 — Vergas:

Todos os véos de portas e janelas cujas travessas superiores ndo devam facear com as lajes
dos tetos e que ndo levem vigas terdo vergas de concreto, convenientemente armadas, com
comprimento tal que excedam vinte centimetros no minimo para cada lado do vdo, conforme o
Caderno de Encargos da SEDUCE, Capitulo VII, item 4.

Para obras de tijolo aparente: Todos os vaos de portas e janelas cujas travessas superiores
nao devam facear com as lajes dos tetos e que ndo levem vigas terdo dois ferros corridos de 8mm nas
duas ultimas fiadas de tijolos da parte inferior e nas duas primeiras da parte
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superior das janelas (ou portas), com comprimento tal que excedam quarenta centimetros no minimo
para cada lado do vao.

9.0 - ALVENARIA

9.1 - Tijolos Comuns

Os tijolos serdo de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com dimensdes de
5,5x9x19cm, e ndo vitrificados, usados na execugdo das rampas, caixas de passagem,
complementagio de muro, bases de caixa d’agua, execucéo de fossa séptica, etc.

9.2 - Tijolos furados
Os tijolos serdo de barro especial, bem cozido, leves, duros e sonoros, com 08 (oito) furos, com
dimensdes de 9x19x19cm e nédo vitrificados, assentados nas paredes de vedagdo, muros, muretas...

Obs.: A Fiscalizagio cabera a decisdo de aceitar os tijolos ou se julgar necessario exigir testes que
comprovem a sua qualidade.

10.0 - COBERTURA

10.1 - Telhas Ceramicas: Deverdo ter inclinagdo conforme projeto. Dar acabamento com argamassa
forte 1:3 (cimento e areia média lavada) nos beirais, cumeeiras e corddes. As telhas do beiral deveréo
ter no minimo10 cm, além do mesmo, pra impedir o retorno de agua pluvial.

Obs.: Sera exigido o teste de absorcao e resisténcia a flexao das telhas. As mesmas também seréao
avaliadas quanto ao empenamento, aspecto visual e sonorizacao.

10.2 - Telhas de Fibrocimento: da ETERNIT, BRASILIT ou equivalente, em varias dimensdes
conforme Projeto de Arquitetura. O trespasse, acessorios e fixacdes devem obedecer rigorosamente
ao projeto e ao catalogo do fabricante.

10.3 - Calhas: Serao em Chapa Galvanizada n° 26 (0,50mm), nos locais indicados no Projeto de
Arquitetura e na medida necesséaria indicada no Projeto de Aguas Pluviais.

10.4 - Rufos: Serdo em Chapa Galvanizada n° 26 (0,50mm), na dimensédo minima de 40cm de largura
e conforme projeto de cobertura.

10.4 — Estrutura de Sustentacdo da Cobertura:
e Madeira: De Lei - ANGELIM VERMELHO ou equivalente. As pecas de madeira serdo bitoladas e
ndo poderdo apresentar manchas brancas, empenamentos, brocas, nds ou infestagdo por cupins.
11.0 - INSTALACOES ELETRICAS
Terdo Projeto e Especificacbes préprias, fornecidos pela SEDUCE. Serdo empregados

materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAO, de maneira que as instalagbes
obedecam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.
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12.0 - INSTALACOES HIDROSSANITARAS / INCENDIO

Terdo Projeto e Especificacdes proprias, fornecidos pela SEDUCE. Serdo empregados
materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAO, de maneira que as instalacdes
obedecam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

13.0 - IMPERMEABILIZACAO
13.1 - Vigas Baldrames:

Antes do inicio da alvenaria, deverao ser impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia
com adicdo de impermeabilizante liquido para argamassa, marca SIKA 1 ou SIKALIT da SIKA,
VEDACIT da OTTO BAUMGART, VEDAX 1 da FOSROC ou equivalente, no trago 1:3, espessura de
2cm, na parte superior e 30 cm para cada lateral partindo do topo. Ver Caderno de Encargos da
SEDUCE.

13.2 - Calhas e Laje Externa:

. Sujeitas a pisoteio: Serdo impermeabilizadas com Manta Asfaltica da VIAPOL, SIKA ou
equivalente, espessura 4,0mm, com filme separador entre a camada regularizadora e a manta, e
posterior camada de protecdo mecéanica com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com tela
galvanizada nas paredes verticais para melhor aderéncia.

« Na&o sujeitas a pisoteio: Serdo impermeabilizadas com Manta Aluminizada, 3,0mm de espessura,
da VIAPOL, SIKA ou equivalente. O projeto executivo de impermeabilizagdo, com Memorial
Descritivo e croquis, feito pela propria firma executora dos servicos, devera ser submetido
previamente a fiscalizacdo da AGETOP, devendo conter todos os detalhes de arremate, caimento,
trespasse, produtos aplicados, argamassa de regularizacao, etc.

13.3 — Reservatorio Enterrado (parte interna):

Todas as faces, inclusive piso e teto, deverdo ser impermeabilizados com produto semi-flexivel a
base de cimento, podendo ser Viaplus 1000 da VIAPOL, Vedax Plus da FOSROC, Denvertec 100 da
DENVER ou equivalente, seguindo as orientacdes de aplicacdo conforme o catalogo do produto.

13.4 - Parte Superior do Reservatorio Enterrado ou Elevado:

Seré impermeabilizada com Manta Asféltica da VIAPOL, SIKA ou equivalente, espessura 4,0mm, com
filme separador entre a camada regularizadora e a manta, e posterior camada de protecdo mecéanica
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com tela galvanizada nas paredes verticais para
melhor aderéncia.

13.5 - Parte Externa do Reservatério Enterrado (partes em contato com a terra): Sera

impermeabilizada com emulsdo asfaltica (Hidroasfalto) com quatro demaos cruzadas, sobre reboco
com impermeabilizante. O reboco devera ser do tipo A-15, descrito no Caderno de Encargos.
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Deverdo ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1° uso e isentos de
ferrugem.

14.1 - Portas Metélicas:

Deverdo seguir o padrao existente ou deverdao ser em chapa lisa, com portal de chapa dobrada
seguindo as dimensdes que constam no projeto de arquitetura, conforme projeto padrdo do Caderno
de Detalhes da SEDUCE.

e Chapa lisa, com portal de chapa dobrada, seguindo Padrédo PF-1 E PF-10 do Caderno de Detalhes
da SEDUCE.

14.2 - Janelas Metalicas:
Deverdo ser em chapa dobrada seguindo o padrdo do Caderno de Detalhes da SEDUCE.
Modelo padrao J-3.

14.3 - Suportes Metalicos: Para a sustentacdo das bancadas serdo executados suportes com perfil
“T” 1/8” x 1 1/2", chumbados, instalados a cada 1,0 m de bancada.

15.0 - REVESTIMENTO

15.1 - Chapisco Comum: Toda parte da estrutura de concreto que for revestida, lajes e paredes de
tijolos furados receberdo uma camada de argamassa fluida de chapisco comum traco 1:3 cimento e
areia grossa lavada.

15.2 - Reboco Paulista: Todos os tetos em laje e as paredes néo especificadas de modo diverso
receberdo o reboco paulista aprumado (parede) e nivelado (laje), no trago a ser estudado com o
Engenheiro Fiscal, em funcdo dos materiais da regido. A dilatagdo do reboco externo na area externa
deverd ser feita a cada 28m=.

15.3 - Ceramica 30x40cm: Os revestimentos que serdo trocados nos ambientes receberdo ceramica
de 12 qualidade, da marca ELIANE, IASA, CEUSA, CECRISA ou similar, com acabamento brilhante,
cor branca e assentada em junta prumo sobre emboco, traco 1:4 (cimento e areia média lavada), com
argamassa de cimento/cola.

O rejunte serd da marca FORTALEZA, ELIANE, QUARTZOLIT ou similar, na cor platina, aplicado

manualmente e o excesso limpo por meio de espuma. Devera ser moldado por superficie arredondada

como fio, mangueira, etc.

Obs.:

1- Qualquer elemento ceramico devera ser assentado sobre o emboc¢o curado (sempre que o
cronograma permitir o tempo de cura serd de no minimo 7 dias). A parede devera estar livre de
infiltracdes ou qualquer outro tipo de umidade.

2- O tamanho da cerdmica pode ser alterado no orcamento e/ou na compra do produto, caso haja
dificuldade na aquisicdo da mesma, mas sempre respeitando as especificacdes deste memorial e

acordo com o fiscal da obra.
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Todo o material a ser utilizado na pavimentacdo deverd, antes de sua execugdo ou
assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a regularizacdo e
compactacéo de todo o terreno a ser pavimentado.

16.1 - Concreto Desempenado:

As rampas de acesso especificados no projeto serdo em concreto desempenado, no trago
1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura. Sua execucdo devera seguir as normas do caderno de encargos
da Agetop, bem como todos os materiais empregados.

Os passeios de protecéo e passarelas descobertas especificados no projeto, serdo em concreto
desempenado, no traco 1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura, executados em placas alternadas, sendo
gue a dilatagdo sera em junta seca tomando-se o cuidado de aplicar solugéo asfaltica (NEUTROL ou
equivalente), sendo as placas para piso dilatados a cada 2,0m de extensdo. O espelho do passeio
também serd em concreto desempenado, com largura minima de 10,0cm (usar forma de madeira),
concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nivel do terreno, para garantir a
estabilidade do passeio.

16.2 - Concreto Desempenado Ranhurado - 5cm (Para rampas muito inclinadas) :

As rampas externas serdo em concreto desempenado ranhurado. Apés a aplicacdo do concreto,
serd passado sobre o piso, (argamassa fresca) um ferro de didmetro de 1/2” para frizar o concreto
para que o piso fique ranhurado e torne-se anti-derrapante.

16.3 - Granitina

Os ambientes identificados em projeto para este revestimento, serdo pavimentados com
granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de dilatacdo plastica de 3x27mm,
formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina devera ser executada por pessoal técnico com
capacidade comprovada, sendo que a Fiscalizagéo devera rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele
gue nao apresentarem uniformidade de cor, polimento, compactacao, etc. Apds o polimento e limpeza
de toda a poeira e manchas o piso devera ser encerado com cera incolor a base de silicone, da
Brilhotok, Cera Durol (fabricante Briosol), Hidrorepell Oleofugante (fabricante Manchester) ou
equivalente, antes da liberacdo do trafego para evitar que a sujeira impregne no piso. Na area de
servico descoberta e na passarela o piso de granitina devera ser semi-polido, a fim de se obter uma
superficie antiderrapante.

Obs.: Em funcéo da dificuldade de aquisicdo e/ou execuc¢do da granitina em alguns ambientes
gue foram especificadas neste projeto, cabe ao fiscal da obra, fazer a substituicdo desta granitina por
ceramica 30x30cm ou equivalente, com as mesmas especificacdes ditadas neste memorial.

16.4 - Ladrilho Hidraulico - Sinalizag&o tétil de alerta:

A forma do piso tatil de alerta se constitui em troncos—conicos compostos na superficie plana. O
significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de perigos e informar a necessidade de
atencdo redobrada sobre o proximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e
elementos disposto no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e
horizontais.
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A sinalizacao tétil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento
nas seguintes situacoes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o volume
maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tatil de alerta. A superficie a
ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projecao do obstaculo, em toda a superficie ou somente no
perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

C) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante com a
do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no maximo do ponto onde ocorre a
mudanca do plano.

16.5 - Ladrilho Hidraulico - Sinalizagéo tétil direcional:

A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um Unico sentido na superficie

plana. O significado deste revestimento corresponde a superficie de trajeto ou de orientacdo
funcionando no sentido do curso de pedestres.

16.6 - Fornecimento e colocacédo de piso tatil em concreto para a area externa, emborrachado
ou PVC para area interna (alerta ou direcional):

O piso téatil em concreto a ser instalado € composto por placas de concreto com dimensdes
minimas de 250x250 mm (observar dimensdo cobrada em projeto), espessura total de 20mm
(placa+relevo), antiderrapante, com peso maximo por m2 = 76 kg, com coeficiente de atrito dinAmico a
seco = 0,89/molhado = 0,73, com absor¢cdo maximo de agua = 6%, com resisténcia a flexao (tracédo) =
5Mpa, com desgaste por abrasdo em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, apresentando resisténcia a flexdo
(tracdo) = 5M pa, resisténcia & compressao por punc¢édo = 35M pa, fabricante Andaluz, Tecnogran ou
equivalente, cor azul royal ou equivalente.

A aplicacdo devera ser feita sobre lastro de concreto, ou base compactada, protegido com
camada de p6 de brita conforme condi¢des locais existentes, com argamassa de cimento e areia 1:3.
Deveréo ser previstas juntas de 1 a 2 cm entre as placas.
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16.7 - Ceramica: A pavimentacdo em ceramica sera 30x30cm, 40x40cm ou equivalente, PEI-4, da
ELIANE, CECRISA, PORTOBELLO, CEUSA ou similar, assentadas sobre camada regularizadora
empregando argamassa colante de qualidade comprovada por laudos técnicos laboratoriais.

O rejunte serd da marca FORTALEZA, ELIANE, QUARTZOLIT ou similar, aplicado manualmente e o
excesso limpo por meio de espuma. Devera ser moldado por superficie arredondada como fio,
mangueira, etc.

16.8 — Ladrilho Hidraulico (Piso de alta resisténcia): da GOIARTE ou equivalente.

Este piso ser& utilizado como detalhes em calgadas, passarelas e rampas, atendendo quesitos de
acessibilidade.

A sinalizacdo Tétil de Alerta e sinalizagdo Tatil Direcional seréa utilizada nas calcadas acessiveis,
passarelas de circulagdo, no inicio e término de rampas e escadas (Tatil de Alerta) conforme padréo
Seduc e indicacdo em projeto.

16.9 - Rodapés: Serdo do mesmo material do piso, retos e com 7,0cm de altura.

17.0 - FORRO
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17.1 - Gesso:

Constituido por placas suspensas por arame galvanizado ou por tirantes metélicos rigidos. As
placas serdo nervuradas, cruzadas no anverso para refor¢co. Na lateral havera recorte para encaixe
macho e fémea.

Dimensbes: Placas de 600 x 600mm (outras dimensdes podem ser produzidas dependendo de
consulta ao fabricante).

Espessura da placa: 12 mm.

Espessura da borda: 25 a 30 mm.

Dilatagdo: Seréo dilatados, se necessario, no meio através de perfis de aluminio e nas extremidades
solto das paredes através de tabica.

Sustentacdo: A estrutura de sustentacdo devera ser metdlica, feita com metalon 30x30, chapa 20
(0,90mm), em vaos inferiores a 2,0m, para vaos superiores recomenda-se perfis de 70x30mm chapa
20 (0,90mm), soldando as partes entre si e nela devera ser aplicada pintura anticorrosiva de no
minimo 25 microns de espessura medidos em pelicula seca, presos a estrutura de sustentagédo das
telhas. Os fabricantes também indicam para o pendural o arame galvanizado n°14, mas este nao sera
aceito em nossas obras.

18.0 - DIVISORIAS:

18.1 - Fixas de Alvenaria de 1/4 vez: De tijolos comuns, nos banheiros existentes que seréo
reformados, revestidas dos dois lados e no topo com o0 mesmo revestimento ceramico de 30x40cm
especificado no projeto de arquitetura.

18.2 - Fixas de Granito: Nos mictérios dos sanitarios masculinos, com 2,0cm de espessura e
dimensdes de 50x70cm, com altura relativa ao piso de 60cm, embutidas diretamente na alvenaria com
ferragens de ferro cromado da IMAB ou equivalente. Os granitos serdo selecionados, ndo devendo
apresentar manchas ou defeitos. O polimento devera ser feito em todas as faces, exceto as que
ficardo embutidas na parede.

19.0 - FERRAGENS:

19.1 - Fechaduras:

¢ Portas dos Banheiros (macaneta tipo alavanca): Receberdo fechadura referéncia 609R B da LA
FONTE, 547R170Mz270 da PAPAIZ, 722/801R B da PADO ou 8766 B 12 da IMAB, rebitadas,
com puxador cromado.

e Portas de Boxes dos Banheiros: Receberao tarjeta livre ocupado referéncia 719 da LA FONTE,
030 da PADO ou 819 da IMAB.

e Janelas Basculantes: receberfio puxadores tipo alavanca de aco macico da marca UNIAO
MUNDIALou Imab.

19.2 - Dobradicas:

o Portas Metalicas: Receberdo 03 dobradigas referéncia 298, de ferro polido, de 3 1/2” x 37, da
marca LA FONTE ou equivalente, soldadas.
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o Boxes dos Banheiros: Receberdo 02 dobradicas referéncia 825 da IMAB ou 521 da MAFFEI, de
latdo cromado.

20.0 = PINTURA:

20.1 - Paredes Internas (PVA): Todas as paredes rebocadas internamente, ndo especificadas de
modo diverso, serdo emassadas previamente com 02 deméos de massa PVA e pintadas com tantas
demaos forem necessarias para o perfeito cobrimento com tinta PVA de 12 linha, na cor padrao
existente.

20.2 - Paredes Internas (Acrilica): Todas as paredes rebocadas internamente, nao especificadas de
modo diverso, serdo emassadas previamente com 02 demédos de massa acrilica e pintadas com
tantas demaos forem necessarias para o perfeito cobrimento com tinta acrilica de 12 linha, na cor
padréo existente.

20.3 - Paredes Externas (PVA): As paredes externas indicadas no projeto, ndo especificadas de
modo diverso, serao pintadas com tantas deméaos forem necessarias para o perfeito cobrimento, com
tinta PVA de 12 linha, sem emassamento, na cor branco, obtendo-se uma pintura uniforme.

Paredes Externas (Acrilica): As paredes externas indicadas no projeto, ndo especificadas de modo
diverso, serdo pintadas com tantas demaos forem necessarias para o perfeito cobrimento, com tinta
acrilica semi-brilho de 12 linha, sem emassamento, na cor Azul Del Rey.

20.4 - Esquadrias Metalicas, Suportes Metdlicos, Grelha, Escada de Marinheiro e Tampa de
entrada da inspecdo do Reservatdrio: Receberdo pintura esmalte sintético brilhante, na cor (definir
cor), sendo que antes desta pintura deverdo ser previamente bem limpas, calafetadas com massa
rdpida e aplicada uma demao de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A espessura final da
cobertura da pintura serd de 120microns (medida em pelicula seca).

20.5 - Barrados: Na escadaria serd executado um barrado até altura de 1,50m, emassado com 02
demaos de massa acrilica e, ap6s, pintado com 02 demé&os de tinta esmalte sintético brilhante, na cor
padréo existente.

20.6 - Tetos: Serao pintados com tinta PVA na cor branco neve, com emassamento.

Observac6es: Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as
especificagbes técnicas de preparacdo, limpeza e aplicacdo indicadas pelo fabricante, seguindo os
seguintes critérios:

e Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira linha, da marca
CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou similar.

o Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto que serdo
pintadas, deverdo ser seladas antes da pintura ou emassamento.

¢ Na&o sera permitida a coloracao da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.
Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o nimero de demaos aplicadas de massa
ou tinta definida no orgamento se referem a 12 linha de uma das marcas especificadas.

e As tintas sO poderdo ser diluidas conforme indicagdo do fabricante expressa na embalagem do
produto.

e Portdes, protecdes, corriméaos, serdo em ferro galvanizado e todos receberdo pintura. Se a
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pintura for apenas de algumas pecas, exemplo: algumas protecées, apenas um portdo;
sequir as cores padrdes existentes na escola.

e Esquadrias existentes: receberdo pintura esmalte sintético.
Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, sequir_as cores padrdes existentes na
escola.

¢ Pintura interna: Se for apenas de alguns ambientes, sequir as cores padrdes existentes na
escola.

¢ Pintura externa: Se for apenas de alguns blocos, sequir as cores padrdes existentes na
escola.

¢ Pintura tetos: Se for apenas de alguns ambientes, sequir as cores padrdes existentes na
escola.

e Pintura muros e muretas: Se for apenas de alguns trechos, sequir as cores padrbées
existentes na escola.

21.0 - VIDRACARIA:

Os Painéis de Vedacao das janelas, portas e ambientes envidracados, conforme indicacdo do
Projeto de Arquitetura serdo de vidro:
e Liso 4mm nas janelas.
e Liso 5mm nas portas.
¢ Mini-Boreal nas janelas dos sanitarios.

A fixagcdo serd por meio de massa de excelente qualidade, cor clara e perfeito acabamento.

18.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

18.1- Barras para deficientes: As barras de apoio para deficientes fisicos serdo Padrdo B-6 da
AGETOP, colocadas nos locais indicados no Projeto de Arquitetura.

18.3 - Cubas para Cozinha: Em aco inox AISI (American Iron and Steel Institute) 304, chapa n° 24
(0,6mm), marca FABRINOX, TRAMONTINA, ETERNOX, FRANKE, MEKAL ou similar.

18.4 - Tanque Paneldo: Em aco inox AISI 304, chapa n° 18, medindo no minimo 60x70x50cm, no
local indicado no Projeto de Arquitetura.

18.5 - Bancadas: Granito Cinza Andorinha de 2,0cm de espessura, com espelho 6,0cm e com
rodamao de 10,0cm, polido em todas as faces visiveis. O granito serd selecionado, ndo devendo
apresentar manchas ou defeitos. Toda a calafetacdo da pedra devera ser feita com massa plastica.

18.6 - Fitas Antiderrapantes: Deverdo ser colocadas nas escadas existentes e no limite da

plataforma elevatéria, fitas antiderrapantes de 5cm, aplicada com dupla cola e com acabamento e
vedador de borda, da 3M ou equivalente.
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Em aco inoxidavel escovado, devera ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguracdo da
obra, com os dizeres e dimens@es fornecidos oportunamente pela Coordenacdo de Projetos e Obras
da Rede Fisica da Secretaria de Estado da Educacéo.

18.8 — Aquisicao de plataforma elevatéria:

- Aquisicdo de plataforma elevatéria modelo PLATAFORMA HERA ou equivalente-capacidade
de 280Kg (duas paradas), instalada conforme projeto especifico e recomendagdes do fabricante.

18.9 - Central de Gas:

Deverda ser executada a ligagdo da central de gas existente com a cozinha que sera ampliada, de
acordo com o projeto de Implantagcdo de Arquitetura e com o Padrdo do Manual de Detalhes da
AGETOP.

Deveréo ser colocadas as tubulacdes e conexdes para o perfeito funcionamento das mesmas;
somente a colocacgéo dos cilindros ficard por conta da diretoria da escola. Devera também constar
de:

= Um extintor de incéndios de 6Kg, tipo pé quimico seco;

» Trés placas metalicas de sinalizagdo com os dizeres: “INFLAMAVEL”, “PROIBIDO FUMAR’” e
“PERIGO”, nas dimensdes de 35x45cm cada uma.

Obs.: Conforme NBR 13523 e 13932:

= Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50m das aberturas como ralos, caixas de
passagem, pogos, canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes;

» Os recipientes de gas devem distar no minimo 3,00m de qualquer fonte de ignicao, inclusive
estacionamento de veiculos;

= Os recipientes de gas devem ser localizados no exterior das edificagfes, situados em
ambiente ventilado, que permita acesso facil e desimpedido, assegurando ainda protecédo a
integridade destes;

= Na Central de Gas é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material,
bem como outra utilizacédo diversa da instalacao;

» Na&o devera haver nenhuma projecao da construcao em cima da central de GLP;

» A tubulagéo de gés nado devera passar no interior de: dutos de lixo, ar-condicionado ou aguas
pluviais, reservatério de agua, compartimento de equipamento elétrico; pogos de ventilagdo
capazes de confinar o gas proveniente de eventual vazamento, pocos de elevadores, etc.;

» A tubulacdo de gés deve: ter um afastamento minimo de 0,30m de condutores de eletricidade,
ser envolta em revestimento maci¢co quando embutidas em paredes, com prévio teste para a
verificagdo de seu perfeito funcionamento.

18.10- Limpeza Final
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Deveréo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos os seus
acessos;

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a néo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que nao prejudiguem as superficies a serem
limpas;

Particular cuidado devera ser aplicado na remoc¢ao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies;
Deveréo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e

componentes da edificagdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios.

19.0 - ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da SEDUCE.

|
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