TROCA DE PECAS DANIFICADAS (LUMINARIAS,

LAMPADAS,

REATORES,

INTERRUPTORES).

TOMADAS E

SALA DE AULA 15
A=50,02m*

SALA DE AULA 1
A=50,02m?

SALA DE AULA 2
A=50,02m?

SALA 16
LABORATORIO DE
INFORMATICA

A=50,02m?

LAB. CIENCIAS
A=7533m?

SALA PROFESSORES
A=2440m?

oo

wC wC
A=9,60m* 1A=9,60m*

N

SALA DE AULA 13
A=50,02m*

SALA DE AULA 12
A=50,02m?

SALA DE AULA 11

SALA DE AULA 9

SALA DE AULA 8

—

SALA DE AULA 7

L

SALA DE AULA 10

SALA DE AULA 6
A=50,02m?

SALA DE AULA 5
A=50,02m*

N

N %

COORD ENAGCAO

PEDAGOGICA

SALA DE AULA 4

SALA DE AULA 3

—

SALA DE AULA

v

SALA DE AULA

NOTAS

A=50,02m? A=50,02m? A=50,02m? A=50,02m? A=50,02m? A=50,02m? A=50,02m? A=50,02m? AZS}),GOZml Azs%zmz
"
L APADAS.  REATORES.  TOWADAS & PLANTA BAIXA SUPERIOR
INTERRUPTORES).
CENTRAL DE GAS ESC 1150

|

RAMPA 8%

ADEQUAR AS INTALAGOES ELETRICAS DA COZINHA,
CONFORME NOVO LAYOUT DA ARQUITETURA.

LOBBY
A=99,28m?
PD=2,72m

e EXECUTAR TROCA DO PADRAO DE LUMINARIAS CONFORME O QUANTITATIVO EM
PLANILHA ORGCAMENTARIA E EXECUTANDO O REMANEJAMENTO DAS LUMINARIAS
EXISTENTES EM BOM FUNCIONAMENTO PARA AS DEMAIS AREAS, MANTENDO A ESTETICA

NAS SALAS;

OBSERVAGOES

1. TODA FIAGAO NAO COTADA E DE 2.5 MM2

2. TODO ELETRODUTO NAO COTADO E DE 3/4"

3. OS ELETRODUTOS APARENTES DA REDE DE IiLUMINACAO SERAO AFiIXADOS A
ESTRUTURA DO TELHADO.

4. TODA LUMINARIA NAO COTADA SERA PARA LAMPADAS SPOT 26WATTS COM
CARACTERISTICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

5. O CONDUTOR DE PROTEGAO TERRA DEVERA SER LEVADO A TODAS AS LUMINARIAS E
A TODOS OS PONTOS DE FORGA, QUE DEVERAO SER TODOS DO TiPO 2 POLOS MAIS
TERRA.

6. OS ALIMENTADORES DO QUADRO GERAL SERAO EMBUTIDOS EM ELETRODUTO DE 1"
QUE SEGUIRA PELO PiSO DA CAIXA DE ENTRADA EXISTENTE ATE O QUADRO GERAL.

7. TODOS OS ATERRAMENTOS DEVEM SER INTERLIGADOS NO BEP DO QUADRO GERAL.

8. TODAS AS LUMINARIAS EM SPOT E ARANDELAS SERAO DO TiPO FLURESCENTE
ELETRONICA 26 W.

9. ATENGAO: TODA FIAGAO SUBTERRANEA EXTERNA SERA EM CABO DUPLA iSOLAGAO
0.6/1KV XLPE.

LEGENDA

@ TOMADA PARA VENTILADOR INSTALADO A 2,30 M

LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA ELETRONICA

(@, LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X28W

Iﬂ? LUMINARIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATE 400 W - BASE E-40

SQU INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAOQ)
b TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V, A 1,10 CM
D TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V, A 0,30 CM
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V, A 1,80 CM

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V, A 1,80 CM

ELETRODUTO APARENTE, OU ACIMA DO FORRO

AUPITOREO PALCO . REliEITORZIO
i g1 i . . —
- Y ] DEPOSIT A=293,77m?
G W:: DlliETOR}A I
G . ;CUU Ko rpm 2 I SECRETARIA ” I I I I I
ol e Al 0 P
ahcada 3 ; G A=9,16m’
. ,
PLANTA BAIXA TERREO - INTERVENCAO
ESC.: 1:150
QUADRO DISTRIBUICAO
QDO1
r—— i
| 15A |
| 5;} } H#2.5 ©_ CIRCUITO 01 ILUMINAGAO COZ/SAN
I I T
| . 3#2.5 ©_ CIRCUITO 02 T.U.G. COZINHA
I I _
| e S 3#2.5 ©_ CIRCUITO 03 T.U.G. COZINHA
| 1~ | T C
| S p 2#4.0 CIRCUITO 04 CHUVEIRO COZ
| | -
| §|5}> i 34,0 ®_ CIRCUITO 05 CHUVEIRO SAN
I I _
HEEENl st Q} | 24,0 ®_ CIRCUITO 06 CHUVEIRO SAN
T : U T 5#6.0 A
| o o | N : CIRCUITO 07 ELEVADOR
I I
I I
I I
I i
I I
I I
I I
| , / DEMAIS CIRCUITOS DO QDO
: ! (NAO ALTERAR OS DEMAIS CIRCUITOS)
I I
| |
I I
I I
I I
| QUADRO DISTRIBUICAO I
| BARRAMENTO PARA 40 |
| ELEMENTOS 100 A I
| EXISTENTE |
L= == |
__
CIRCUITOS DOS SANITARIOS E COZINHA AesaTw
B=7.493 W
X C=7.793W
ILUMINAGAQ . TOMADAS VENTIL. |EXAUST. LAVA FORNO | CONDICION.AR | CHUV. IOTORES CARGA DO CIRCUITO
CIRCUITO| FLOURESCENTE COMP. FLUORESCENTE V. METALICO LOUCAS 2cv
W 15W 26W 28W 32w | 250w | 400w 300W | 600W 300W 800W | 2.500W | 3.000W | 2.600W | 3.600W | 4.400W | 1.472W | WATT VA. I(A) | PROT. | CABOS
01 08 12 544 591,30 | 2,69 15A | #2,5mm2
02 05 1.500 1.578,9 7,17 15A #2,5mm2
03 03 1.800 1.894,7 8,61 15A #2,5mm2
04 01 4.400 4.400 20 25A #4,0mm2
05 01 4.400 4.400 20 | 25A | #4,0mm2
06 01 4.400 4.400 20 25A #4,0mm2
07 4.780 5.085 | 13,38 32A #6,0mm2
05
TOTAL 08 12 05 03 03 21.824 22.349 | 33,96 - -

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ELETRODUTO ENTERRADO

D CAIXA DE PASSAGEM, INSTALADA NO PISO, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA
<] CAIXA DE PASSAGEM METALICA, 15X15X20 CM

Chd_pd b
S

CAIXAS TIPO DAILET, ACO OU ALUMINIO
Cb
CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

|l QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

7 .
| @) PONTO DE ENERGIA TRIFASICO PARA O ELEVADOR

OBSEVACOES:

— Onde ndo tiver especificagdo de acabamento, segquir projeto especifico.

— Favor conferir medidas no local.
— Qualquer divida consultar o autor do projeto ou a Superintendéncia de Infraestrutura

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS

CONTROLE DA SUPINFRA
APROVADO [/

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

CEPI PROF. ALCIDE JUBE

REFORMA

ENDERECO
{ AVENIDA PROF. ALCIDES JUBE, S/N, CENTRO. CIDADE DE GOIAS

] . ) ] ] AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA ADEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO

8.490,00M? 2.736,65M? 2.736,65M?

AUTOR: ENG. ELETRICISTA SAMANTHA C. M. BRITO
CREA: 20.791/D-GO

RT DA OBRA:

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO, CULTURA E ESPORTE

TIPO DE PROJETO

ELETRICO

PLANTA BAIXA TERREO — INTERVENGAO LEGENDAS
PLANTA BAIXA SUPERIOR NOTAS
DIAGRAMA UNIFILAR

QUADRO DE CARGAS
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