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CONSTRUTOP

RELATORIO TECNICO - SONDAGEM 35 - 20

Contratante: Conselho Escolar do Colégio Estadual Nestorio Ribeiro.

Obra: Comercial.

Enderego: Rua. José Geda, nimero 56, quadra 23 B, centro, Jatai-GO

Objetivo: Reconhecimento do subsolo.

Método: Sondagem a percussdo manual.

Jatai - GO, 26 de agosto de 2020

Prezado Senhor (a) Conselho Escolar do Colégio Estadual Nestorio Ribeiro.

Para elaboragédo do seguinte relatério técnico de sondagem, foram utilizados os métodos e
procedimentos a seguir, conforme normatizado.

Foram efetuados dois (02) furos de sondagem de reconhecimento a percussdo num total de 4,7
metros.

A perfuracao foi feita com uso de sonda a percusséo manual, com trado concha @ 4”, trépano de
lavagem de 2", moto-bomba “Honda” de 5,5 HP, tubos de revestimento de 2.1/2”, hastes de penetragao de
1” e amostrador tipo SPT com 1.3/8” de didmetro interno.

As amostras da sondagem a percuss@o manual foram coletadas a intervalos nunca superiores a
1,00 m com resisténcia a 45 cm de um peso de 65 kg caindo de uma altura de 75 cm, contando-se o
numero de golpes para a penetracdo do barrilete amostrador.

A locagao e o quantitativo de furos de sondagem foram estabelecidos pela Contratante.

As cotas do nivel d’agua sao determinadas ao longo da sondagem, e estdo disponiveis neste
documento.

Foram coletadas amostras de solo a cada metro para subsequente anélise e caracterizagao. Tais
caracterizagdes foram realizadas através da classificagao tatil visual, com testes de sensacao ao tato,
ensaio de plasticidade, dispersao em agua, impregnacao e dilaténcia.

Constam neste documento os perfis individuais de sondagem, que informam as caracteristicas das
diversas camadas de solo referentes a cada furo analisado, onde se verifica os tipos de solo, cotas, niveis
d’agua e resisténcia a penetragéo (golpes/cm).

Neste relatério também consta a locagéo dos furos indicando onde tais furos se localizam em
relagéo ao terreno.

Estaremos a disposi¢ao para maiores esclarecimentos.
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Fernando Severino da Silva. Engenheiro Civil - CREA 903130/D
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RELATORIO TECNICO - SONDAGEM 35 - 20

1. EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

1. Tripé;
2. Peso de 65 kg;
3. Bomba de agua;

4. Chave grife;

5. Haste e revestimento;
6. Trépanos;
7. Reservatdria de agua e sdlidos;

8. Amostrador;

9. Camionete F-4000 — Ford.
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2. LOCACAO
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4. CONCLUSAO

2.1
A area prospectada no municipio de Jatai-GO apresentou solo constituido de argila arenosa de
consisténcia muito mole a dura e areia argilosa de compacidade muito compacta.

2.2
Foram efetuados dois furos de sondagem totalizando 4,7 metros de perfuragéo. Para cada metro de
sondagem foi realizado um ensaio de penetragdo dindmica que indicara a consisténcia dos solos de
predominancia argilosa e compacidade dos solos de predominancia arenosa. Durante a execugéo da
sondagem sao efetuadas observagdes sobre o nivel d'agua, registrando-se sua cota.

2.3 Todas as informagdes do ensaio estdo contidas num perfil individual de sondagem, onde figuram as
sequéncias provaveis da camada do solo, cotas, posicdo onde foram recolhidas as amostras, niveis
d’agua subterréneos, além das resisténcias a penetragdo, nas cotas em que foram observadas e
expressas em golpes/cm.

2.4. Consta também deste relatério a locagdo dos furos, aos quais foram referidas as cotas dos pontos
sondados.

Jatai - GO, 26 de agosto de 2020
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Fernando Severino da Silva
Eng. Civil Crea-SP: 903130/D
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Contratante: Conselho Escolar do Colégio Estadual Nestério Ribeiro.

Obra: Comercial.

Endereco: Rua. José Geda, numero 56, quadra 23 B, centro, Jatai-GO

Objetivo: Reconhecimento do subsolo.

Método: Sondagem a percussdo manual.




CONSTRUTOP 0035/20
Q Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-001
Cliente: Conselho Escolar do Colégio Estadual Nestério Ribeiro Pagina 1/1
CONSTRUTOP . . Data
Obra: Comercial
. . ., . 20/08/2020
Local: Rua. José Geda, numero 56, quadra 23 B, Centro, Jatai-GO
oA trad Externo: 2"| Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0,00 m | Ensaio de Avanco por Circulagéo de Agua
mostrador
Interno:  1%"| Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 0,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%."| Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 2,40 m - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal
.|Rev./ wﬁe—s : 3| £ Resisténcia a Penetragéo x Profundidade]
< enetragdo |2|§| S Prof. . . .
> | Perf. Goem) |§3 = 12402 22 +30 (m) Classificagéo do Material
(M |4aipe 2:2/88C] 0 10 20 30 40 50
| 81 0 0,00 Argila arenosa/ Marrom/ veios beges e veios
o e pretos/ pedregulho, mole.
I 5 1 5 |2 41 1,00
o 3 ’ Argila arenosa/ Marrom/ veios vermelhos,
— ] veios amarelos e veios pretos/ pedregulho,
-7 3 2 TER 200 muito mole.
L 5w ] ’ Argila arenosa/ variegada/ pedregulho, dura.
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Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Dura(o)

Rua Mineiros, 1484, St. Divino Espirito Santo
(64) 3632-1112 - www.construtop.eng.br
Jatai - Goias

Resp. Técnico

Fernando Severino da Silva

Engenheiro Civil - CREA 903130/D

CONFORME NBR 6484:2001



CONSTRUTOP 0035/20
Q Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
Cliente: Conselho Escolar do Colégio Estadual Nestério Ribeiro Pagina 1/1
CONSTRUTOP . . Data
Obra: Comercial
. . ., . 20/08/2020
Local: Rua. José Geda, numero 56, quadra 23 B, Centro, Jatai-GO
oA trad Externo: 2" | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0,00 m | Ensaio de Avanco por Circulagéo de Agua
mostrador
Interno:  1%"| Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 0,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%."| Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 1,48 m - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal
.|Rev./ M‘fe—s : 3| £ Resisténcia a Penetragéo x Profundidade]
< enetragdo |2|§| S Prof. . . .
> | Perf. Goem) |§3 = 12402 22 +32 (m) Classificagéo do Material
(M) | jaroe 2.2/88C] 0 10 30 40 50
| 81 0 0,00 Argila arenosa/ Marrom/ veios amarelos/
o ° 3 pedregulho, rija.
= 4 a7 e 24 * 1,00
o 3 ~ ’ Areia argilosa/ variegada/ pedregulho, muito
=0 1 =0 L compacta.
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Iy ] Referente a: SP-002
Q E
8 18
:
2 <4
.
EEI
16
17
-8
-9
ol
410
=411
412
413
114
o
615
416
417
418
419
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Média(o) Rija(o) Dura(o)

Rua Mineiros, 1484, St. Divino Espirito Santo
(64) 3632-1112 - www.construtop.eng.br

Jatai - Goias

Resp. Técnico

Fernando Severino da Silva
Engenheiro Civil - CREA 903130/D

CONFORME NBR 6484:2001



