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A A 7
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO DE GOIAS oL
Tipo de Licitagdo: TOMADA DE PRECOS n° 008/2022.

Abertura: 19/01/2022.

Horario 09:00

Objeto: SERVICOS ENGENHARIA ELETRICA MONTAGEM USINA FOTOVOLTAICA 50kWp
Empresa: Cantonale Servicos e Comércio Eireli - ME. CNPJ N° 28.157.502/0001-40

CARTA PROPOSTA

CANTONALE SERVICOS E COMERCIO EIRELI, com sede a Av.
Independéncia, n° 5.299, Setor Aeroporto, cidade de Goiania, estado de Goias, com
ato constitutivo registrado na JUCEG, inscrita no CNPJ sob n°. 28.157.502/0001-40,
através de seu representante procurador que abaixo subscreve, apresentar e submeter
a apreciagdo de Vossas Senhorias a Proposta de Precos para o fornecimento de
Servicos de Engenharia p/ instalagdo de USINA FOTOVOLTAICA DE 50kWp, objeto(s)
da Tomada de Precos em epigrafe, conforme Planilha de Precos anexa.

O prazo de validade da presente proposta de precos é de 120
(CENTO E VINTE) dias, a contar da data da abertura da licitaco.

Valor Total R$ 319.322,07 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL,
TREZENTOS E VINTE DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)

Os materiais e servigos serdo entregues dentro do cronograma
fisico financeiro.

Declara que se submete inteiramente a todas as condi¢ées do Edital em carater
irrevogavel e irretratavel.

Declara que nos precos apresentados estao incluidos todos os|custos com impostos,
taxas, fretes, enfim, todos os custos necessarios ao completo fornecimento dos
servigos local determinado por este Orgzo.

DADOS DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA  : 120 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS / CONF. EDITAL

COND. PAGAMENTO : CONFORME CONOGRAMA FISIFO FINANCEIRO .«

FRETE/IMPOSTOS : INCLUSOS Mgl
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Av. Independéncia, n°5.299, SetorAeroporto Goiania - Goias ~ CEP. 9"%@7@ 010
e-mail: cantonale@kelluz.com.br Tel.(62)3212-3322 (62) 3952-8000
CNPJ n°28.157.502/0001 40 I.LE.n®10.707.231-9



MATERIAIS ELETRICOS
E ENGENHARIA

GARANTIA : CONFORME CADA FABRICANTE
DATA : 18 DE JANEIRO DE 2022.

EDITAL : TOMADA DE PRECOS em EPIGRAFE
HORARIO : 09:00 HORAS

Banco: Banco do Brasil S.A. ;
Agéncia n. 8090-0 ”i
C/Cn. 3129-1 .
OS SERVICOS SERAO EXECUTADOS CONFORME MEMORIAL DES%RITIVO DO PROJETO
CASO A NOSSA PROPOSTA SEJA ACEITA, COMPROMETEMO- NO$

A FORNECER OS OBIJETOS/SERVICOS NO PRAZO E CONDICOES PREVISTOS NO
EDITAL, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO/NOTA DE
EMPENHO. CONCORDAMOS EM MANTER A VALIDADE DESTA PROPOSTA POR UM
PERIODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DA ABERTURA
DA MESMA. ATE O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMRENHO E/OU OUTRO
DOCUMENTO CORRESPONDENTE, ESTA PROPOSTA CONSTITUIRA UM COMPROMISSO
DE NOSSA PARTE, OBSERVADAS AS CONDICOES DO EDITAL. %

O PRECO TOTAL DO SERVICO DE ENGENHARIA, CONSTANTE @A PROPOSTA, ESTAO
INCLUSOS TODAS AS DESPESAS COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA,
TRANSPORTE, FERRAMENTAS, ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS,
TRABALHISTAS E COMERCIAIS, SEGUROS, TRIBUTOS INCIDENTES, BDI E QUAISQUER
OUTRAS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, GERADAS PARA A EXECUCAO DA OBRA
ESPECIFICADA NESTE EDITAL.

[e]

A EMPRESA CANTONALE SERVICOS E COMERCIO E
28.157.502/0001-40, sediada Av. Independéncia, n° 5.299,
74.070-010, GOIANIA-GO, vem através de seu Sécio Diretor leg
SILVA DE MAGALHAES, brasileiro, divorciado, advogado, nasg

RELI, CNPJ/MF n.
Setor Aeroporto, CEP
al senhor ALEXANDRE
ido aos 09/10/1966,

residente e domiciliado nesta Capital, a Alameda das Espatédias, Qd. 22, Lt. 04, n°

1404, Condominio Aldeia do Vale, cidade de Goiania, estado ¢
210, portador do CPF(MF) de n° 402.733.501-53 e da R

expedida pela SSP-GO e do registro profissional OAB-GO de n°
expressamente, sob as penalidades cabiveis, que o Engenheiro|

Brito Miranda lJunior, portador do CREA Go de n° 5.999/D G
Técnico da obra.

-;:.’,5”'&‘%/}
Av. Independencia n°5.299, Setor Aeroporto — Goiania - Goié@;"’“
e-mail: ¢ ale@kelluz.c Tel. (62) 3212—332
CNPJ n° 28 'I 57 502/0001 40 I.E

e Goias, CEP 74.680-
G. de n° 1.439.396,
10.851, DECLARAR
Eletricista José Edmar
O sera o responsavel
o“‘oeg
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1 eb74.070-010
> (62) 3952-8000
n°10.707.231-9




MATERIAIS ELETRICOS
E ENGENHARIA

- Declaragdo, que fez a VISITA TECNICA e tomou conhec¢imento de todas as

informagdes relacionadas com o objeto licitado, tais como, aces

so, transporte, precos,

condicoes do local e disponibilidade de material e mao de gbra, e que esclareceu

todas as duvidas sobre o objeto da licitacdo, dando-se
informagdes obtidas e plenamente capacitada para elaboragado d

- Cumprimos com todas as obrigacoes exigidas neste Projeto
convocatoério, temos e Conhecimento das Condi¢des, nos termo
temos pleno conhecimento das condi¢coes e peculiaridades ine
trabalhos, que assumimos total responsabilidade por esse fato ¢
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
financeiras com a SEDUC/GO.

Atenciosamente,

Goiania, 18 de janeiro de 2022.

)or satisfeita com as
proposta.

Basico e instrumento
s do Anexos |l e lll, e,
rentes a natureza dos
e que nao utilizaremos
avencgas técnicas ou

W
NS
; 0%""’;\0 o
L”f \ _— "' - &Qr(f“s\vcoﬁ &}- —
l \ ~ W72 A\
‘{ i ~ *0\‘ B N SV
\Ve) VA‘{\W\W DR\ Otk
. @ q;,\

Cantonale Servicos e Comérd&@?eli.
Alexandre Silva de Magalhaes
10.851 OAB-GO

Av. Independéncia, n° 5.299, Setor Aeroporto - Goiania — Goias + CEP. 74.070-010

e-mail: cantonale@kelluz.com.br Tel. (62)3212-332
CNPJ n°28.157.502/0001-40 I.LE

P (62) 3952-8000
n®10,707.231-9




PLANILHA COMPOSICAO ORCAMENTARIA

PROPRIETARIO: SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO DE GOIAS TABELA GOINFRA - COMPOSICOES
OBRA: SERVICOS MONTAGEM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 50kWp "ON GRIDE" TP 008/2022
ENDERECO: CONFORME EDITAL BDI 18,12%
IMPLANTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 50kWp
ITEM SERVICOS PRELIMINARES UND | QUANT MAT M OBRA VALOR TOTAL
1 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA DE ACO METALICA AFIXADA EM CAVALETE M2 75 |R$ 190,00 | R$ 2,00 | R$ 1.440,00
ITEM INSTALACOES ELETRICAS UND | QUANT MAT M OBRA VALOR TOTAL
KIT INSTALAGAO SISTEMA FOTOVOLTAICO 50kWp, COM LIGACAO DE INVERSOR
ATE QGGT, MALHA DE ATERRAMENTO PARA SISTEMA FOTOFOLTAICO E CONJUNTO
% |DE DISPOSITIVOS DE PROTECAO CA PARA INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGACAO KIF ! |R$ 26000000 (R$ - |R$  260.000,00
PROJETO NA CONCESSIONARIA ENEL)
MANUTENGCAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 50kWp NO PERIODO DE 01 (HUM) ANO
3 |APOS A ENTREGA E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. R 1 R$ 850000 |R$ - |R$ 8.500,00
ITEM DIVERSOS UND | QUANT MAT M OBRA VALOR TOTAL
4 |PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO 42X60 CM UND 1 R$ 400,00 [ R$ 4,00 | R$ 404,00
SOB-TOTAL DA PROPOSTA R$ 270.344,00
VALOR DO BDI BDI | 1812% [R$ 48.978,07
VALOR TOTAL DA PROPOSTA 319.322,07

CANTONALE SERVICOS E COMERCIO EIRELI
INSCRICAO ESTADUAL N° 10.707.231-9

AVENIDA INDEPENDENCIA N° 5.299 - SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GOIAS - CEP. 74.070-010

TELEFONE (62) 3212-3322 / (62) 3952-8000 - E-MAIL cantonale@kelluz.com.br / alexandre@kelluz.com.br
VALIDADE DA PROPOSTA:

GARANTIA:

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 8090-X - CONTA N° 3129-1
RESPONSAVEL:V,AQ:EXANDRE SILVA DE MAGALHAES

e .
/ =

;'/ t\é‘_') l“m”“fm.,,_:\

Alexandre Magalhdes - CPF n° 402.733.501-53 aga[hacs
Alexandrecome;c\a\ g
& ’ iretof \RELL
Alexandre Magalhaes D oerv. e Com: EMO
Diretor Comercial C an:g“:a 502/000

Cantonale Serv. e Com. EIREL!
CNPJ: 28.157.502/0001-40

120 DIAS
CONFORME EDITAL / TERMO DE REFERENCIA

CNPJ N° 28.157.502/0001-40
INSCRICAO MUNICIPAL N° 448.876-8

SOCIO DIRETOR COMERCIAL - Cel.
]

José Edmar Brito Miranda unior - Evng. Eletricista

2) 9 8135-1358




BDI - Budget Difference Income
PROPRIETARIO: SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO DE GOIAS
OBRA: SERVICOS MONTAGEM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 50kWp "ON GRIDE"
ENDERECO: CONF EDITAL |BDI ] 18,12%

SALIENTAMOS QUE A COMPOSIGCAO DE BDI - BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS, FOI ALTERADA VISTO UM

LEVANTAMEI\JTO MAIS ADEQUADO AS REAIS NECESSIDADES DOS CUSTOS DA OBRA PARA COM A SECRETARIA

DA EDUCACAO. OS CRITERIOS TEM BASE PELO ACORDAO DO TCU N° 328/07, QUE GEROU A TABELA ABAIXO
COM OS LIMITES PARA BDI.

TABELA DE COMPOSICAO DE BDI

DESCRIMINACAO MINIMO MAXIMO MEDIA ADOTADO
A - LUCRO 3,83% 9,96% 6,90% 7,00%
B - ADMINISTRACAO CENTRAL 0,11% 8,03% 4,07% 4,00%
C - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00% 1,20% 0,59% 0,10%
D - ISS 1,50% 5,00% 3,62% 1,50%
E - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
F - PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
G - SEGUROS/GARANTIAS 0,00% 0,42% 0,21% 0,10%
H - RISCO 0,00% 2,05% 0,97% 0,50%

(1+B+G+H)x(1+C)x(1+A)
(1-D-E-F)

BDI =

BDI = 18,12%

A empresa optante pelo Simples Nacional tem o 1SS recolhido junto dos demais tributos no Documento de Arrecadagdo do Simples
Nacional. O 1SS tem uma aliquota Unica, calculada diretamente na sua receita anual.

/N —_— .
Vo M
Alexandre Magalhdes - CPF n° 402.733.1?1?123;53
/‘xlexg,"(lggf CI:)/Imerga\ CREL |
Caé‘;(;?._a;%.sg; :;02/0001‘49‘ José Edmar Brito /Ifﬂ_i_r/anda Junjor - Eng. Eletricista



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SROPRIETARIO. SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO DE GOIAS TABELA GOINFRA
OBRA: SERVICOS MONTAGEM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 50kWp "ON GRIDE" ORCAMENTISTA. ENG. JOSE EDMAR
ENDERECO: CONFORME EDITAL BDI 18,12%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO = PG
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS VALORES oo 60DIAS | PESO
+ |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA DE AGO METALICA AFIXADA EM CAVALETE 1.440,00 |—— 016‘83/0'00 0,45%
) o .
) , ) 252.434,00 | 7.566,00
KIT INSTALACAO SISTEMA FOTOVOLTAICO 50kWp, COM LIGAGAO DE INVERSOR ATE
. |QGGT, MALHA DE ATERRAMENTO PARA SISTEMA FOTOFOLTAICO E CONJUNTO DE 760.000.00
DISPOSITIVOS DE PROTECAO CA PARA INVERSOS TRIFASICO (HOMOLOGADO PROJETO e 97,09% 201% | 8142%
NA CONCESSIONARIA ENEL) " ON GRIDE"
_ [MANUTENCRO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 50kWp NO PERIODO DE 01 (HUM) ANO 5500.00 8252,65| 247,35
APOS A ENTREGA E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, —— 97,09% ] 200
4 |PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO 42X60 CM 404,00 404,00 0.13%
100,00% :
_ 4755281 | 142526
5 |BDI - Budget Difference Income 48.978,07 ! :
= 97,09% T s
TOTAL EM MOEDA REAL 319.322,07 310.083,46 | 9.238,61
TOTAL EM PERCENTUAL 100,00% 97,11% 28o% | 10000%

H ey ———————————

Alexandre Magalh3es - CPF n° 402.733.501-%Bxandre Magalhaes

Diretor Comercial
Cantonale Serv. e Com. EIRELI
NP 28‘157.502/0001-40

>

José Edmar Brito Miranda Junior - Eng. Eletricista
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BS72M-545W

_ AUA EFICIENCIA
MODULO MONOCRISTALINO

545W

SAIDA DE POTENCIA
MAXIMA

21,3%

MAXIMA EFICIENCIA
DO MODULO

0~+5W

GARANTIA DE SAIDA
DE POTENCIA

CONFIE NA BALFAR SOLAR PARA ENTREGAR UM
DESEMPENHO CONFIAVEL AC LONGO DO TEMPO

© Fabricante de classe mundial de modulos fotovoltaicos de silicio cristatin Escolha ideal para instalagdes
© Fabrica com total automagio e tecnologia de nivel mundial; L& em terra de larga escala

& Controle de qualidade rigorosos para cumprir padroes elevados; Eficiéneia de eonversio elevada devide a pastithas
o Lﬂ:ﬁt’aﬁ’a’;ﬂ" o trasiia pelo Pl mvcxesln cnon sificio de alta quatidade = teanclogia de

@ Testes de fiabilidade para longo prazo; iAas avancecs

@ Inspecio de EL assegurando modulos sem defeitos Livre de PID e de mareas deixadas por caracois

GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR

ANOS DE GARANTIA DO PRODUTO
100% GARANTIA DE POTENCIA LINEAR DE 25 ANOS

Exestents dessmpenha de baixa rradiagas

Valor agic;., Rendimentc adicional & facil manutengdo com
naj < :

92 garapy;, vidro de autolimpeza altamenta transparente

near g,

Baita

olar

www.balfarsolar.com.br

B norma daindistain BB Horma da gatfr Scler

DIMENSOES DO MODULO
Watts de poténcia de Pico Mixima

Tensao de Poténcia Maxima

Corrente de Poténcia Mixima Im (A) 1287
Tensao de Circuito Aberto Voc(V) 49.98
Corrente de Curto-circuito Isc(A) 13.66 Orfion g Orensgem
535K mm X
Eficiéncia do Mdulo (%) 21.3% Al
[Neurzcose msmacio . B
89014 mm

ESPECIFICACOES ELETRICAS (NC

Poténcia Mixima Pm(W) 4016
Tensao de Poténcia Maxima Vm(v) 38.74 e le
ele|E|E
Corrence de Poténeia Mixima im (A) 1035 = E|lE|8 |2
- —TI88 | (&
Tensao de Circuito Aberto Voc(V) 4621 L
Corrente de Curto-circuito Isc(A) 11,06 f
i \uraco ce Atmraments
o Pama ag7x12 mm
i o b
Célukas Solares Mono 182x182
Onencacio das Celulas 144 Célukas (6x24)
Dimensio do Médulo 2256x 1133 35 mm (88,82 x 44,61 x 1,38 pol.)
Peso 28ig Al |a
Vidro Vidro solar de aka transparénca 3.2mm A
(0,13 polegacas)
Placa Traseira Branco P |
i
Estrutura Prata, liga de ahsminio anodizado [
Caixa de Jungio Certficagio IP68
Cabos 4,0mm? (0,006 polegadas?), 280mm
Conector Me4 Original ou Compativel
; S
CLASSIFICACOES DE TEMPERATURA Z o e 2 o
Cosficienta Oparacionsl Nominal Temp. 412°C Temparatura Operacional 40~ +85°C
Cosficiente de Temperatura de Pus 0.36%/°C Tensio Maxima do Sistema 1500vVDC (IEC)
Cosficiente de Temperatura de V.. 028%/°C Classificagio Mixima dos
Fusivels das Series A
Cosficiente de Temperatura de |« 0,05%/°C

744 |3422-7480 044 34249712 ©44 |99854-0608 (D44 |98457-0923

’ contato@balfarsolar.com.br




yhinefar solar

550w

Saida de energia maxima

SF-M18/144

182x91mm meio corte 9bb/10bb/11bb
i6dulo PERC Monocristalino

220-550W

21.52%

Eficiéncia maxima do mddulo

0~+5w
Garantia de saida de energia

Alta eficiéncia de conversdo devido a wafers de alta quanlidade e tecnologia celular avangada, escolha
ideal para instalag#o de solo em larga escala

Através da areia, névoa salgada, aménia e outros testes de resisténcia ao clima, adapte-se ao ambiente
a0 ar livre aspero

f:} Material encapsulamento selecionado e rigoroso controle de processo de produgéo garantem que o produto
y seja altamente PID resistan e trilhas de caracol livre

«»:j\E Design aprimorado do quadro, capacidade de carga maisexcelente

Vidro autolimpante altamente transparente traz rendimento adicional e facilidade de vida

Shinefar Solar é um dos principais fabricantes globais de médulos solares e sistemas solares. Nossa capacidade
de produgéo de maddulos solares atinge 1,2GW e temos nossa prépria linha de produgéo totalmente automatizada
que garante que a qualidade seja rigorosa e estavel.podemos produzir médulos solares tradicionais de mercado,
incluindo médulos solares de grande porte, MBB, vidro tnico e vidro duplo, mono e poli, células cheias e células
de meio corte. Todos os nossos modulos possuem Certificagbes TUV,CE, SGS, INMETRO, CQC, 1S09001,
ISO14001 e OHSAS18001. Nossos médulos solares foram exportados para Europa, Vietna, Brasil, Marrocos e
muitos outros mercados desde o ano de 2005,

NN Shinefor Garantia linear Solar - : : % N ;
) RHIRG dugar wor ® Garantia imitada de 10 anos do produto

{materiais & méo-de-ahra)

B 25 anos Gara

ia de energla imitada de
80.7% de poténcia

10 anos com

1 15 20 25




Shinefar solar

* Para obter mais detalhes, consulte 0 manual de instalagao do SF
s

.

s
0

de Modulos Solares

poder(w)

atual(A)

A aoowie

PO

A . i i i i

{(8STCYy Especificacio Elélrica

Maxima Poténcia Pmax (W) 520 525 530 535 540 545 550
Maxima Tensé&o de poténcia Vmp (V) 41.05 41.20 41.35 41.50 41.65 41.70 4175
Maxima Corrente de energia Imp (A) 12.67 12.74 12.82 12.90 12.97 13.07 13.17
Tensao do circuito aberto Voc (V) 4880 49.05 49.20 49.35 49.50 4965  49.80
Carrente de curto circuito Isc (A) 13.58 13.65 13.71 13.78 13.85 13.92 13.93
Eficiéncia do médulo (%) 20.34 20.54 20.74 20.93 21.13 21.32 21.52
Dimensdes do Médulo L*W*H (mm) 2256x1133x35

Peso kg) 27 ’
Tipo de célula solar (mm) Mono 182x91,144 celis

Empacotamento (pcs) 31/pallet,620/40hq -
Tolerancia & saida de energia (W) o 0~+5 -
Emperatura operacioral o -40~+85°C

Méaxima Tenséao do sistema 1500V DC
Maxima Classificagdo de fusivel da série 25A

* Irradiagdo 1000W/m2, Temperatura do Médulo 25°C, Massa deAr15 - . 7 -
(NOCT*» Especificagéo Elétrica

Méaxima Poténcia Pmax (W) 38948 393.23 396.97 400.72 404 .46 408.21 411.96
Maxima Tens&o de poténcia Vmp (V) 38.43 38.55 38.71 38.83 38.98 39.13 39.28
Maxima Corrente de energia Imp (A 10.13 10.20 10.26 10.32 10.38 1043 10.49
Tensao do circuito aberto Voc (V) 4578 45.90 46.05 46.17 46.33 46.49 4665
Oorrente de curto clrculto Isc (A 10.86 10.92 10.97 11.02 11.08 11.13 11.18

# Irrad|agao 800W/m2 Temperatura Amb|ente 20° C Velocxdade do Vento mis - " 7 7
Dados Mecanicos Classificacbes de temperatura

Vidro Vidro solar de alta transparéncia de 3,2 mm (NWW 45£2°C
Planilha ~ Brancooupreto (Isc) Coeficiente de temperatura do ISC_ +0.06%"C
Moldura _Prata /preto anodizado alualloy (Voc) Coeficiente de Temperatura de Voc - 0.30%/°C
J-Box Classificagio P68 _ (Pmax) Coeficiente de Temperaturade Pmax - 037%/"C
Cabo 4mi2 (0,006 polegadas2) 300 mm (1,18 polegadas). Tensdo corrente(550W)
Nimerodediodos 3 2y ome

Carga de Vento/Neve 2400Pa/5400Pa” I o b Tawsw

conector Compativel com MC4 « P

i

g kit
Voltagem{v})

Tens&o de energia(350W)
8001 25°C
e 10RO e P 5,

W

ey
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© (M) 97507 1020
N> @2pacessorios |

www.2pacessorios.com.br >
cessorios
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SOLUCOES PARA
TODOS OS TIPOS
DE TELHADOS!

DISTRIBUIDORES PARCEIROS

= m.oﬁﬁ.mc [GioEktricol (oY

s 9 ESTRUTURA NAO
us DELO'S [Ribeira E TUDO IGUAL!




powering Tomorrow

‘rowatt

Leading - edge Technology

Maximum efficiency of 99%
= Multi MPP controller and MTL string

5

- 8 strings intelligent monitoring and Fuse protection

Leading IPM (Intelligent Power Module), more reliable

£

Internal DC switch and Transformerless

» Type Il surge arresters for both DC and AC
Anti-PID for PV module

.

Supporting AC power supply

- Compact design and easy installation

-

» Comprehensive warranty program

Growatt 30-50kTL3-(N)S Inverter

AC swich Grid

MPPT
circuit2




pPowerreng tomaor

Input Data

Max recommended PV Powe
(for module STC)

Max DC voltage

Start Voltage

PV voltage range

Nominal voltage

Full load MPP voltage range
Max. input current

Max. input current per string

Number of MPP trackers / strings per

MPP tracker

Output (AQ)

Rated AC output power
Max. AC apparent power
Max. output current

AC nominal voltage;range
AC grid frequency

Power factor

THDi

AC grid connection type
Efficiency

Max.efficiency

Euro - eta
MPPT efficiency

Protection Devices

roow

rowat

r

DC reverse polarity protection

DC Switch
DC Surge protection

Ground fault monitoring

Output short circuit protection

AC Surge protection
String Fuse protection
String fault monitoring
Anti-PID protection

General Data
Dimensions (W / H /D)
Weight

Operating temperature range

Noise emission (typical)
Self-Consumption (night)
Topology

Cooling concept

Environmental Protection Rating

Altitude
Relative Humidity

Features

Display

Interfaces: RS232/R485/WiFi/LAN/GPRS

Warranty:S years / 10 years

Certificates and Approvals

CE, IEC 62109-1/2, [EC 61727, IE 5, VDE 0126-1-1, Greece, VER 2014, CEI 0-21, CEl 0-16, VDE-AR-N4 1
777, PEA, IEC 60529, IEC

Growatt 30000TL3-S

37500W

1000V

250V

200V - 1000V
580V

450V - 800V
34A/34A

12A

2/4

30kwW

33.3kVA

48.3A

230V/400V ; 320-478V
50Hz/60Hz +5Hz

0.8 leading - 0.8 lagging
<3%

3W+N+PE

98.9%
98.4%
99.5%

yes
yes
Typell
yes
yes
Type ll
yes
yes
yes

470/754/270 mm

48kg

-25°C ... +60 °C
<40 dB(A)
<1W

Transformerless
Smart cooling
IP65

4000m
0~100%

Graphic LCD
yes / yes / opt / opt / opt
yes / opt

Growatt 33000TL3-S

41250W

1000V

250V

200V - 1000V
580V

450V - 800V
38A/38A
12A

2/4

33kw

36.6kVA

53A

230V/400V ; 320-478V
50Hz/60Hz +5Hz

0.8 leading - 0.8 lagging
<3%

3W+N+PE

98.9%

98.4%
99.5%

yes
yes
Type ll
yes
yes
Type Il
yes
yes

yes

470/754/270 mm

48kg

-25°C... +60 °C
<40 dB(A)
<1W

Transformerless
Smart cooling
P65

4000m
0~100%

Graphic LCD
yes / yes / opt / opt / opt
yes / opt

Growatt 40000TL3-NS

50000W

1000V

250V

200V - 1000V
580V

540V - 800V
38A/38A
12A

2/4

40kw

44.4kVA

64.5A

230V/400V ; 320-478V
50H2z/60Hz +5Hz

0.8 leading - 0.8 lagging
<3%

3W+N+PE

99%
98.5%
99.5%

yes
yes

Typell
yes
yes

Type Il
yes
yes
yes

470/754/270 mm
48kg

-25°C ... +60 °C
<40 dB(A)

<1W
Transformerless
Smart cooling
IP65

4000m

0~100%

Graphic LCD
yes / yes / opt / opt / opt
yes / opt

Growatt 50000TL3-S

60000W

1000V

250V

200V - 1000V
695V

645V - 850V
38A/38A
12A

2/4

48kW

53.3kVA

64.5A

277V/480V ; 320-478V
50Hz/60Hz +5Hz

0.8 leading - 0.8 lagging
<3%

3W+N+PE/3W+PE

99%
98.5%
99.5%

yes
yes

Type Il
yes
yes

Type ll
yes
yes
yes

470/754/270 mm
48kg

-25°C ... +60 °C
<40 dB(A)

<1W
Transformerless
Smart cooling
IP65

4000m

0~100%

Graphic LCD
yes /yes / opt / opt / opt
yes / opt




