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% SOLAR ENERGY

W)W

MATIAS

CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos n® 019/2022
A Secretaria de Estado da Educagdo

Tomada de pregos N2: 019/2022 | Data abertura: 21/01/2022 | Hora: Sh

Local: Processo n2:
Goiania - GO 2021.0000.607.8122
Nome da Empresa: CNPJ n2

Matias Solar Energy Ltda 26.557.134/0001-00

Endereco: Avenida Coronel Tubertino Rios, 425, Quadra 10 Lote 4-C, Sala 11 — 22 andar,
Centro Jaragua — Goias, CEP: 76.330-000

Banco: Nome Institui¢do: Agéncia: Conta:

756 SICOOB 3332 3426-6

E-mail: financeiro01@gmatias.com.br I Telefone: (62) 3326-1551
Nome Responsavel Legal: CPF: Fungdo:

Marcela Matias de Oliveira Barbosa 961.766.871-87 Procurador (a)

RG: Orgdo Expedidor: Telefone:

3829600 PC/GO (62) 3326-1551 e 3326-1785
Enderego: Avenida T-4, 550, Edificio Ilhas do Caribe, Apto 1102-A, Setor Bueno Goiania - GO
Email: Celular:

Financeiro01@gmatias.com.br (62)98634-1356

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVICOS DE
CONSTRUCAO CIVIL PARAFORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO
DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPOTENCIA DE 50KW DE INVERSOR CONECTADO A REDE
DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERAGAO ASSISTIDAE MANUTENCAO
DO SISTEMA, NO CAIC JOSEELIAS DE AZEVEDO/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO.

Prezados Senhores,

A empresa Matias Solar Energy Ltda, inscrita no CNPJ sob o n2 26.557.134/0001-00, sediada na
Avenida Coronel Tubertino Rios, 425, Quadra 10 Lote 4-C Sala 11 22 Andar, Centro, Jaragua -
Goias, CEP: 76.330-000, através de seu socio/administrador, Sr(a). Leonardo Jaime Gomes
Matias, portador da cédula de identidade RG 4645703 — DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n?
005.218.341-63, residente e domiciliado na Rua QR-15, Quadra 15 Lote 08, Condominio Quinta
dos Riantes, Jaragud — Goias, CEP: 76.330-000, neste ato representado por sua procuradora
Marcela Matias de Oliveira Barbosa, CPF: 961.766.871-87, residente e domiciliada a
Avenida T-4, 550, edificio llhas do Caribe, Apartamento 1102-A, Setor Bueno, Goiania —
GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na
integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em
nossa proposta, cujo preco é de RS 28757.970»0,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS).
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No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessdrios para execugdo completa dos
servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orcamentéria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes
constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagéo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda
que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos

servicos sera de 5 (cinco)anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta s3o fixos e irreajustéveis pelo periodo
de 12 (doze) meses.

Jaragua, 20 de janeiro de 2022.

%ﬂ/&é;%é il M .

atias Energy Ltda Matias Solar Energy Ltda
CNPJ: 26.557.134/0001-00 CNPJ: 26.557.134/0001-00
Marcela Matias de Oliveira Barbosa Rogério José da Silveira
CPF: 961.766.871-87 CPF n2 770.629.301-72
Procuradora Registro CREA 20381/D-GO
CNPJ:26.557.134 0001-00
1.E:10.764.054-6
MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel TubertinoRios,n® 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar, Centro. Jaragua-GO -CEP 76.330-000
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SOLAR ENERGY MATIAS SOLAR ENERGY

At 4 o) Tubertino Rios. n® 425 Prédio Matias Business

¢ enter 2° Andar Centro Jaragua-GO .CEP 76 330-000

UNIDADE ESCOLAR: {CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO EPROCESSO SEl: 5202.100.006.078.122
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE
OBRA:
INVERSOR
ENDERECO: RUA MORADA NOBRE, S/N, QD 210, LT 33, PARQUE ESTRELA D'ALVA, CEP: 72.902-448
CIDADE: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO TOMADA DE PRECOS: 1019/2022
CRE: AGUAS LINDAS DATA: 21/01/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?): 313,39M? - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

IMPLANTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 50KW 239.536,06 285.000,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 239.536,06 285.000,00 100,00

7 M%/ZZ(%%M g/m

/é/ MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00

MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA

PROCURADORA



% SOLAR ENERGY
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UNIDADE ESCOLAR: iCAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO ; PROCESSO SEI: 1202.100.006.078.122
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIGOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: {RUA MORADA NOBRE, S/N, QD 210, LT 33, PARQUE ESTRELA D'ALVA, CEP: 72.902-448 i

CIDADE: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO TOMADA DE PRECOS: 019/2022

CRE: AGUAS LINDAS DATA: i 21/01/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2): 313,39M?2 - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp

REFERENCIA GOINFRA: OUT/2021 ONERADA
REFERENCIA SINAPI: OUT/2021 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT. MAT MO VALOR TOTAL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26,
AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS M2 194,14 2,35 1.473,67
1.1.1. 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kW,
COM LIGAGCAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE
ATERRAMENTO PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E UN 229.600,45 0,00 229.600,45
CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE PROTREGAO C/A PARA
INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO DO PROJETO
1.2.1. JUNTO A ENEL)
MANUTENGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 50 kW,
NO PERIODO DE 01 (UM) ANO APOS UK 8.052,81 0,00 8.052,81
ENTREGA E O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA (3% DO
1.2.2. VALOR KIT INSTALADO
1.3.1 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60CM UN 404,5 4,63 409,13
VALOR TOTAL 239.536,06
BDI 18,98%| 45.463,94
CUSTO POR M2 909,41
MATERIAL S/BDI:|  239.516,74
19,32

4 MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

/ , M %ZJ » %m i

CNPJ:26.557.134'0001-00
LE:10.764.054 6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av ¢ o' tubertinoRios,n° 425 Prédio Mahas Business
¢ enter 2' Andar Centro Jaragué-GO CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR:

CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO

iPROCESSO SEl:

i202.100.006.078.122

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM

CAPJ:26.557.134'0001-00
LE:10764.054 6

OBRA: <

POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: RUA MORADA NOBRE, S/N, QD 210, LT 33, PARQUE ESTRELA D'ALVA, CEP: 72.902-448
CIDADE: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO {TOMADA DE PRECOS: 1019/2022 0
CRE: AGUAS LINDAS DATA: 21/01/2022 0

SOMATORIO DE SERVICOS
a. SERVICOS PRELIMINARE 1.473,67 1.753,37 0,62%
f. INSTALACOES ELETRICAS 237.653,26 282.759,85 99,21%
z. DIVERSOS 409,13 486,78 0,17%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 239.536,06 285.000,00 100%
Sy
ATIAS somﬁé ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00

MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

MATIAS SOLAR ENERGY

A

+ enter

. ubertio Rios, n° 425 Prédio Matias Business
5 Andar Centro Jaragué-GO .CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO {PROCESSO SEl: 1202.100.006.078.122

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGCAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

OBRA: 5
COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR

ENDERECO: RUA MORADA NOBRE, S/N, QD 210, LT 33, PARQUE ESTRELA D'ALVA, CEP: 72.902-448
CIDADE: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO TOMADA DE PREC019/2022
CRE: AGUAS LINDAS DATA: 21/01/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- 2
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR PARCE LA 1
285.000,00 DIAS 30 60
SERVICOS PRELIMINARES 1.753,37 % PERIODO
& ? R$  1.753,37 | RS -
INST. ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E. 282.759,85 % PERIODO
/ / ’ RS 273.178,62 | RS  9.581,23
DIVERSOS 486,78 % PERIODO
’ RS 486,78 | RS ;
TOTAL:| RS 285.000,00 % PERIODO 96,64% 3,36%
VALOR PERIODO| RS 275.418,77 | R$  9.581,23
% ACUMULADO 96,64% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 275.418,77 | RS 285.000,00

s M///{MZ (/%M'& on

IAS SOLAR ENERGY LTDA ; -26.557 000
CNPJ: 26.557.134/0001-00 LNPJ.fg 10.76.:.%544, 6 100
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA MATIAS SOLAR ENERGY

PROCURADORA

Av € el Tubertino Rios, n® 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar Centro Jaragud-GO CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO §PROCESSO SEI: ;202.100‘006.078.122
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
COM POTENCIA DE S50KW DE INVERSOR
ENDERECO: RUA MORADA NOBRE, S/N, QD 210, LT 33, PARQUE ESTRELA D'ALVA, CEP: 72.902-448
CIDADE: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO i TOMADA DE PRECOS: 1019/2022
CRE: AGUAS LINDAS DATA: 21/01/2022

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

DESCRICAO COEF TAXA%(a.m.) % NO PRECO DE VENDA ;
1) COFINS 100,00% |
2) PIS 100,00%

3) ISSQN 100,00%

4) CPRB 100,00%

5) ADMINISTRAGAO CENTRAL 100,00%

6) DESPESAS FINANCEIRAS 100,00%

7) SEGUROS + GARANTIAS 100,00%

8) RISCO 100,00%

9) LUCRO 100,00% :

BDI- FINAL 18,98%| ~

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de cilculo definidas pela legislagio municipal

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigio previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio n° 2.6222013 - TCU ~ Plenario. Valores entre 0 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressio matemitica do acérdio 23692011 TCU - Plenirio e disponibilizado pela GOINFRA em julho de 2021, (Foi
utifizado para o cilculo a média da Taxa SELIC no periodo de 07/20202 06/2021)

Dy

) bl Onde:
DF= (1+ m;‘f‘m)m DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (tgis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Actrddo 1° 2.622/2013 - TCU ~ Plenirio. Valores médios.

Observaghio da GOINFRA: (Seguros coutra erros de ¢ho, incéndio e explosio, danos da (vendaval, destelbamento, alagamento,
inundagio, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defei ou inadequado, roubo e/ou fiarto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, pas modalidades de Obras Civis em Construgio (OCCY, Instalagio e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e
Tustalagio ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para amplingio dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade cvil cruzada, cobertura de despesas extracrdindsias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulbo do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na
indistria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusio dos val fe a0s Seguros de Risco de Engesharia e Responsabilid de Civil do Profissional na
composigio do cilculo do BD.1.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio o° 2.622/2013 - TCU ~ Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordio 1 2.622/2013 - TCU ~ Plenirio. Valores adotados e praticados no mercado ( “ex
ante " ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(")Afé\rmmame&ﬁm;iodamdem)lenm& dotado € 2 que foi aplicada para a obtengdo das tabelas ¢ tidas no Acordio n
2.62272013 ~ TCUPlenirio
onde:
AC = taxa de administragio central
1 3 : § = taxa de seguros
- {L+ACHS HRAG)(1HDEY1 +1) = st g
B {1-1) G = taxa de garanties
) BF:inmdcdms&mm

L = taxa de lucrofremuneracio
1= taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e 1SS)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 mgae—z cular o BDI, di 1 do as taxas mistragio central e lucro

para patamares inferiores a0 estipulado ac M % ’/ ﬁ ;‘ .
MATIAS SOLAR ENERGY LTDA

CNPJ:26.557.134 '0001 -00
CNPJ: 26.557.134/0001-00 .
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA LE:10.764.054 -6

CPF: 961.766.871-87 MATIAS SOLAR ENERGY

Av ¢ e] Tubertino Rios,n® 425 Prédio Matias Busmness
Center 2°Andar Centro Jaragus-GO CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: {CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO {PROCESSO SEI: 1202.100.006.078.122
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA

) FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: RUA MORADA NOBRE, S/N, QD 210, LT 33, PARQUE ESTRELA D'ALVA, CEP: 72.902-448
CIDADE: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO iTOMADA DE PRECOS: 019/2022
CRE: AGUAS LINDAS DATA: 21/01/2022

RELATORIO CENTRAL
—.. | SERVICOS PRELIMINARES _ © 1.753,37 " 0,62%
. INSTALACOES ELETRICAS 282.759,85 99,21%
. DIVERSOS 486,78 0,17%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 285.000,00 100,00%

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00

MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

/

.26.557.134/0001 00
CNE] 32:10.764.054 6

MATIAS SOLAR ENERGY

n° 425 Prédio Matias Business

Av Cel Tubertino Ruos, Jaragui-GO CEP 76.330-000

Center 2° Andar. Centro
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UNIDADE ESCOLAR: CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO iPROCESSO SEI: 1202.100.006.078.122

__ FORNECI[\QENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
COM POTENCIA DE S0KW DE INVERSOR

ENDERECO: RUA MORADA NOBRE, S/N, QD 210, LT 33, PARQUE ESTRELA D'ALVA, CEP: 72.902-448

CIDADE: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO {TOMADA DE PRECOS: 019/2022

CRE: AGUAS LINDAS DATA: 21/01/2022

Nt
" \f“;(D‘) %v

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA o > g

INSTALAGOES ELETRICAS UN

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CNPJ: 26
1.&'3?2%?42001 00

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertin
Center 2oAnd"0R10s,no 425 Preg,
. Centro Jaragyg 0 Matias Byg
-GO CEp 76.3 iness
.330-000
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»W CNPJ:26.557.134'0001-00
UNIDADE ESCOLAR: { CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO i PROCESSO SEI:} 202.100.006.078.122 LE:10.764.054 -6
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR MATIAS SOLAR ENERGY
ENDERECO: RUA MORADA NOBRE, S/N, QD 210, LT 33, PARQUE ESTRELA D'ALVA, CEP: 72.902-448
CIDADE: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO TOMADA DE PRECOS: 019/2022 Av (el 1ubeﬁm0 Rios,n® 425 Prédio Matias Business
CRE- AGUAS LINDAS DATA: 21/01/2022 (enter 2°Andar Centro Jaragua-GO-CEP 76.330-000

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSIGCAO COMP 487_SEE

KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kW, COM
LIGAGAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO

| DE PROTREGAO C/A PARA INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO
DO PROJETO JUNTO A ENEL)

PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS UN

1,0000 265.988,12

265.988,12 265.988,12 265.988,12

MATERIAL (C) - TOTAL

265.988,12 265.988,12

COMPOSICAO COMP 489_SEE

KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kW, COM
LIGAGAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO
PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS
DE PROTREGAO C/A PARA INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO
DO PROJETO JUNTO A ENEL)

265.988,12

265.988,12 7.979,64 7.979,64




MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CNPJ:26.557.134 '0001-00
LE:10.764.054 -6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av ( el Tubertino Rios, n® 425 Prédio Matias Business
Center 2° Andar, Centro. Jaragus-GO .CEP 76.330-000



CNPJ: 26.557.134 '0001-00
LE:10.764.054 -6

MATIAS SOLAR ENERGY

SmaTias

Av (el Tubertino Rios. n® 425 Prédio Matias Business

% SOLAR ENERGY Center 2°Andar Centro Jaragu.GO CEP 7633
UNIDADE ESCOLAR: CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO {PROCESSO SEI: 1202.100.006.078.122
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: RUA MORADA NOBRE, S/N, QD 210, LT 33, PARQUE ESTRELA D'ALVA, CEP: 72.902-448
CIDADE: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO TOMADA DE PRECOS:1019/2022
CRE: AGUAS LINDAS DATA: i21/01/2022

COTACOES DE PRECOS - SEE-GO

’ = MEDIA . -
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE {NDICE RETROACAO
DESONERADA | ONERADA

COTAGAO UN 265.988,12 265.988,12 |

NOME DA EMPRESA
|USOLAR ENERGIA
|SOL BRASIL

|FOTEN ENERGIA
|NEOMAX SOLAR

EMPRESA
_E240- UsSOL
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MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CNPJ:26.557.134/0001-00
1.E:10:764.054 6

MATIAS SOLAR ENERGY

25 Prédio Manas Business

Av Cel Tubertino Rios. n* 4
gua-GO CEP 76.330-000

Center.2° Andar, Centro Jara
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AS-7M144-HC
525W~550W

MONOCRYSTALLINE MODULE

B N S S e S . &
S e S

ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES

High module conversion efficiency up to 21.28% by using innovative Half-cell design

and Multi-busbar(MBB) cell technology.

e Low temperature coefficient and excellent performance under high temperature and
low light conditions.

e Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa
and snow loads up to 5400Pa.

e High reliability against extreme environmental conditions (passing salt mist,

ammonia and hail tests).

® Potential induced degradation (PID) resistance.
CERTIFICATIONS

e |EC 61215, IEC 61730, CE

® SO 9001:2015: Quality management system
°

@

ISO 14001:2015: Environmental management system

ISO 45001:2018: Occupational health and safety management system
SPECIAL WARRANTY

e 20 years product warranty

e 30 years linear power output warranty

100%
Passionately i 97.5%
8
T 90%
committed to %
S 80%
delivering innovative
5 15 20
Year
energy solution B Linear performance warranty from Amerisolar

¥ Standard performace warranty

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.

www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com EN-V1.0-2021



ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT STC

Maximum Power (Pmax) ‘ 525W ‘ 530W 535W 540W 545W 550W
Open Circult Votage (Vo) | 490V | 492V 49.4v a96v | 498V | 500V
Short Circuit Current (Isc) i 13.74A * 7 15.78A 13.;32A ‘ 1386A 13.90/-\“

| Voltage at Maximum Power (Ve) | 408V | w0V a1.2v N4V 416V

§ Current at Maximum Power (Imp) 1288A | 1“293AM - 1299A 13.05A 13.11A

owleEfeny(e | zs | s | 27 | e | 2109

Operating Temperature -40°C to +85°C

MaimumSystemVotage | 1000V DG/500VDC

| Fire Resistance Rating

| Maximum Series Fuse Rating . 3

i

Type 1(in accordance with UL1703)/Class C(IEC61730)

A

STC: Irradiance 1000W/m2, Cell temperature 25°C, AM1.5; Tolerance of Pmax: i3%‘ﬁA'ﬁé;surement folerance: 3%

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT NOCT

‘ Maximum Power (Pmax) 391W 395W 399W 403W 407W 411W |
{ Open Circuit Voltage (Voc) . 454V 1 4BV 45BY A5 | Ay 61V
l srj?n C|rcu~|tCurrent .(Ifq). - | ’11713A‘ | 11:16A ’ 11.1‘9A e ,11'22A ) 1j:25A 1128A

5 Voltage at Maximum Power (Vimp) 374V 37.3V 37.5V 3. 37.9V _ 38.1V

. Current at Maximum Power (Ins) 1054A | 1050A | 1064A | 1069A | 1074A | 1079A

NOGT: Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s

MECHANICAL CHARACTERISTICS

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

1 Cell type Monocrystalline PERC 182*91mm Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 43°C+2°C
umeroiosls | ®es | | TomerumCoofidenisciPm | D3O
" Module dimens'ionsv - 2279x1134x35mm (é§~.‘7_2'x474.~65>’<1.38’irquvchesq) fﬁftve‘r‘;uperature Coefficients of Voc -0.28%/°_(Z '
Weight = M29kg (6’3.9“35 ?"Te}npériature'Cﬁg‘fﬁcientsfof‘lsc 0.05%/°C

| Front cover 3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating |

| Frame Anodized aluminum alloy

PACKAGING

Junction box 1P68, 3 diodes ‘ | Standard packaging 31s/pallet
f , T
| Cable | 4mm2(0.006inches?), Portrait: 300mm (11.81inches); Module quantity per 20’ container | _ 155pcs
’3 Landscape: 1300mm (51.18{nche_s) 4 Module quantity per 40'7907ntai7ner 1 620pcs (HQ)
: Connector MC4 or MC4 compatible
ENGINEERING DRAWINGS IeURVES s o
Unit: mm " : *
L 134 | a2 bbb 500
I = | R i
g ot | E
& Al =1
T‘ / o i . 200 &
’ oF 100
FF 1 6 P ;:o % % u - s
Voltage(V)

16-35+85

Section A-A

Rear View

Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice.

Current-Voltage and Power-Voltage Curves
at Different Irradiances

E.,\i....

: B \:
06101520153035‘0“50““

Voltage(V)
soT  — 76T T

Current-Voltage Curves at Different
Temperatures

— 26T ~ 0T ~—28C

Amerisolar and Amerisolar logo denoted with ® are registered trademarks of Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.



ORDEIRO

CABOS ELETRICOS S/A

CABOS PARA SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAIC




A ENERGIA QUE CHEGA
ATE VOCE, E A MESMA
QUE NOS MOTIVA!

Ha mais de trés décadas a Cordeiro Cabos Elétricos S.A esté presente no segmento de fios e cabos
elétricos. Empresa nacional, oferece uma linha completa de produtos em cobre e aluminio para os principais
segmentos de mercado, Como: Concessionarias, Construgéo Civil, Oleo & Gas, Petroguimico, Infraestrutura,
Industrias, Geracéo de Energia, Energias Renovaveis e Revenda Especializada.

A companhia preza pela qualidede de seus produtos e servigos proporcionando fios e cabos eletricos com
exceléncia, garantindo a satisfagao e a superacéo das necessidades de seus clientes.

A Cordeiro Cabos Elétricos acredita em um mundo melhor e acolhedor; por isso, investe também em
métodos sustentaveis para a fabricagéo de seus produtos.

E nesse contexto que anunciamos o CABO CORTOX SOLAR, destinado aos sistemas de energia solar
fotovoltaicos, e projetado com tecnologia e equipamentos de altissima qualidade. Estes cabos sS&o
produzidos para resistir as intempéries do clima em qualquer tipo de instalagao fotovoltaica.

A marca Cordeiro Cabos Elétricos que produz a energia para um futuro notavel, também investe no Instituto
Melo Cordeiro que visa possibilitar uma vida melhor e oportunidades para criancas € adultos, realizando
agtes capazes de refletir no dia a dia de cada um e fazendo a diferenga na vida de todos.



CORDEIRO C

BERTUR/ .
osto termofixo com balxa emissao de fumaca, Ndo propagante a chama e com protegao contra raios UV.

IDENTIFICAGAO
Os cabos s&o fomecidos nas cores preta e vermelha.

TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR
120 °C em senvico continuo; 250 °C em curto-Circuito.

APLICACAO

Os cabos CORTOX SOLAR da Cordeiro Cabos Elétricos tém poténcia para sistema fotovoltaico, isolados e com
cobertura ndo halogenada para as tensdes de até 1,8 kv C.C. Os condutores foram projetados para instalagao
entre a célula fotovoltaica e os terminais de corrente continua do inversor e os demais equipamentos do sistema
fotovoltaico, em fungdo de sua resisténcia a intempéries (protegao UV). Os cabos podem ser instalados em
eletrocalhas, leitos ou eletrodutos de instalagoes em ambientes intermnos e externos.

ESPECIALIZAGAO
ABNT NBR: 16612

ESPESSURA ESPESSURA RESISTENCIA MASSA
. | N° DE ISOLACAO COBERTURA MAXIMA A 20 NOMINAL
SECAO ! NOMINAL NOMINAL
| CONDUTORES

mm mm { Kg/Km

1,50 mm? 1 ) E 0,80 : 34




CORDEIRO

CABOS ELETRICOS S/A

RUA IIJIMA, 1180 - VILA STO ANTONIO - FERRAZ DE VASCONCELOS - SAO PAULO - SP
FONE: (11) 4674.7400 | WWW.CORDEIRO.COM.BR




ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE FIXACAO PARA
PAINEIS FOTOVOLTAICOS

CATALOGO EDIGAO MARGO / 2021
















TELHADO Metalico

B MINI TRILHO
PUE-015/030

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - MINI TRILHO P/ TELHA METALICA
PARAFUSO 5.5 X 25 mm

Dimensées -0,15m-030n-040ne05m

M PERFIL U ECONOMY
PUE-2,2/33/44166

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL TELHA METAUGA
PARAFUSO 5.5 X 25 mm

Dimensoes - 220m-440m

W P. SEXT 5.5 X 25 BROC. TIPO COSTURA
INOX 410 ”

Material - INOX 410
Dimensdes - 5.5 X 25 mm

M P. SEXT 5.5 X 25 BROC. TIPO COSTURA
GEQMET -

Material - AGO CARBONO TEMPERADO
Revestimento Superficial - GEOMET
Dimensbdes - 5.5 X 25 mm




PEGAS POR ENCOMENDA

B SUPORTE DE FIXACAO PRISIONEIRO
SFP-300/ SFP-400

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ, SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRAMETAL
PARAFUSO M10X300 ou M12X400

B SUPORTE DE FIXAGAO P/ TERG
DE CONCRETO C/ PRISIONEIRO
SFTC-200/ STCP-250
Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE P/ TERGAS DE CONCRETO
HASTE M8X200 + M10X200 ou M8X250 + M10X250

B SUPORTE DE FIXAGAO ART!CULADO

P/ MADEIRA C/ PRISIONE!RG
PFAM-200 / SFAM-250

 Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE P PIMAQEIRA
HASTE M10X200 ou M10X250 -

B FIXAGAO P/ LAJE / TRIANGULO DE

INCLINAGAO
TI-10/ TI-30

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ. DE INCLINAGAO
DE 10°a 30°.




DISPOSICAO DOS MODULOS BBt
SUPORTES DE FIXAGAO E
‘GRAMPOS DE FIXACAO

W DOIS MODULOS |

2 PERFIS

4 SUPORTES DE FIXAGAO

2 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS ~

B TRES MODULOS
3 PERFIS

2 EMENDAS

6 SUPORTES DE FlXAQAO

4 GRAMPOS INTERMEDIAR!QS
4 GRAMPOS FINAIS.

AT

B QUATRO MODULOS
4 PERFIS
2 EMENDAS ,
8 SUPORTES DE FIXAQAO
6 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

B CINCO MODULOS

5 PERFIS

4 EMENDAS

8 SUPORTES DE FIXAGAO
8 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

~ M SEIS MODULOS

6 PERFIS

4 EMENDAS

10 SUPORTES DE FIXAGAO ;
10 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

LEGENDA
EPERFIS EGRAMPO INTERMEDIARIO

ESUPORTES DE FIXAGAO ; IGRAMPQFINAL




luM NOVO JEITD DE COMPRAR ESTRUTURAS! B

Plataforma: httbs://sistema.gdfix.com.bf/iogiﬁ/iridex

Site: www.gdfix.com.br

E-mail: Contato@gdfix.com.br

Fone: (48) 9.194-5336

~ Enderego: Rua Atanasio Bernardes, 831 Centro, Tijucas - SC, 88200-000







Datasheet

Input BC

Max. DCinput power(kW)

EU'efﬁc‘tency -

fficiency

Features

DC connection
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FIOS E CABOS FIRESTOP 750V PVC 70°C

CONDUTOR
Cobre eletrolitico nu, témpera mole.

ISOLACAO
Composto termopléstico (PVC) 70°C.

APLICACAO
Indicado para instalagoes de forga e luz em prédios comerciais, industriais e residenciais, e oferecem maior
seguranca devido as caracteristicas de nao permitir a propagagao de chama.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR
70°C em regime de servigo continuo.

100°C em regime de sobrecarga.

160°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICACAO
Preto - Azul - Vermelho - Verde - Branco
Outras cores sob consulta.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 247-3: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte
3. Condutores isolados (sem cobertura) para instalagOes fixas (EC 60227-3, MOD)

DADO @ H ® ALOR O -
) A N 4 U L]
AO - RA DA ® A AO () () A\ A A F=) [ A
@)
1x1,5 0,70 2,80 20
1x2,5 0,80 3,30 31
1x4,0 0,80 3,80 46
1x6,0 0,80 4,30 63
1x10 1,00 5,50 105 B




CORD-FIOS E CABOS DE COBRE NU

CONDUTOR
Cobre eletrolitico nu, meio duro.

APLICACAO
Empregado em linhas aéreas para transmisséo e distribuicao
de energia elétrica e sistema de aterramento.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 6524: Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem
cobertura protetora para instalagdes aéreas.

DADO O R O ALOR O A
@ i A
AQ 2 DO FIO A A QUIDA
4 2,24 35
6 2,80 55
10 3,55 88
16 4,50 142
ABO LU B H N A
oAU OH A AQ Q) 4 () ® A VIA A Q DA
10 7x1,36 4,08 92
16 7x1,70 5,10 143
25 7x2,06 6,18 210
35 7x2,50 7,50 310
50 7x3,00 9,00 445
70 7x3,45 10,35 590
95 74,12 12,36 842
120 19x2,90 14,50 1130
150 19x3,25 16,25 1420
185 19x3,55 17,75 1690
240 19x4,00 20,00 2145
300 19x4,50 22,50 2720
400 37x3,75 26,25 3670
500 37x4,12 g 28,84 4430
A0 U ®i212 )
AO ORMACAO NO A O NO A p A LIQUIDA
70 19 x2,12 10,60 605
95 19 x 2,50 12,50 840
120 37 x2,06 14,42 1110 |
150 37 x2,24 15,68 1310 B
185 37 x 2,50 17,50 1630 |
240 37 x 2,90 , 20,30 2195 l
300 37 x 3,25 22,75 2760
400 61 x 2,90 26,10 3620
500 61x 3,25 29,25 4545
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FIOS E CABOS FIRESTOP 750V PVC 70°C

CONDUTOR
Cobre eletrolitico nu, témpera mole.

ISOLACAO
Composto termoplastico (PVC) 70°C.

APLICACAO
Indicado para instalagdes de forga e luz em prédios comerciais, industriais e residenciais, e oferecem maior
seguranga devido as caracteristicas de nao permitir a propagagdo de chama.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR
70°C em regime de servigo continuo.

100°C em regime de sobrecarga.

160°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICAGAO
Preto - Azul - Vermelho - Verde - Branco
Outras cores sob consulta.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 247-3: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte
3 Condutores isolados (sem cobertura) para instalagoes fixas (EC 60227-3, MOD)

DADO @ H @ ALOHR ® a
) A A A B3 A L U
AO - RA DA OLA \® () O A A A ® LA
@)
1x1,5 0,70 2,80 20
1x2,5 0,80 3,30 31
1x4,0 0,80 3,80 46
1x6,0 0,80 4,30 63 1
1x10 1,00 5,50 105 B




CABO ANTICHAMA BWF 450/750V

SECAO ESPESSURA NOMINAL & NOMINAL MASSA LIQUIDA
(mm?2) (mm) (mm) (ka/km)
1x2,5 0,80 3,70 36
1x4,0 0,80 4,20 52
1x6,0 0,80 4,80 71
1x10 1,00 5,90 115
1x16 1,00 7,00 170

1,25 1,20 8,50 265
1x35 1,20 9,60 355
1x50 1,40 11,50 475
1x70 1,40 13,00 670
1x95 1,60 15,50 940
1x120 1,60 17,00 1.160
1x150 1,80 18,50 1.420
1,185 2,00 20,50 1.790
1x240 2,20 23,50 2.320
1x300 2,40 24,90 2.906
1x400 2,60 28,20 3.705
1x500 2,80 31,70 4,735




{)corpErro

CABOS CORD-FLEX 750V PVC 70°C

CONDUTOR:
Cobre eletrolitico nu, tmpera mole, classe 4 ou

ISOLACAO 1:
Composto termoplastico (PVC) 70°C.

ISOLACAO 2:
Composto termopléastico (PVC) extra deslizante.

APLICACAO:
Indicado para instalagdes fixas de forga e luz em predios comerciais, industriais e residenciais, em circuitos de
distribuicao e circuitos terminais onde sua flexibilidade facilita o manuseio.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR:
70°C em regime de servigo continuo.

100°C em regime de sobrecarga.

160°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICACAOQ:
Preto - Azul - Vermelho - Verde - Branca
Outras cores sob consulta.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensoes nominais até 450/750V, inclusive Parte 3:
Condutores isolados (sem cobertura) para instalagdes fixas (EC 60227-3, MOD)

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
CABO FLEXIVEL CORDFLEX 750V

SECAO ESPESSURA DA ISOLAGAO DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA

(mm?2) (mm) (mm) (kgrkm)
1x1,5 0,70 2,90 21
1x2,5 0,80 3,50 32
1x4,0 0,80 4,00 48
1x6,0 0,80 4,60 70
1x10 1,00 5,90 116
1x16 1,00 7,50 181
1x25 1,20 8,60 265
1x35 1,20 10,30 350
1x50 1,40 11,90 555
1x70 1,40 13,40 795
1x95 1,60 15,80 1030
1x120 1,60 17,40 1320
1x150 1,80 19,40 1600
1x185 2,00 21,70 1970
1x240 2,20 24,70 2620



CABOS CORD-NAX CL2 1KV PVC/PVC 70°C

CONDUTOR*
Cobre eletrolitico nu, empera mole.

ISOLACAO
Composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC) 70°C.

COBERTURA
Composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC) ST1.

APLICACAO

Indicado para instalagdes fixas de forga e luz em prédios comerciais, residenciais,
industriais, em circuitos de distribuic&o, circuitos terminais e também para linhas
subterrdneas de energia de baixa tenséo.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR
70°C em regime de servigo continuo.

100°C em regime de sobrecarga.

160°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICAGAO

UNIPOLAR: Preto - Azul - Vermelho - Verde.
BIPOLAR: Veias Preto e Azul.

TRIPOLAR: Veias Preto - Azul - Verde.
TETRAPOLAR: Veias Preto - Azul - Vermelho - Verde.

OUTRAS CORES SOB CONSULTA.
Secdes de cabos mltiplos acima de 16,0 mm?2 com veias Pretas numeradas.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 7288: Cabos de poténcia com isolagdo solida extrudada de Cloreto de
Polivinila (PVC) ou Polietileno (PE) para tensdes de 1KV a BKV.

* Condutor redondo normal até 6 mm?2 e condutor compactado acima de 6 mm2.
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DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
1 CONDUTOR

- ESPESSURA ESPESSURA DIAMETRO .
Sﬁ%ﬁ? DA ISOLACAO DA COBERTURA  EXTERNO  MASSA LIQUIDA
' (mm) (mm) (mm) (kglan)

1x10 1,00 1,00 7.80 140
x16 1,00 1,00 8,80 205
1x25 120 110 11,50 310
1x35 120 110 11,40 400
1x50 140 1.20 13.40 560
1x70 1,40 1,30 14,90 780
1x95 1,60 1,30 17,30 1080
1x120 1,60 1,40 18,60 1280
1x150 1,80 1,50 20,70 1600
1x185 2,00 1,50 22,90 2020
1x240 2,20 1,60 26,10 2490
1x300 2,40 1,80 31,10 3350

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS

2 CONDUTORES
ESPESSURA

DIAMETRO

ESPESSURA

S.EQAE,O DA ISOLACAO DA COBERTURA EXTERNO MASSA L IQUIDA
(mm?) (kg/km)
(mm) (mm) (mm)
2x1,5 0,80 1,00 8,30 95
2x2,5 0,80 1,00 9,40 125
2x4,0 1,00 1,10 11,50 190
2x6,0 1,00 1,10 12,50 240
2x10,0 1,00 1,20 14,80 355
2x16,0 1,00 1,30 16,80 500
2x25,0 1,20 1,40 20,00 740
2x35.0 1,20 1,40 22,50 980
2x50,0 1,40 1,60 26,80 1380
2x70,0 1,40 1,70 31,00 1860
DADO O B @ @z @
® »
3 A - N R0
s DA ISOLACAO DA COBEHR RNO A. L
3x1,5 0,80 1,00 8,80 115
3x2,5 0,80 1,00 10,10 160
3x4,0 1,00 1,10 12,00 235
3x6,0 1,00 1,10 13,50 310
3x10,0 1,00 1,20 15,50 450
3x16,0 1,00 1,30 18,00 640
3x25,0 1,20 1,40 21,50 960
3x35,0 1,20 1,40 24,00 1285
3x50,0 1,40 1,60 28,50 1810
3x70,0 1,40 1,70 32,50 2440




CABO FLEXIVEL
CABOS HEPROCORD FLEX 1KV HEPR/PVC 90°C

CONDUTOR
Cobre eletrolitico nu, tempera mole.

ISOLACAO
Composto termofixo HEPR 90°C.

COBERTURA
Composto termopléstico de cloreto de polivinila PVC 90°C ST2.

APLICACAO

Indicado para instalagdes fixas de forga e luz em prédios comerciais, industriais
e residenciais, em circuitos de distribuigéo, circuitos terminais e para linhas
subterraneas de energia de baixa tensao.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR
90°C em regime de servigo continuo.
130°C em regime de sobrecarga.

250°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICACAO
UNIPOLAR: Preto - Azul - Vermelho — Verde

BIPOLAR: Veias Preto e Azul

TRIPOLAR: Veias Preto - Azul - Verde
TETRAPOLAR: Veias Preto - Azul — Verde - Vermelho
OUTRAS CORES SOB CONSULTA.
NORMAS APLICAVEIS

NBR 7286: Cabos de poténcia com isolagéo solida extrudada
de borracha etilenopropileno (HEPR) para tensdes de 1kV a 35 kV.
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DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS

1 CONDUTOR

SECAO ESPESSURA DA ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA

(mm32) ISOLACAO (mm) COBERTURA (mm) (rmm) (kg/km)
1x1,56 0,70 0,90 5,50 42
1x2,5 0,70 0,90 5,80 54
1x4,0 0,70 0,90 6,40 70
1x6,0 0,70 1,00 7,10 93
1x10 0,70 1,00 8,30 140
1x16 0,70 1,10 9,20 194
1x25 0,90 1,10 11,50 289
1x35 0,90 1,20 12,50 390
1x50 1,00 1,20 15,00 540
1x70 1,10 1,30 16,50 750
1x95 1,10 1,30 19,00 960
1x120 1,20 1,40 21,00 1210
1x150 1,40 1,50 23,50 1490
1x185 1,60 1,50 24,20 1800
1x240 1,70 1,70 27,20 2360
1x300 1,80 1,70 30,00 2920
1x500 2,20 2,00 38,50 4820

2 CONDUTORES

SECAO ESPESSURA DA ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA
(mm?) ISOLACAO (mm) COBERTURA (mn) (mm) (kg/km)
2x1,5 0,70 1,20 8,40 99
2x2,5 0,70 1,20 9,20 130
2x4,0 0,70 1,20 10,20 171
2x6,0 0,70 1,20 11,60 230
2x10 0,70 1,20 13,20 335
2x16 0,70 1,30 15,80 515
2x25 0,90 1,30 20,00 795
2x35 0,90 1,40 23,20 1090
2x50 1,00 1,50 25,00 1240
2x70 1,10 1,60 29,00 1720

3 CONDUTORES

SECAO ESP ESSEJF{A DA ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA
(mm?3) ISOLAGAO (mm) COBERTURA (mim) (rmmy) (kg/kim)
3x1,5 0,70 1,20 8,80 115
3x2,5 0,70 1,20 9,90 150
3x4,0 0,70 1,20 11,00 210
3x6,0 0,70 1,20 12,30 285
3x10 0,70 1,20 14,50 450
3x16 0,70 1,30 16,80 630
3x25 0,90 1,30 22,10 1060
3x35 0,90 1,40 23,00 1230
3x50 1,00 1,50 27,00 1640
3x70 1,10 1,60 31,10 2280

4 CONDUTORES

SECAO ESPESSURA DA ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA
(rmim?2) ISOLACAO (1mm) COBERTURA (imim) (nm) (kg/kim)
4x1,5 0,70 1,20 9,60 135
4x2,5 0,70 1,20 10,50 190
4x4,0 0,70 1,20 12,10 270
4x6,0 0,70 1,20 13,50 360
4x10 0,70 1,30 15,90 550
4x16 0,70 1,40 18,80 840
4x25 0,90 1,40 24,20 1330
4x35 0,90 1,40 27,20 1760
4x50 1,00 1,50 29,80 2200
4x70 1,10 1,60 34,60 2920
4x95 1,10 170 38,40 3770
O 0 O DH »
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NORNMAS APLICAVEIS

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS

APLICACAO - NBR 5410

A NBR 5410 estabelece as condi¢des a que devem satisfazer as instalagdes elétricas de baixa
tensé&o, a fim de garantir a seguranga de pessoas e animais, o funcionamento adegquado da instalacéo
e a conservagao dos bens.

APLICA-SE EM INSTALACOES:

Elétricas residenciais, comerciais, industriais;

De reboque de acampamento (frailers), locais de acampamento (campings), marinas e instalagdes andlogas;

De canteiros de obra, feiras, exposicdes e outras instalagdes temporarias;

m o O 6w »

De circuitos alimentados sob tenso nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, com frequéncias
inferiores a 400 Hz, ou a 1500 V em corrente continua,

T

Aos circuitos elétricos, que n&o os internos acs equipamentos, funcionamento sob uma tens&o superior a 1000 V
e aimentados através de uma instalagdo de tenséo igual ou inferior a 1000V em corrente alternada, por exemplo,
circuitos de lampadas a descarga, precipitadores eletrostaticos, etc;

A toda fiagdo e a toda linha elétrica que ndo sejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilizag&o;

H Aslinhas elétricas fixas de sinal (com excegéo dos circuitos internos dos equipamentos);

I As instalagdes novas e a reformas em instalages existentes.

NAO SE APLICA EM:

Instalagdes de trag&o elétrica;

Instalagdes elétricas de veiculos automotores;
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Equipamentos para supresséo de perturbagdes radioelétricas, na medida em que eles ndo comprometam a
seguranga das instalagtes;

m

Instalagdes de iluminagdo publica;

T

Redes publicas de distribuigéo de energia elétrica;

G Instaagdes de protegédo contra quedas diretas de raios. No entanto, esta norma considera as consegquéncias dos
fendmenos atmosféricos sobre as instalacdes (por exemplo, sele¢do dos dispositivos de protecéo contra sobretensdes);

H Instalagdes em minas;

1 Instalagdes de cercas elelrilicadas.
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