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’ RELATORIO DE ENSAIO
CAMARA UMIDA

INTERESSADO/FABRICANTE: INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA
R. Dr. Anténio de Castro, 274 — Atalaia '
55500-000 — Escada — PE
Telefone: (81) 3534-1004
A/C: Ruvin Veloso
E-mail: diretoria@moveiskutz.com.br.
Ref.: (PJ100-067788)

1.  IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

3 (trés) amostras identificadas pelo interessado como: Material utilizado para CJA 01, CJA 01B,
CJA 03, CJA 03B, CJA 04, CJA 04B, CJA 05, CJA 05B , CJA 06 , CJA 06B, CJP 01, CJC 01,
CJC 01B, MA 02, CONJUNTO REFEITORIO, CARTEIRA, CONJUNTO SEXTAVADO,
CONJUNTO TRAPEZOIDAL, CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6, CONJUNTO PARA
ALUNO TAMANHO 5, CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4, CONJUNTO PARA ALUNO
TAMANHO 3, CARTEIRA UNIVERSITARIA, CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 6,
CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 4, MESA PARA LEITURA COM 4 CADEIRAS,
QUADRO BRANCO E PROJECAO, CADEIRA ESCOLAR, CADEIRA UNIVERSITARIA.
Materiais recebidos no laboratorio em 28/06/2022, liberados para ensaio em 28/06/2022.

2. METODO / ESPECIFICACOES

NBR 8095:2015 - Material metalico revestido e nao revestido - Corrosao por exposicdo a
atmosfera Umida saturada - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagédo da degradagéo de revestimento
Designacao da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniforme
na aparéncia - Parte 3: Avaliagao do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinacéo do grau de empolamento de superficies pintadas
3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosdao por exposi¢gao a atmosfera umida saturada, conforme
norma NBR 8095:2015.

Tempo de Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
exposi¢do Norma NER 5841 norma NBR ISO 4628-3
(horas) Obtido Obtido

24 do/ to Ri 0

48 do/to Ri 0

120 do/to Ri 0

144 do/ t Ri 0

168 do/to Ri 0

192 do/ to Ri 0

Os resultados apresentados no presente doc v se exclusi a(s) ) jada(s).

A reproduc3o deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacdo para fins pr nais depende de autorizagdo prévia.
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J‘em;o de | Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
exposi¢gio | - Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
(horas) Obtido Obtido

216 do/to Ri 0
288 do/to Ri 0
312 do/to Ri 0
336 do/to Ri 0
360 do / to Ri 0
384 do/to Ri 0
456 do/to Ri 0
480 do / to Ri 0
504 do/to Ri 0
528 do/to Ri 0
552 do/to Ri 0
624 do / to Ri 0
648 do / to Ri 0
672 do/to Ri 0
696 do/to Ri 0 ,m
720 do /o Ri 0 [ %‘éfgﬁ “
792 do / to RiO [
816 do /to Ri O
840 do/to Ri O
864 do/to Ri 0 =g
888 do/to Ri 0 ~ ‘;g
960 do/to Ri 0 > 8
984 do/to Ri 0 o
1008 do /1o Ri 0 5|08
1032 do/to Ri 0 i §=
1056 do /1o Ri 0 5 §§
1128 do/to Ri 0 =) g2
1152 do/to Ri 0 : §§
1176 do/to Ri 0 i 2| %
1200 do/to Ri 0 : a2
1224 do/to Ri 0 g o o %
1296 do/ 1o Ri 0 0 Fheim SSR
1320 do/to Ri 0 s

Os resultados apresentados ne presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducio deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.
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Grau de empolamento quando a densidade de distribuigao das bolhas conforme a Norma NE

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

Foto 1 — Amostra antes do ensaio

5841:2015

dO0 = Isento de bolhas

t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015

Ri 0 = 0 % de area enferrujada

Sl

Foto 2 — Amostra

apoés o ensaio

]‘emﬁo de | Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
exposicdo | .~ Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
(horas) Obtido Obtido pEoms

1344 do/to Ri 0 IRIT
1368 do/to Ri 0 2REd
1392 do/to Ri 0 grd.
1464 do/to RI O l‘“
1488 do/to Ri 0 i
1512 do/to Ri 0
1536 do/to Ri 0 !
1560 do/to Ri 0
1632 do/to Ri 0
1656 do/to Ri 0
1680 do/to Ri 0
1704 do/to Ri 0 '
1728 do/to Ri 0
1800 do/to Ri 0

JABOATAO DOS
GUARARAPES
PE

A reproducdo deste d

Os resultados apresentados no presente doc T se

afs)a (s)

somente podera ser feita na integra e sua utilizacdo para fins pr ais d de de izagdo prévia.
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4.

5.

BMS

13

DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 13/07/2022 a 27/09/2022.

OBSERVAGAO

Este relatorio cancela e substitui o relatério de n°® MOV/L-422240/48/C/22, emitido em
28/06/2023. Alteracao relativa ao item 1.

Sao Paulo, 2 de agosto de 2023.

L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolagico de Controle da Qualidade

4 L v

BRUNO GIQVANNELLI
Gerents de Labocatério

e 3° CARTORIO pE
v NOTAs po
RUAARAO 11N

ABOA TAO HMOMGMFAD_E&?.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacéo para fins promacionais depende de autorizagdo prévia.
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