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Relatério de Ensaio n° MOV/L-422240/49/B/22

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatdria do Acordo de Reconhecimento Mdtuo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

INTERESSADO: INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA

’ RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

R. Dr. Anténio de Castro, 274 — Atalaia.
55500-000 — Escada — PE

TBUTETIO o SWICTUSH BATATAArmA Smnte -

Teiefone: (81) 3534-1004

A/C: Ruvin Veloso

E-mail; diretoria@moveiskutz.com.br
Ref.: (PJ100-067788)

IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

‘opesfiseade

3 (trés) amostras identificadas pelo interessado como: Material utilizado para CJA 01, CJA 01B57eESE AT R

CJA 03, CJA 03B, CJA 04, CJA 04B, CJA 05, CJA 05B, CJA 06, CJA 06B E CONJUNTO
REFEITORIO, CADEIRA UNIVERSITARIA E CADEIRA ESCOLAR.
Materiais recebidos no laboratério em 28/06/2022, liberados para ensaio em 28/06/2022.

METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 8096:1983 - Material metalico revestido e nao revestido - Corrosdao por exposi¢cao ao
diéxido de enxofre - Método de ensaio.

NBR 1SO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagao da degradagao de revestimento —
Designagao da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagdo do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinacéo do grau de empolamento de superficies pintadas

RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corros3o por exposigao ao dioxido de enxofre, conforme norma
NBR 8096:1983.

Quantidade de | Grau de empolamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a
ciclos Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
1 do/to Ri 0
4 do/to Ri 0
5 do/to Ri 0
6 do/to Ri 0
7 do/to Ri 0
3 do/ o Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizacéo para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.
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Quantidade de C?rau de empolamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a
ciclos Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3

11 do/to Ri 0

12 do/to Ri 0

13 do/to Ri 0

14 do/to Ri 0

15 do/to Ri 0

18 do/to Ri 0

19 do/ to Ri 0

20 do/to Ri O

21 do/to Ri 0

22 do/to Ri 0

25 do/to Ri O

26 do/to Ri 0

27 do/to Ri 0

28 do/to Ri 0

29 do/to Ri 0

32 do/to Ri 0

33 do/to Ri 0

34 do/to Ri 0

35 do/to Ri 0

36 do/to Ri 0

39 do/to Ri 0

40 do/to Ri 0

41 do/to Ri 0

42 do/to Ri 0 §
43 do/to Ri 0 g
46 do/to ) 5
47 do/to Ri 0 :
48 do/to Ri 0 § }-‘}
49 do/to Ri 0 : g E
50 do/to Ri 0 : BE
53 do /o RO ! §
54 do /o Ri 0 Sl
55 do/to Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproduciio deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.
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.

Quantidade de| Grau de empolamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a
ciclos Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
56 do/to Ri 0
57 do/to Ri 0
60 do/to Ri O
61 do/to Ri 0
62 do/to Ri 0
63 do/to Ri 0
64 do/to Ri 0
67 do/to Ri 0
68 do/to Ri 0
69 do/to Ri 0
70 do/to Ri 0
71 do/to Ri 0
74 do/to ‘Ri0
75 do/to Ri 0
76 do/to Ri 0
77 do/to Ri 0
78 do/to Ri 0
81 do/to Ri 0
82 do/to Ri 0
83 do/to Ri 0
84 do/to Ri 0

Nota: Cada ciclo corresponde a 24 horas

Grau de empolamento quando a densidade de distribuicao das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
d0 = Isento de bolhas
Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

NOTAS
JABOATAO DOS
GUARARAPES .
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Foto 1 — Amostra ante ' ensao i:oto 2 — Amostra apos o ensaio

4. DATADO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado entre 14/07/2022 e 07/10/2022.

5. OBSERVACAO

Este relatorio cancela e substitui o relatorio de n° MOV/L-422240/49/A/22, emitido em
18/10/2022. Alteragao relativa ao item 1.

Sao Paulo, 3 de agosto de 2023.

L. A FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade
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.~ BRUNO GIQVANNELLI

Gerente de Labocatorio
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Os rasutados apresentados no presente d fi se i a(s) amoslm(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste somente podera ser feita na Integraesuaunkzaq&n para fins pi pende de autorizacdo prévia,
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