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" RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

INTERESSADO: CERTA QUALIDADE LTDA
Rua Gavido Peixoto, 124 Sala 611 — Icarai
24230-101 — Niteréi — RJ

FABRICANTE: INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA
R. Dr. Anténio de Castro, 274 — Atalaia
55500-000 — Escada — PE
Telefone: (81) 3534-1004
A/C: Ruvin Veloso
E-mail: diretoria@moveiskutz.com.br.
Ref.: (PJ100-075308)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Item Modelo Evento Tamanho da amostra

Chapas metalicas preparadas e pintadas
— Processo de preparagao e pintura

Tinta AkzoNobel — EL037B — Tinta Cinza | Certificagao — | 01 Chapa 20 x 10 cm —

Lizo HB CZA — 003 — Lote: ZD74424BP — | Processo de | espessura 0,8 mm —
Fab. 18/04/2023 — Val. 1 ano preparagao e Lote 0523/07

pintura Lacre: 45069

Insumo

Oxipran — 340-T Fosfatizante Zinco —
Lote: 10052023 — Fab. 10/05/2023 — Val.
2 anos.

Material recebido no laboratério em 15/06/2023 e liberado para ensaio em 16/06/2023.

Foto 1 ‘

2. METODO / ESPECIFICAGOES

ASTM D7091:2022 — Pratica padrdao para medigdo ndo destrutiva da espessura de pelicula
seca de revestimentos ndo magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos néo
magnéticos e ndo condutores aplicados a metais nao ferrosos.

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinagdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

Os resultados apresentados no presente dc nt se exclusi a(s) ) iada(s).

A reproducdo deste d somente podera ser feita na lmmemuﬂizagﬁopamﬁnsptummais—d‘eéwdede au('ntiza;ioprévia.
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3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de de'ierminagéo da espessura da pelicula seca sobre superficies rugosas

Parametro

Obtido

Identificagdo da tinta ou sistema de pintura

Né&o declarado

Identificacao do substrato

Nao declarado

Identificagdo da preparacao do substrato

Nao declarado

Método utilizado

Método B — Magneto indutivo e corrente parasitas

Instrumento de medigao utilizado

Fabricante: Helmut Fischer GMBH

Numero de série do equipamento: 000085669

Numero de série da sonda: 0817SS0015

NuUmero de série da sonda: 0717GS0007

Patrimonio: FB-22039

Método utilizado para ajustar o instrumento

Verificagdo contra peliculas-padréo

Fator de reducgdo de espessura usado 25 ym
Temperatura do ambiente durante o ensaio 23,0°C
Umidade do ambiente durante o ensaio 55,0%

Responsavel pela Medigao

Nathan / Marcos

Espessura da camada (pm)
Individual Média Temperatura
Ponte Corrigido Obtido sem | Obtido com da superficie
Obtido | com o fator U fator de fator de U (°C)
de corregao correcao correcao
1 108 83 +9,7 22,0
2 114 89 +9,7 22,0
3 119 94 +97 22,0
4 98 73 +9,7 22,0
5 98 73 +9,7 22,0
6 105 80 +9,7 22,0
7 98 73 £9,7 L e & 22,0
8 91 66 +9,7 22,0
9 90 65 +9,7 22,0
10 100 75 +9,7 22,0
11 95 70 +97 22,0
12 91 66 +9,7 22,0
Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 94
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 65

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacao para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.
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4. DATADO(S) ENSAIO(S)

LHM

Ensaio realizado em 14/07/2023.

OBSERVAGAO

Esse relatério cancela e substitui o de n.° MOV/L-375.361/4/23 emitido em 14/07/2023.
Alteracao relativa ao nome do responsavel pela empresa.

Sao Paulo, 17 de julho de 2023.

L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolggico de Controle da Qualidade
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