HIKVISION.

DS-D5AC11T5-8S2
OPS Module

= Intel® Iris® Xe Graphics, suporta resolugio 4K

= Suporte para inicio rapido do disco do
sistema M.2 nvme

= Suporta 3 portas USB 3.0, 3 portas USB 2.0, 1
porta HDMI, 1 interface DP, 1 porta Type-C

» Suporta memoéria de canal duplo

»= Compativel com Wi-Fi IEEE 802.11
a/b/g/n/ac

www.hikvision.com



= Especificacao
Sistema

Sistema Operacional
Processador

CPU Clock Speed
Memoria

NIC

Placa Grafica
Plataforma de Arquitetura
Armazenamento
Sistema de Refrigeracdo
Interface

Interface de Rede

Interface de Transmissdo de
Dados

Video Output

Antena

Energia

Standby Consumo
Voltagem de Input

Max. Consumo
Ambiente

Temperatura de Trabalho
Umidade de Trabalho
Temperatura de
Armazenamento
Umidade de Armazenamento

Geral

Dimens&es do produto (L x A x

D)

DimensGes da Embalagem (L x A

x P)

Peso Liquido
Peso Bruto

Cor

* Modelo Disponivel
DS-D5AC11T5-852

WIN10 SAC

Intel® Core, i5 11th

3.2GHz

4G * 2

Integrated 10/100/1000M Adaption
Intel® Iris® Xe Graphics

Intel® Tiger Lake

256G

Cooler unico

RJ45 * 1

Bluetooth 4.2

USB3.0*3; USB2.0*3; Type-C*1
HDMI * 1; DP * 1

2

0.5W
12Vv-19v DC
95w

0°C-40°C
10%-90%

-20°C-60°C

10%-90%

195x30x180mm

Caixa com um Unico mddulo: 308 * 80 * 278 mm
Caixa com cinco médulos: 420 * 298 * 320 mm
About 1.22kg

Caixa com um Unico médulo: cerca de 1,36 kg
Caixa com cinco médulos: cerca de 7,50 kg

Preto
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Republica Federativa do Brasil
Q Agéncia Nacional de Telecomunicagoes

ANATEL
Certificado de ' Homologacao
(Intransferivel)
N, . -00258-14-02198
Validade: | ‘Indeterminada
Emissdo: ' " 17/04/2020
Requerente: Fabricante:
CNPJ: 57.286.247/0001-33
INTEL SEMICONDUTORES DO BRASIL LTDA INTEL 'CORPORATION
425 RUE DE GOA, CARGO'B6
N2
06600
FRANCA

Este documento homologa, nos termos da regulamentagédo de telecomunicagdes vigente, o Certificado de Conformidade n° 00082346, emitido pelo Instituto
Brasileiro de Certificacdao para produtos de Telecomunicacoes. Esta homologacdo é expedida em nome do solicitante aqui. identificado e é valida
somente para o produto-a seguir discriminado, cuja utilizagao deve observar as condicoes estabelecidas na regulamentacdo de telecomunicagoes.

Tipo - Categoria:
Transceptor de Radiacao Restrita - |1

Modelo - Nome Comercial (s):
7265NGW - (7265NGW) /7265NGW AN - (7265NGW AN.) / 7265NGW NB - ( 7265NGW NB.) / 7265NGW BN - ( 7265NGW BN ) /3165NGW - (3165NGW)

Caracteristicas técnicas basicas:

Frixe g preavongiasrty Designacédo de Emissoes| Tecnologias A de Saida Tipo de Modulagéo
(MHz) W)

2.400,0 2 2.483,5 933KF7D FF?IIE\IC_)B%SEAI % 0,004 GFSK
2.400,0-a2.483,5 1M47G7D Fséégcéﬁg'l . 0,002 §/4DQPSK e 8DPSK
2.400,0'a 2.483,5 663KF7D SE&&E’#&'A 0,003 GFSK
2/400.0'a 2.483,5 9Ma5XaD SE&E{??'A 0.052 DBPSKégISPSK e
2.400,0 a 2.483,5 16M3X9D OFDM 0,064 BPSK, OSZ%PX'\;G QAM,
2.400,0 2 2.483,5 17M5X9D OFDM 0,052 BPSK| ‘éi’soﬁh;ﬁ QAM,
2.400,0122.483,5 35M7X9D OFDM 0,056 BPSK, C;‘F"%I&'\;B QAM,
5.725,0'a 5.850,0 16M3X9D OFDM 0,023 BPSK; %ZSQKA’I\JIS QAM,
5.725,0 a 5.850,0 17M2X9D OFDM 0,019 BPSK, Cé‘F"SQlX“JIG QAM,
5.725,0.a 5.850,0 35M9X9D OFDM 0.018 BPSK; 065\22'\;6 QAM,
5.785,0'a5.850,0 75M4X9D OFDM 0,006 BPSS‘tKC')/?;?Q";s; Gom""’
5:150,0 a 5.350,0 : OFDM 0.047 BPSK, C;Z%If&r\;s QAM,
5.150,0 a 5.350,0 - OFDM 0.047 BPSK; gzKA,h;s QAM,
5.150,0.a 5.350,0 - OFDM 0,082 BPSK; CéZSOl&,\JIB QAM,
5.150,0/a 5.350,0 8 OFDM 0,017 BF’;K(,}S’\I;!SI;&; %g“AAM,
5.470,0'a 5.725,0 ; OFDM 0,07 BPSK, gzsg/\,h;e QAM,
5.470,0 & 5.725,0 - OFDM 0,064 BPSK, C;‘F"SQPX'\;G QAM,
5.470,0.a 5.725,0 . OFDM 0,081 BPSK; 25%'1'\;6 QAM,




Faixa de Frequéncias Tx

(MHz) Designacao de Emissoes

Tecnologias

Poténcia Maxima de Saida
(W)

Tipo de Modulacao

5:470;0 a 5.650,0 y

OFDM

0,058

BPSK, - QPSK, 16.QAM,
64 QAM, 256, QAM

- Ganho da antena (5,1 GHz): 3,73 dBi.
= Ganho da antena (5,4 GHz): 4,77 dBi.
- Possui DFS.

- Os valores de poténcias indicados nas faixas de 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz referem-se a poténcia média em E.l.R.P.

- Possui antena nao integrada.

- Produto nao acabado, cuja integrag@o em novo equipamento requer nova avaliacao.

= Modelo testado: 7265NGW.
Observagoes

Produto'ndo acabado, de uso interno; cuja integracdo em outros equipamentos pode requerer nova avaliagdo.

Na instalacdo do" produto, devem ser observadas as condicoes de uso conformeestabelecido no Regulamento sobre ‘Equipamentos de

Radiocomunicacao de Radiacao Restrita.

Este certificado substitui o de mesmo ndmero emitido em 17/10/2018

Constitui  obrigacdo do  fabricante. do produto no Brasil  providenciar a identificagcdo do produto. homologado,  hos termos. da regulamentagdo. de
telecomunicagdes, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuicdo ao mercado, assim como observar e manter as caracteristicas

técnicas que fundamentaram a certificacdo original.

As informacdes| constantes deste certificado de homologacdo podem ser. confirmadas no SCH - Sistema de Gestao de Certificacdo e
Homologagao, disponivel no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificacdo e Numeragao




