NOTAS

1. ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO SERAO G3/4".
% - 2. FIAGAO SEMINDICAGAO DE SEGAO NOMINAL TERA SEGAO DE #25mm.
i 3. FIO TERRA SEM INDICAGOES TERA SEGAO DE #2,5 m. ~ A ﬂ
e 00 SALAS W 4. TODOS OS PONTOS DE TOMADAS E PONTOS DE FORGA SEM INDICAGAO DE POTENCIA SERAO CONVENCIONADOS EM 100W.

- ot LT i o 5. 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS DESTINADOS A ALIMENTAGAO DOS PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAGAO INTERNA SERAO EM
QD-SALAS o o 1 i COBRE, COM ISOLAGAO EM PVC - 70°C - 750V, NAO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE
- gt / m k4 FUMACA E GASES TOXICOS, ENCODOAMENTO CLASSE V.

@ o W o 6. OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS ELETRICOS SERAO EM COBRE, COM ISOLAGAO EM EPR - 90°C
— — g / - 06/1KV, NAO PROPAGANTE DE CHAMA, ENCORDOAMENTO CLASSE I , ,
QD-SALAS A i i 7. DEVERASER CONECTADO AOS CONDUTORES DE PROTEGAO (PE) TODA A CARCAGA METALICA DOS ELETRODUTOS METALICOS,
o1 7 i ELETROCALHAS, PAINEIS, RACKS, TUBULAGOES METALICAS, TANQUES E DEMAIS ESTRUTURAS METALICAS NAO ENERGIZAVEIS.
6 i 7 ied 8. OCONDUTOR NEUTRO ALIMENTADOR DOS QUADROS ELETRICOS DEVERA SER CONECTADO AO BARRAMENTO DE
) W EQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CIRCUITOS DE PROTEGAO.
i | / 7 W~ 9. PARACADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVOS E
N | % i w INDEPENDENTES DOS DEMAIS. ) )
I et i o i 0. AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PAREDE OU PISO E QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO
— w i it RECEBER ACABAVENTO COM BUCHAS E ARRUELAS APROPRIADAS.
‘ W il 1. OS ELETRODUTOS DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N°22 BWG, PARA TRAGAO DOS CONDUTORES.
il : 7 2. ASEMENDAS NOS ELETRODUTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM O EMPREGO DE LUVAS LISAS OU C/ ROSCA.
) } Sell de Aula 03 7 /| w 3. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE
o - [ é PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS. )
' H‘ /| 4 4. ASEMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE.
AL - i - ! ! /| i 5. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mnt:, DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO
~ | ~ ~ [ / "PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO. ,
L) L L ) | L | cpso} b w 6. AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITERIO DO
| = = = = ‘ = /| w PROPRIETARIO, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES. )
oo-saas| | | n 7. ASARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL
o1" [ g

6mm?

ADVERTENCIAS

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalag&o inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
frequentes séo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios ou cabos elétricos, por outros de maior se¢ao (bitola).
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6mm? ’

a1 Neithil Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegao contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos

S sem causa aparente. Se os desligamentos persistirem e, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente que,
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NAOQ FOI REALIZADO LEVANTAMENTO ELETRICO NA UNIDADE ESCOLAR, S a instalagéo elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
SEGUNDO PROJETOS ANTERIORES ENCONTRADOS NO BANCO DE DADOS DA ; ; : .
7 i H , N , N . . 7 GERENCIA DE PROJETOS, O QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO SE ENCONTRA A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA
2 7% f: 7 % | NESTE LOCAL. A INFRAESTRUTURA PARA ALIMENTAR O QUADRO DAS SALAS E 0S USUARIOS DA INSTALAGAO.
‘ L I ! | I !  TODA NOVA COM DISTANCIA TOTAL DE 65 metros.
— LEGENDAS
- Luminaria para duas lampadas tubulares de 1,2m de LED 18W cada (Ver Detalhe - 04)
% - Interruptor para iluminagao de 02 segées - h=100cm (Ver Detalhe -01)
- Tomada dupla 2P+T 10A - h=30cm (Ver Detalhe -02)
7 \ % - Tomada simples 2P+T 10A - h=230cm (Ver Detalhe -03)
@ T Z /| |
I Sala de Aula 02 [ || | ro% - Cx. condulete tipo C ¢/ tampa c/ furo no teto
A b ‘ - Cx. condulete tipo E c/ tampa c/ furo no teto
: m & - Cx. condulete tipo LR ¢/ tampa ¢/ furo no teto
| by p{ D—T p{ D—T n{ n{ [ - Cx. condulete tipo T ¢/ tampa ¢/ furo no teto
L \ L \ L \ L \ L \ ’ P —— | [ o - Cx. condulete tipo TB c/ tampa c/ furo no teto
\ A | I i A | I |8 I I I I - |
d — = | - I |l - Cx. condulete tipo X ¢/ tampa ¢/ furo no teto
e —— _ [ 5 - Cx. condulete tipo LL ¢/ tampa cega no teto
— I [y >
{ { { { { { I | - - Cx. condulete tipo LR ¢/ tampa cega no teto
I s I IS I )
\ | . . i — - Cx. em alvenaria ou concreto no piso 30x30x30cm
cpsok% ) L — ! s - L s ! s ’ s 7 7 - Cx. metalica 20x20x8cm - h=30cm
< QD-SALAS = | - Quadro de Distribuigao dos Circuitos Elétricos - h=130cm
osaas/| Il LIV ) ] T T T T T T T e | - - Eletroduto de PVC flexivel na parede
. T r f f r f [ - - Eletroduto PEAD
21 ;'» QD-SALAS | | |
gmm? - g L j L | L J L ) L | ’ J ] e e - Eletroduto Ferro Galvanizado
1 —— & ) o /= Iy - - Eletroduto de PVC Rigido no teto
I S
B H‘ Y ——H-@-&L - Neutro, Fase, Retorno, Terra, Neutro 1kV, Fase 1Kv, Terra 1kV
— | ! — ! ! ]
|i - ”]Ii L ‘Ji L = ”]Ii L 7"}7 L S ‘Ji "K . LI* : g::?;uz:n:lzclrdamz:r:t;t:: olozﬂtor do projeto ou a Rede Fisica da Seduc.
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J1 Jl,, - Detalhe 01 - Interruptor de duas Segbes Detalhe 02 - Tomada dupla 2P+T Dupla de 10A
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TOMADA PADRAO ABNT
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Planta baixa - Alimentacdo do Quadro de Distribuicdo das Salas de Aula 2P+T 10A
Esc.: 1:50
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02 | o Il o 1 SO;S; BJZ%S,VZV se \Sﬁi“)al °101 il Q\"’;“S N 1 o Detalhe 03 - Tomada Modular 2P+T Dupla de 10A  Detalhe 04 - Luminaria Tubular para 2 LED 18W
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0 so1 L S.01a S ~H S0 A i S.0 , L QD-SALAS e 32A A Fha 75— 1> S.03-Ar Condicionado 18.000 BTU's
I Il e ) e l) | ) R mﬂ#g:‘“m ¢ aec A oi?icc A - [> S.04 - Ar Condicionado 18.000 BTU's
(- B D— i 0: * ;)l* — |szi§§§205ﬁv vemdo Q08 ™ Neurro A %chc A 3#2:5mm2 > S.05 - Ar Condicionado 18.000 BTU's
: <02 S;OI ;HJI ;H,L | : rm——— c {;:cc e —>s———1> S.06-Ar Condicionado 18.000 BTU's
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A _4 U U Al ; Al A: ‘ Al 4 | Al Aﬂ Al _4 | o o C <>/i\'2>03KA Eom— > S.08 - Ar Condicionado 18.000 BTU's
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Planta baixa - Distribuicao de baixa tensao nas salas de aula  ENDERECO
ESC . l . 50 Avenida Guajupia S/N, Bairro Cardoso I, Aparecida de Goiania-GO.
. . . ~ AREA DE TERRENO 2.664,24M2 AREA A CONSTRUIR
Qu a d ro d e D | St Il b ul ga (9 Sa I ads QD-SA LAS AREA CONSTRUIDA EXISTENTE 797,78M2 AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 797,78M2
o vo DR Cond c c Do, \ : Daniel Godinho Dantas
A A . ispositivo ondutor apac. apac. . ) mal % )};& R ;)r‘v E ro Eletricista
Potencia Potencia Disjuntor (A Fator de Fator Balanceamento de Fases Queda de Tensao AUTOR  ENG. ELETRICISTA DANIEL GODINHO DANTAS  CREA-GO REA: 1019560070D-GO
o Poténcia Fator de , Tensao | Corrente . (A Corrente | Método Material . . Cond. de | Cond. de . ARTN®: 1020230012889 101856007000
Circuito _ . . | Aparente reativa Corrente . . _ Classe Tensao de Fase Neutro |[Protecao|Agrupam| Corr. - Descricao
Ativa (W) | Poténcia (V) (A) Corrente Cap. Int. _ Tipo difer. de Ref. Tipo de _ N 5 5 ! corrente | corrente | Distr. de Fases _ RT DA OBRA:
(VA) (VAr) , Curva nominal _ . encord. . isolacao (mm?) (mm?) (mm?) : Temper. , V/A.km | dist (m) AV %
Nominal (kA) residual | Instacao Isolacao nominal real Fases A B C 5{%
S.01 972,0 0,97| 1.002,1 243,6 220 4,6 16 C 3 - - - B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 0,80 1,00| 24,00 19,2 A 1.002,1 - -| 16,90 14,00 0,49 lluminac3o RESPONSAVEL: JESSICA ALVES BUENO. gc?ﬁsiw“z;afffgggmg“gf:m
CPF: 033.178.021-62 CREA: 1213247160D-MT ° - il n2 29288N
S.02 1.800,0 0,92 1.956,5 766,8 220 8,9 16 C 3 - - - B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 B - 1.956,5 - 16,90 18,00 1,23 Tomadas Salas de Aula o cf-k-
S.03 1.800,0 0,92] 1.956,5 766,8 220 8,9 16 C 3 - - - B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 0,70 1,00 24,00 19,2 C - -| 1.9565| 16,90 3,00 0,20 Ar Condicionado 18.000 BTU's PROJETO ELETRICO
S.04 1.800,0 0,92 1.956,5 766,8 220 8,9 16 C 3 - - - B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 19,2 A 1.956,5 - - 16,90 6,00 0,41 Ar Condicionado 18.000 BTU's | TIPO DE PROJETO
S.05 1.800,0 0,92 1.956,5 766,8 220 8,9 16 C 3 - - - B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 0,70 1,00] 24,00 19,2 B -| 1.956,5 -] 16,90 10,00 0,68 Ar Condicionado 18.000 BTU's P e Mimaahe oo s o st so Sl do A
S.06 1.800,0 0,92 1.956,5 766,8 220 8,9 16 C 3 - - - Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 19,2 C - - 1.956,5| 16,90 3,00 0,20 Ar Condicionado 18.000 BTU's Quadho de Cargas
S.07 1.800,0 0,92 1.956,5 766,8 220 8,9 16 C 3 - - - B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 19,2 A 1.956,5 - - 16,90 6,00 0,41 Ar Condicionado 18.000 BTU's _ ASSUNTO: :
—DATA, ————— ESCALA: DESENHO: ——4— — — REVISAO: NOME DO ARQUIVO: ————
S.08 1.800,0 0,92 1.956,5 766,8 220 8,9 16 C 3 - - - Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 19,2 B - 1.956,5 - 16,90 10,00 0,68 Ar Condicionado 18.000 BTU's 13/01/2023 ( INDICADA ( DANIEL DANTAS ( 00 (ELE_52031322_JAN23
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - Reserva "% | ooz Erscns ol DANELD |
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - Reserva 1/ 1
Somatorios 13.572,0 0,92 14.697,8 5.641,3 380 22,3 32 C 5 - - - Bl Unipolar 5 EPR 0,6/1,0 kV 3x6,0 1x6,0 1x6,0 1,00 1,00 37,00 37,00 ABC 4.915,1| 5.869,6| 3.913,0 6,20| 65,000 2,37 QD-SALAS "




