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RUA 38

Quadro de Distribui¢do da Cozinha (QD-COZ)

. Poténda | Poténda Disjuntor {A) Dispositivo DR c.andutor Fator de | Fator Capac. | Capac. Balanceamento de Fases Queda de Tensao
- Poténcia | Fatorde . Tensdo | Corrente Corrente | Método Material ~ N Condl. de | Cond. de : w
Circuito N . | Aparente reativa Corrente . . N Classe Tensdo de Fase Neutro |Protecio |Agrupam| Corr. — Descricao
Ativa(w) | Poténcia va) (van V) A) Corrente G inal Tipa difer. de Ref. Tipo d de isolaci 0 Y ( Y ( 3 T corrente | corrente | Distr. de Fases vink dist(m)
( g Nominal urva noming residual | Instaciio encord. Isolacio 1solagdo mm mm mm B CMPEr- [ ominal real Fases B C m ) distim
CoL 444,0] 0,92 82,6 189,1 220 22 16 B - B1 Unipolar 5 PVC 7507 B25 | X35 | 1x25 0,50 1,00 24,00 192| B 4826 -] 1690 9,22 0,16 lluminagio
oz 540,0] 0,92 587,0 230,0, 220 27 16 B 3 - - -] B Unipolar 5 PVC 750¢ 125 | k25 | 1x25 0,80 1,00 2400 192  C - 587,0| 16,90 18,20 0,37 lluminagio
C.03 1.600,0 092 17391 681,6) 220 79 16 B 3 25| Individual | 30mA B1 Unipolar 5 PVC 7507 25 | 1x25 | 1x25 0,80 1,00 24,00 192| B 1.7391 -] 169 10,18 0,62] Tomadas de Uso Geral (TUG's)
coa 1.600,0 092 17391 681,6. 220 29| 16 B 3 25| Individual | 30mA B1 Unipolar 5 PVC 750V 125 | 125 | 125 0,80 1,00 24,00 192| ¢ - 1m91] 1690 519 0,32]  Tomadas de Uso Geral (TUG's)
C.05 2.400,0 092 26087] 1.022,4 220 18| 16 B 3 25| Individual | 30mA B1 Unipolar 5 PVC 7507 25 | 1x25 | 1x25 0,80 1,00 24,00 192 B 2.608,7 -] 169 4,50 0,4 Tomada do Microondas
C.06 1.200,0 0,92 13043 511,2] 220 59 16 B 3 25| Individual | 30mA B1 Unipolar 5 PVC 750V 125 | 1x25 | 1x25 0,80 1,00 24,00 192 ¢ - 13083 160 12,00 0,55 Tomada das Geladeiras
c.o7 2.400,0 092 26087 1.0224 220 18| 16 B 3 25| Individual | 30mA B1 Unipolar 5 PVC 750V 25 | k25 | 1x25 0,80 1,00 2400 192 C 2.608,7| 16,90 3,69 0,34 Tomada do Forno Hé trico
C.08 800,0] 0,92 8696 340,8] 220 40 16 B 3 25| Individual | 30mA B1 Unipolar 5 PVC 750V 125 | k25 | 1x25 0,80 1,00) 2400 192| ¢ - 869,6| 10,60 7,37 0,14 Tomacas dos Exaustores
C.09 5.400,0 1,00f  5.400,0 - 220 245| 25 C 3 25| Individual | 30mA B1 Unipolar 5 PVC 750 x40 | 1x40 | 1x40 0,80 1,00 32,00 24| B 5.400,0 -| 1060 9,24 1,09 Chuveiro H étrico
Reserva 14.628,0] 0,92] 15.9000] 6.231,5] 380 u8| 32 [ 3 25| Individual | 30mA B1 Unipolar 5 PVC 7507 6 1x6,0 | 1x6,0 0,80 1,00] 32,00 24l A - 11,60 18,23 4,02 Qp-o1
Reserva B Reserva
Reserva c Reserva
Somatérios 31.012,0] 0,93 332391 119623 380 505| 90 c BL Unipolar 5 EPR | 0,6/L,0kv | 3x25,0 | 1x250 | 1x160 1,00 1,00 4800 4800 ABC 10.230,4| 7.1087 6,20| 55,000 4,53 Qp-coz
Quadro de Distribuigdo Salas QD-01
L Poténcia | Poténcia N Disjuntor (A) Bispositivo DR — C.ondutcr Fatorde | Fator Copac. | Capac. Balanceamento de Fases Queda de Tensdo
Circuit Poténcia Fator de A " i Tens3o | Corrente c " Corrente | Método a Material Tensio d : Neut protecso| A c Cond. de [Cond. de N -
ireuito Ativa (W) | Poténcia parente reativa (V) {A) Corrente Cap. Int. urre.n £ difer. de Ref. Tipo asse de .EHSED_ € ase eutro|Frotecdc | Agrupam or- corrente | corrente | Bistr, de M
{VA} (VAN R Curva nominal . N encord. N isolaggo {mm?) (mm?) | (mm?) . Temper. R V/Akm | dist(m) | AV%
Nominal (kA} residual | Instaggo Isolagio nominal | real Fases A C
col 1.728,0 092| 18783 736,1 220 85 10 [ 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 12,5 | 1x2,5 | 1x2,5 0,30 1,00] 24,00 19,2 A 1.878,3 16,90 12,00 0,79 lluminacdo
€02 1.500,0 0,92 1.630,4 639,0 220 74 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1%2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 B - 16,90 10,00 0,57 Tomadas Salas de Aula
C03 1.800,0 0,92 1.956,5 76€,8 220 8,9 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1%2,5 1%2,5 0,70 1,00 24,00 19,2 C - 1.956,5| 16,90 5,00 0,34 Ar Condicionado 18.08C BTU's
o4 1.800,0 092| 1.9565 766,8 220 89 16 c 3 B1 Unipolar 5 PVC 750v 12,5 | 12,5 | 125 0,70 1,00] 24,00 19,2 A 1.956,5 -] 18% 9,00 0,61 Ar Condicionado 18.000 BTU's
C05 1.800,0 092| 1.9565 766,83 220 39 16 [ 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 12,5 | 12,5 | 1x2,5 0,70 1,00 24,00 19,2 8 -] 17,9 10,00 0,72 Ar Condicionado 18.000 BTU's
C06 1.800,0 0,92 1.956,5 76€,8 220 8,9 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1%2,5 0,70 1,00 24,00 19,2 C - 1.956,5| 16,90 13,00 0,89 Ar Condicionado 18.000 BTU's
co7 1.800,0 0,92 1.956,5 766,8 220 89 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 12,5 0,70 1,00 24,00 19,2 A 1.956,5 - 17,90 14,00 1,01 Ar Condicionado 18.00C BTU's
o8 1.800,0 0,92 1.956,5 76€,8 220 89 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1%2,5 0,70 1,00 24,00 19,2 B - - 16,90 16,00 1,09 Ar Condicicnado 18.08C BTU's
09 600,0 0,92 652,2 255,6 220 3,0 1 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1%2,5 0,70 1,00 24,00 19,2 < 652,2| 17,90 17,00 [eR:5Y lluminagdoe Externa
Reserva - - - - - - - - - - - - - - A - - - - Reserva
Reserva A Reserva
Reserve - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - Reserva
ori 14.628,0 0,92| 15.900,0 6.231,5 380 24,2 32 C 5 - - B1 Unipolar 5 EPR 0,6/1,0 KV 3x6,0 1x6,0 1x6,0 1,00 1,00 37,00 37,00 ABC 5.791,3 4.565,2 6,20 15,000 0,59 QD-01
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TOMADA PADRAO ABNT
NBR-14136

FoLoN
0450

2P+T 10A

TOMADA PADRAO ABNT
NBR-14136

FoLoN
o450

2P+T 20A

oD

Esc. sem

Detalhe 01 - Interruptor de duas Segdes

Esc. sem

Detalhe 02 - Tomada dupla 2P+T Dupla de 10A

Esc. sem

Detalhe 03 - Tomada Modular 2P+T Dupla de 20A

Esc. sem

Detalhe 04 - Luminaria Tubular para 2 LED 18W

Detalhe 05 - Refletor de LED 100W

Esc. sem

ADVERTENCIAS

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao inteira, a causa pode ser uma ou um curto-circuito. Desli
frequentes sdo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios ou cabos elétricos, por outros de maior seéo (bitola).

sem causa aparente. Se o0s desli e,
que, a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identif e corrigidas por

ADESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA
0S USUARIOS DA INSTALAGAO.

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automtica de protegao contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos
i i se as tentativas de religar a chave néo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente

LEGENDAS

- Luminaria para duas lampadas tubulares de 1,2m de LED 18W cada (Ver Detalhe - 04)

- Refletor de LED 100 W (Ver Detalhe - 05)

- Interruptor para iluminagéo de 02 segdes - h=100cm (Ver Detalhe - 01)

- Tomada dupla 2P+T 10A - h=30cm (Ver Detalhe -02)

- Tomada simples 2P+T - h=230cm (Ver Detalhe -03)

- Quadro de Distribuicéo dos Circuitos Elétricos - h=130cm

- Eletroduto Ferro Galvanizado
- Eletroduto de PVC flexivel, embutido no teto ou parede

'”IT‘”T - Neutro, Fase, Retorno, Terra, Neutro 1kV, Fase 1Kv, Terra 1KV

- Caixa de passagem 40x40x40 cm, piso

E - Cx. metalica 30x30x15cm de sobrepor no teto
LR

@1 - Caixa condulete de PVC tipo "LR" com tampa com furo no teto
LL

- Cx. condulete tipo LL ¢/ tampa ¢/ furo no teto

Favor conferir medidas no locol.
Quolquer divida conultor o outor do projeto ou o Rede Fisica da Seduc.

TABELA DE EQUIVALENCIA DIAMETRO NOMINAL DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO, ROSQUEAVEL (REF. TIGRE)

POLEGADAS 172" | 34" 1| 1At a2 2" | 212" 3" 4"

DN 20 25 32 40 50 60 75 85 110

TABELA DE EQUIVALENCIA DIAMETRO NOMINAL DE ELETRODUTO DE

FERRO GALVANIZADO (REF. CARBINOX)

POLEGADAS 1/2" 3/4" 1" 1.1/4" | 1.1/2" 2" 2172 3" 4"

DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100

NOTAS

O oA wN S

CABOS NAO COTADOS SERAO 2,5mm?;
ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO SERAO @3/4";
TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO SERA DE PVC FLEX TIPO PEAD;
TODOS 0OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR CONDUTORES DE NEUTRO E TERRA INDEPENDENTES;
TODAS AS FERRAGENS DEVERAO SER GALVANIZADAS A QUENTE;
TODOS OS CABOS ALIMENTADORES EM BAIXA TENSAO SAO DO TIPO 450/750V, FLEXIVEL, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ATOXSIL, CORFITOX, SUPERATOX, ATOX FLEX,TOXFREE OU SEMELHANTEDOS, COM EXCEGAO DOS
CABOS ALIMENTADORES DOS QUADROS, E ENTERRADOS, QUE DEVERAO SER DO TIPO FLEXIVEL,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO 0,6/1kV;
CODIGO DE CORES: FASE (VERMELHO, PRETO, CINZA), NEUTRO (AZUL CLARO), TERRA(VERDE), RETORNO
(BRANCO, AMARELO);
TODOS 0OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA DEVERAO TER:
- BARREIRAS DE PROTEGAO BASICA CONTRA CHOQUES ELETRICOS CONFORME NBR 5410/2004,
EVITANDO-SE CONTATO COM PARTES VIVAS DO QUADRO. ESSA PROTEGAO PODERA SER DE
ACRILICO (ESPESSURA MINIMA DE 6mm) OU DE POLICARBONATO(ESPESSURA MINIMA DE 3mm);
- BARRA DE NEUTRO E PROTEGAO (TERRA);
- GRAU DE PROTEGAO MINIMO IP-44;
- PLACAS DE ADVERTENCIA CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410;
TODOS 0S QUADROS DEVERAM ESTA INTERLIGADO COM O SISTEMA DE ATERRAMENTO;

. FAZER EQUIILIBRIO DE FASES DE ACORDO COM O DIAGRAMA UNIFILAR;
. TRAVESSIA DE VEICULOS TUBULAGAO INSTALADA A 1 METRO DE PROFUNDIDADE E ENVELOPADA EM

CONCRETO;

. OS DISJUNTORES DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES CURVAS DE DISPARO:

- CHUVEIROS --- CURVA B
- ILUMINAGAO E TOMADAS - - CURVAC
- MOTORES CURVAD

. ELETRODUTOS E CAIXAS DESTINADOS A PASSAGEM DE CABOS ELETRICOS NAO PODERAO SER UTILIZADOS

PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE TELEFONIA/DADOS;

. A RESISTENCIA DO ATERRAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DEVERA SER MENOR QUE 10HMS EM QUALQUER

EPOCA DO ANO.

NOTAS

- Este projeto trata-se exclusivamente sobre as instalagbes das
salas de gesso e sua interligagéo a rede elétrica existente;

- O quadro QD-SALAS sera ligado ao Quadro da Cozinha de
modo provisério até a conclusdo da obra, apds este periodo,
efetuar ligacdo deste ao quadro geral da unidade escolar,conforme
projeto de reforma geral ;

- O ar condicionado especificado para cada sala de gesso é de
01 unidade de 18.000 Btu's e ndo deve sofrer modificacéo.

QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMA UNFILAR, DETALHES
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PLANTA BAIXA - CE MARIA DE FATIMA SANTANA

03 ESCALA: SEM

PLANTA BAIXA - SALAS DE AULA

ESCALA: 1/100

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

CARIMBO DE APROVAGAO:

— UNIDADE ESCOLAR

C. E. MARIA DE FATIMA SANTANA

— TIPO DE PROJETO

AMPLIAGAO E REFORMA

- ENDERECO
RUA 34, QUADRA 48, CONDOMINIO DAS ESMERALDAS, APARECIDA DE GOIANIA - GO.

AREA DE TERRENO

3.599,08 m? AREA A CONSTRUIR

AREA CONSTRUIDA EXISTENTE

1.809,23M?

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO

1.809,23M?

AUTOR ENG®. ELETRICISTA THAYANE RIBEIRO LIMA
ART N°: 1020230014993

CREA: 1016497083/D-GO

RT DA OBRA:

ueno Sousd

Gerente de Projetos e Infraestrutura
ira Civil - CREA n? 29288V
Decreto 25/05/21 0.0.n 1587

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
RESPONSAVEL: JESSICA ALVES BUENO SOUSA
CPF: 033.178.021-62 CREA: 1213247160D-MT

CNPJ: 01.409.705/0001-20

PROJETO ELETRICO

| TIPO DE PROJETO

Detalhes;
Notas;

L ASSUNTO:

—DATA: ——————
17/01/2023

Planta Baixa de Distribui¢éo - Salas de Gesso Acartonado;
Planta Baixa de Distribui¢éo - Implantagéo das salas;

(ESCALA: (DESENHO:

(REVISAO:

’—NOME DO ARQUIVO:

00

—REV.—7—DATA

DESCRICAO
17/01 Emisséao Inicial

VISTO —
THAYANE R.

1/

FOLHA:
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