HDPRO FOTO VIDEO
CNPJ: 09.613.177/0001-38 I.E. 0750503300145

Brasilia-DF, 24 de dezembro de 2023.
Ao
ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
PREGAO ELETRONICO SRP N* 027/2023-
SEDUC/GO PROCESSO N2 2023.0000.602.8660

OBJETO: Registro de Precos para futura e eventual aquisicio de equipamento auxiliar de som, destinados a atender as
unidades da Superintendéncia do Desporto Educacional, Arte e Educacio, Comunicaciio Setorial para auxiliar as atividades
do Gabinete e a Superintendéncia de Gestio Administrativa, em atendimento as necessidades das diversas atividades de sala
de aula de uso de professores e estudantes que participarao diariamente nas unidades escolares do Projeto Educacgao Basica e
comunicacio

CUSTO CUSTO

ITEM | UNID. QTD. DESCRICAO DO PRODUTO UNITARIO TOTAL

CAIXA AMPLIFICADA 15" 1000W (AMPLA
CONCORR NCIA) Amplificador: Classe D Maximo
5PL: 126 Db Cobertura (Nominal -6 dB ): H 90°
Cobertura (Nominal -6 dB ): V 60°

01 Unid. 61 LF transdutor: Woofer de 15" EVS-ISK (30 cm) HF 6.000,00 366.000,00
transdutor: Driver de titanio de 1,5" DH-IK

Tipo de conector: 2 x XLR/P1O TRS Comba Jack, 1 x P2
entrada auxiliar (3,5 mm) e 1 x XLR ligagdo de saida
Material do gabinete: Polipropilen

Marca: DBR 715

CAIXA AMPLIFICADA 15" 1000W (COTA
RESERVADA ME e EPP) Amplificador: Classe D
Maximo SPL: 126 Db Cobertura (Nominal -6 dB ): H 90°
Cobertura (Nominal -6 dB ): V 60°

02 Unid. 21 LF transdutor: Woofer de 15" EVS-ISK (30 cm) HF 6.000,00 126.000,00
transdutor: Driver de titanio de 1,5" DH-IK

Tipo de conector: 2 x XLR/P1O TRS Comba Jack, 1 x P2
entrada auxiliar (3,5 mm) e 1 x XLR ligacdo de saida
Material do gabinete: Polipropilen

Marca: DBR 715

PEDESTAL PARA CAIXA OE SOM OE ALUMINIO PA-
100 PRETO (EXCLUSIVO PARA- ME e EPP) Pedestal
para Som Confeccionado em aluminio Altura:
1100mm até 1870mm Suporta até 60kg

Encaixe Superior: 35mm Cor: Preto

Marca: Lexen SPS-1

03 Unid. 60 300,00 36.000,00

MESA DE SOM ANALOGICA 16 CANAIS
(EXCLUSIVO PARA- ME e EPP) Tipo de console:
Analogica

Tipos de alimentacdo: Corrente elétrica (Bivolt) Com
alimentagdo fantasma: Sim

Com efeitos: Sim

Processador de efeitos digitais com: Roam, Plate, Roam mod,

04 Unid. 14 3.500,00 49.000,00
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Plate mod, Spring, Gated, Delay mod, Tape, Lo fi, Studio
chorus, Modem chorus, Tremolo, Rotary, Vibrato, Phaser
Conectores: 12 mie XLR in, 8 line TRS 6.3 mm in, 2 line Hi-Z
TRS 6.3 mm in, 2 line TRS L-mono/R6.3 mm in, 1 line RCA
L/R in, 1 main XLR L/R out, 4 aux TRS 6.3 mm out, 4 group
TRS 6.3 mm out, 1 phone TRS 6.3 mm, 1 footswitch TRS 6.3
mm, 1 interface rec USB-B in-out

Quantidade de canais: 16 Conectividade: USB

Com equalizador: Sim Quantidade de efeitos: 16
Marca:Lexen LMX16 USB

MESA DE SOM ANALOGICA 12 CANAIS
(EXCLUSIVO PARA- ME ¢ EPP) 4.4.MESA DE SOM
ANALOGICA 12 CANAIS

Tipo de console: Analogica

Tipos de alimentago: Corrente elétrica (Bivolt] Com
alimentagdo fantasma: Sim

Com efeitos: Sim

Processador de efeitos digitais com: Roam, Plate, Roem mod,
Plate mod, Spring, Gated, Delay mod, Tape, Lo fi, Studio
chorus, Modem chorus, Tremolo, Rotary, Vibrato, Phaser;
Conectores: 8 mie XLR in, 4 line TRS 6.3 mm in, 2 line Hi-Z
TRS 6.3 mm in, 2 line TRS L-mono/R 6.3 mm in, 1 line RCA
L/R in, 1 main XLR L/R out, 3 aux TRS 6.3 mm out, 1 phone
TRS 6.3 mm, 1 footswitch TRS 6.3 mm, 2 group TRS 6.3 mm
out, 1 interface rec USB-B in-out, 1

Quantidade de canais: 12 Conectividade: USB

Com equalizador: Sim Quantidade de efeitos: 12
Marca:Lexen LMX12 USB

05 Unid. 12 2.500,00 30.000,00

AMPLIFICADOR DE SINAL ANTENA DE MICROFONE
(EXCLUSIVO PARA ME

eEPP) Tecnologia: Aplicativo Androide i0S; Auxiliar;
Bluetooth; Microfone; USB;

SD Card; Conexao TV;

Bivolt Automatico; Lineout;

Radio FM;

Controle remoto com troca de pastas;

Entrada Optica;

Gongo;

Volume inteligente.

Especificagdes Técnicas:

Poténcia RMS: 2x120W (4 Ohms)

Alimentagdo: BIVOLT Automatico (com fonte
chaveada 90-240V) Entrada: 2 canais independentes
Canal 1: APP, BT USB, SD CARD e FM, Entrada
Optica, controle remoto com troca de pastas, Auxiliar -
iPhone, iPod, CD, DVD ¢ IV. Canal 2: Microfone (com
fun¢do volume inteligente e gongo).

Antena para maior alcance Bluetooth Saida: Line Out e
Variavel.

Equalizador: 3 vias (graves, médios e agudos)
Dimensdes (A x L x P cm): 7.50x40.00x27.00 Peso:
2.680 Kg

07 Unid. 07 2.200,00 15.400,00
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Marca: Hayonik MS4000

MICROFONES/FIO (EXCLUSIVO PARA - ME ¢ EPP)
Sistemas simultaneos por banda: Até 12; Analdgico / Digital:
Analdgico;

Faixa de frequéncia: 512-542 MHz;

Faixa de operag@o: 300 pés. Linha de visdo;

Resposta de frequéncia: S0Hz-20kHz;

Microfone Incluido: sim;

Selegdo de canal: Auto Tipo: Dinamico;

Padrao Polar: Cardioide;

Resposta de frequéncia: S0Hz-17kHz. Fator de forma: Portatil;
08 Unid. 24 Faixa Dinamica: 100dB ponderado A; Recurso Mudo: sim; 1.000,00 24.000,00
Tipo de bateria: 2 x AA;

Vida util da bateria: Até 14 horas; Dimensdes: 2,5x4,3x 0,8;
Peso: 0,48 libras;

Destinatario: Tipo: Rackmount.

Montavel em rack: sim;

Espagcos de rack: Meia cremalheira; Exibe: LCD;

Saidas: 1 x XLR, 1 x 1/4;

Fonte de alimentagio: Fonte de alimentagdo 12-1SV DC.

A especificagdo do presente objeto tem de ser compativel ao
item descrito no 4.3

Marca: Lexen LM-58U PLL

MICROFONE SEM FIO MAO DUPLO {AMPLA
CONCORRENCIA) 4.8. MICROFONE SEM FIO
MAO DUPLO

Microfone Dindmico/ Unidirecional Faixa de Frequéncia:
619- 768 MHz Estabilidade da Frequéncia:+/- 0.005%
Alcance dinamico:> 100 dB

09 Unid. 774 T.D.H: <0.5% 1.300,00 1.006.200,00
Frequéncia de resposta: 40Hz - 20Hz Saida de dudio: XLR
0~soomv.

Acompanha 2 microfones

Funciona at¢ 100 m de distancia em ambientes abertos Até
10 horas de utilizagdo com baterias AA

Controle de frequéncia no microfone

Marca: Lexen LM-258U PLL

MICROFONE SEM FIO MAO DUPLO (COTA
RESERVADA ME ¢ EPP) 4.8. MICROFONE SEM
FIO MAO DUPLO

Microfone Dindmico/ Unidirecional Faixa de Frequéncia: 619-
768 MHz Estabilidade da Frequéncia:+/- 0.005% Alcance

10 Unid. 259 dindmico:> 100 dB 1.300,00 336.700,00
T.D.H: <0.5%

Frequéncia de resposta: 40Hz - 20Hz Saida de dudio: XLR
0~s00Mmv.

Acompanha 2 microfones

Funciona até 100 m de distancia em ambientes abertos Até 10
horas de utilizagdo com baterias AA
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Controle de frequéncia no microfone
Marca: Lexen LM-258U PLL

MICROFONE LAPELA (AMPLA CONCORRENCIA) 4.9.
MICROFONE LAPELA

Conexao USB Tipo C Alta Qualidade Omni-Direcional

Voz Clara e Otima Captagéio Captagio 360 Graus

Longo Alcance 20-30 metros Plug-And-Play

Bateria com até Sh de duragdo Mao livre

Um grampo giratorio de 360 graus para grampea-lo ao colar,

ao laco ou ao bolso facilmente Compativel com diversos

modelos de Celulares Android e Tablet

11 Unid. 43 Frequéncia: 2.4GHz 1.300,00 55.900,00

Tenséo de entrada: DC4.8 - 5.4V Conexao: USB Tipo C

Cor: Preto

Capacidade Bateria: 80mAh

Distéancia de transmissdo: 30-SOmetros Tamanho do

microfone: 62*23*28mm Peso do Microfone: 7g

Tamanho do receptor: 4S*27*7mm Peso do receptor: 4g

Faixa de frequéncia: 20hz-20khz Sensibilidade:-30db Ildb

SNR, >60dB

Impedancia:<= 2.2k ohm

Marca: Boya BY-V10

MICROFONELAPELA (COTA RESERVADA ME ¢ EPP)
4.9. MICROFONE LAPELA

Conexao USB Tipo C Alta Qualidade Omni-Direcional

Voz Clara e Otima Captagio Captagio 360 Graus

Longo Alcance 20-30 metros Plug-And-Play

Bateria com até¢ Sh de duragdo Mo livre

Um grampo giratorio de 360 graus para gramped-lo ao colar, ao
lago ou ao bolso facilmente Compativel com diversos modelos

de Celulares Android e Tablet

12 Unid. 15 Frequéncia: 2.4GHz 1.300,00 19.500,00
Tensdo de entrada: DC4.8 - 5.4V Conexao: USB Tipo C

Cor: Preto

Capacidade Bateria: 80mAh

Distancia de transmissdo: 30-SOmetros Tamanho do microfone:
62%23*28mm Peso do Microfone: 7g

Tamanho do receptor: 45*27*7mm Peso do receptor: 4g

Faixa de frequéncia: 20hz-20khz Sensibilidade:-30db Ildb

SNR, >60dB

Impedancia:<= 2.2k ohm

Marca: Boya BY-V10

MICROFONE DE MAO VOCAL (EXCLUSIVO PARA -
ME e EPP) 4.10. MICROFONE DE MAO VOCAL

Tipo: Dinamica (bobina mével) Resposta a Frequéncias: 50 a
15,000 Hz Padrdo polar: Cardidide

Impedancia de saida: 300 O

Sensibilidade a 1 kHz, tenséo de circuito aberto; -56,0 dBV/Pa
111 (1,6 mV); [111Pa=94 dB SPL. Polaridade: Presso positiva

13 Unid. 29 400,00 11.600,00
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no diafragma produz tensdo positiva no pino 2 com referéncia
a0 pino 3 Peso Liquido: 0,33 kg (0,72 1b)

Conector: Audio profissional com trés pinos (XLR), macho
Alojamento: Cinza escuro, esmaltado, de metal fundido,
acabamento fosco, prateado, tela de aco esférica

Marca: SKP SAPRO5SSXLRN

CABO SC-30 P/MICROFONE 4M (EXCLUSIVO PARA -
ME e EPP)4.11.  CABO SC-30 P/MICROFONE 4M
Modelo: SC-30 0,30mm/22AWG Aplica¢do: Microfone
Blindagem: Fita de Aluminio Blindagem 2: Cobre Trangado
Banho da blindagem: Estanho Cor: Preto

Diametro: 0,30mm2/22AWG

Malha: Blindagem trangada+ fita de aluminio Revestimento:
14 Unid. 41 PVC 90,00 3.690,00
Informagio adicional:

Cabo para microfone balanceado

Condutor e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC
(isento de oxigénio) Bitola 0,30mm?2, 6.0mm Estéreo
Comprimento: 4 metros

A especificacdo do presente objeto tem de ser compativel ao
item descrito no 4.10.

Marca: Santo angelo

PROCESSADOR DIGITAL DRIVE RACK PA-2 (AMPLA
CONCORRENCIA) 4.12.  PROCESSADORDIGITAL
DRIVE RACK PA-2 Intervalo dindmico A/D: 112 dB
ponderagdo A, 110 dB nio ponderado

Intervalo dindmico tipo [V:123 dB com material transiente,
ponderagdo A, 22 kHz BW; 121 dB com material transiente,
ndo ponderado, 22 kHz BW; 115 dB tipico com material do
programa, ponderacdo A, 22 kHz BW; Comprimento do delay
de entrada: 100 ms

Intervalo dindmico A/D: 112 dB ponderagio A, 110 dB ndo
ponderado

Intervalo dindmico tipo IV:123 dB com material transiente,
ponderacdo A, 22 kHz BW; 121 dB com material transiente,
15 Unid. 19 ndo ponderado, 22 kHz BW; 115 dB tipico com material do 8.000,00 152.000,00
programa, ponderagdo A, 22 kHz BW; Comprimento do delay
de entrada: 100 ms Delay de alinhamento: 10 ms por canal (60
ms total) Taxa de amostra: 48 kHz

Intervalo dindmico: >110 dB ponderagdo A, >107 dB néo
ponderado

THD (distor¢do harmdnica total) mais ruido: 0.003% tipico
em +4 dBu, 1 kHz, ganho de entrada O dB Resposta de
frequéncia: 20 Hz a 20 kHz +/- 0,5 dB

Diafonia entre canais:< -110 dB, -12.0 dB tipico (de-entrada-
a-saida Tensdo de funcionamento: 100-120 VAC 50/60 Hz-
EU

Consumo de energia: 22 W Especificagdes de Audio:

Entrada: (2) entradas de linha. (1) entrada de microfone RTA
Conectores de entrada: (2) entradas de linha fémea XLR. (1)

HDPRO - FOTO VIDEO & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.613.177/0001-38 — L.E: 07.505.033/001-45 - Banco
Itau - Ag. 5643 - C/C 11.942-2 - Tel/Fax: 61-3328-0018 - e-mail: vendas@hdpro.com.br - End. SHI/Norte CA 05 Lote
B-1 Bloco B-1 Ed. Unique Business Center Sala 305 Lago Norte BRASILIA — DF CEP: 71.503-505 Pagina 5 de 12



mailto:vendas@hdpro.com.br

HDPRO FOTO VIDEO
CNPJ: 09.613.177/0001-38 I.E. 0750503300145

entrada de microfone fémea XLR RTA Tipo de entrada:
Balanceado eletronicamente/filtro RF

Impedancia de entrada: >50 kohm

Conversor A/D: Sistema de conversao dbx Type [V CMRR>
45 dB

Poténcia de pré-amplificador de microfone controlado
remotamente: +ISVDC (RTA)

Ruido de entrada equivalente (EIN) do pré-amplificador do
microfone:<-117 dB, 22 Hz a 22 kHz, 150 ohm (RTA) Saida:
(6) Saidas de linha

Conectores de saida: Macho XLR

Tipo de saida: Balanceado eletronicamente/filtro RF
Impedancia de saida: 120 Ohms

Saida max.: +20 dBu Dimensdes:

Altura: 4,4 cm

Profundidade: 14,6 cm

Largura: 48,26 cm

Peso da unidade: 2,4 kg Peso para transporte: 3,1 kg

Marca: DBX Processador Drive Rack PA2

PROCESSADOR DIGITAL DRIVE RACK PA-2 (COTA
RESERVADA ME ¢ EPP) 4

PROCESSADORDIGITAL DRIVE RACK PA-2 Intervalo
dinamico A/D: 112 dB ponderaggo A, 110 dB ndo ponderado
Intervalo dindmico tipo IV:123 dB com material transiente,
ponderagdo A, 22 kHz BW; 121 dB com material transiente,
ndo ponderado, 22 kHz BW; 115 dB tipico com material do
programa, ponderagdo A, 22 kHz BW; Comprimento do delay
de entrada: 100 ms

Intervalo dindmico A/D: 112 dB ponderagio A, 110 dB ndo
ponderado

Intervalo dindmico tipo IV:123 dB com material transiente,
ponderacdo A, 22 kHz BW; 121 dB com material transiente,
ndo ponderado, 22 kHz BW; 115 dB tipico com material do
16 Unid. 07 programa, ponderagdo A, 22 kHz BW; Comprimento do delay 8.000,00 56.000,00
de entrada: 100 ms Delay de alinhamento: 10 ms por canal (60
ms total) Taxa de amostra: 48 kHz

Intervalo dindmico: >110 dB ponderagdo A, >107 dB néo
ponderado

THD (distor¢do harmdnica total) mais ruido: 0.003% tipico
em +4 dBu, 1 kHz, ganho de entrada O dB Resposta de
frequéncia: 20 Hz a 20 kHz +/- 0,5 dB

Diafonia entre canais:< -110 dB, -12.0 dB tipico (de-entrada-
a-saida Tensdo de funcionamento: 100-120 VAC 50/60 Hz-
EU

Consumo de energia: 22 W Especificagdes de Audio:

Entrada: (2) entradas de linha. (1) entrada de microfone RTA
Conectores de entrada: (2) entradas de linha fémea XLR. (1)
entrada de microfone fémea XLR RTA Tipo de entrada:
Balanceado eletronicamente/filtro RF

Impedancia de entrada: >50 kohm
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Conversor A/D: Sistema de conversao dbx Type [V CMRR>
45 dB

Poténcia de pré-amplificador de microfone controlado
remotamente: +ISVDC (RTA)

Ruido de entrada equivalente (EIN) do pré-amplificador do
microfone:< -117 dB, 22 Hz a 22 kHz, 150 ohm (RTA) Saida:
(6) Saidas de linha

Conectores de saida: Macho XLR

Tipo de saida: Balanceado eletronicamente/filtro RF
Impedancia de saida: 120 Ohms

Saida méx.: +20 dBu Dimensdes:

Altura: 4,4 cm

Profundidade: 14,6 cm

Largura: 48,26 cm

Peso da unidade: 2,4 kg Peso para transporte: 3,1 kg

Marca: DBX Processador Drive Rack PA2

GERENCIADOR P/AC PENTACUSTICA PM-2.2
(AMPLA CONCORRENCIA)

Leitura da rede elétrica realizada por chip dedicado de alta
precisio.

Anélise da voltagem, frequéncia da rede elétrica, temperatura
do meio e funcionalidades do sistema realizada por
processador digital de alta performance. Grandezas elétricas,
temperatura, configurages e informagdes do sistema
mostradas num display LCD.

Entrada na traseira por conector CEE-32A, 3 polos, macho,
220V (azul). Faixa de operagdo de 75V a 330V, 40Hz a
120Hz.

Corrente maxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico
por até Is.

Saidas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade
individual de 20Arms e 60Apico por até Is. Protegdo contra
transientes elétricos capaz de suportar até 7,SkA.

Protecdes via software configuraveis contra subtensio (sag),
sobretensdo (Swell), desvio de frequéncia e sobreaquecimento
indireto. Protegdes via software permanentes contra
Interrupgdo, sub e sobretensdes extremas (X-Sage X-Swell).
Protec@o permanente e ndo destrutiva contra ligagdo em
voltagem de 380V.

Acionamento ¢ desligamento das saidas através de relés de
alta corrente disparados por "zerocrossing" Sequenciadores de
acionamento e desligamento com tempos ajustaveis de forma
independente entre Os e 4s. Tensdes de referéncia para as
protecdes, configuraveis em 220V, 208V a 220V, 208V a
240V.

Frequéncia de referéncia configuravel em SOHz ou 60Hz.
Limite para protegdo de temperatura configuravel em SS°C,
65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os maximos € minimos da
voltagem, frequéncia e temperatura.

Possibilidade de sequenciar o acionamento entre varios
gerenciadores de energia da linha PM.

17 Unid. 19 5.000,00 95.000,00
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Construido em chassi de aco inox, isolagdo Classe I e grau de
protegdo [P-2X adequado para a fixagdo em racks 19"

Altura de 88mm (2 unidades de rack), Largura de 480mm
(19"), ocupa 126mm de profundidade do rack mais o espago
para os plugues e cabos.

Marca: PENTACUSTICA PM-2.2

GERENCIADOR P/AC PENTACUSTICA PM-2.2 (COTA
RESERVADA ME e EPP) Leitura da rede elétrica realizada
por chip dedicado de alta precisao.

Anélise da voltagem, frequéncia da rede elétrica, temperatura do
meio e funcionalidades do sistema realizada por processador
digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura,
configuragdes e informagdes do sistema mostradas num display
LCD.

Entrada na traseira por conector CEE-32A, 3 polos, macho,
220V (azul). Faixa de operagdo de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz.
Corrente maxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico
por até Is.

Saidas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade
individual de 20Arms e 60Apico por até ls. Protecdo contra
transientes elétricos capaz de suportar até 7,SkA.

Protegdes via software configuraveis contra subtensao (sag),
sobretensdo (Swell), desvio de frequéncia e sobreaquecimento
indireto. Protegdes via software permanentes contra Interrupgao,
18 Unid. 07 sub e sobretensdes extremas (X-Sage X-Swell). 5.000,00 35.000,00
Protegéo permanente e ndo destrutiva contra ligagdo em
voltagem de 380V.

Acionamento ¢ desligamento das saidas através de relés de alta
corrente disparados por "zerocrossing" Sequenciadores de
acionamento e desligamento com tempos ajustaveis de forma
independente entre Os e 4s. Tensoes de referéncia para as
protegdes, configuraveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V.
Frequéncia de referéncia configuravel em SOHz ou 60Hz.
Limite para protecdo de temperatura configuravel em SS°C,
65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os maximos € minimos da
voltagem, frequéncia e temperatura.

Possibilidade de sequenciar o acionamento entre varios
gerenciadores de energia da linha PM.

Construido em chassi de ago inox, isolagdo Classe I € grau de
protecao IP-2X adequado para a fixagdo em racks 19"

Altura de 88mm (2 unidades de rack), Largura de 480mm (19"),
ocupa 126mm de profundidade do rack mais o espago para os
plugues e cabos.

Marca: PENTACUSTICA PM-2.2

PAINEL DE LED4X2 M C/ SUPORTE DE FIXACAO
(COTA RESERVADA ME ¢ EPP) Painel total full matriz
- controle individual de cada pixel; Espagamento entre
22 Unid. 04 pixeis de 06 (P-06); 150.000,00 600.000,00
Painel com pixeis RGB DIPou SMD de alto brilho,
garantindo excelente contraste; Sensor de temperatura
integrado;
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256 niveis diferentes de brilho;

Uniformidade de brilho do display maior que 97%; IP 67
na parte frontal e IP 65 na porta traseira; Controle de
brilho com 255 niveis pré-definidos; Fonte de
alimentac@o;

Frequéncia de trabalho: 50/60 Hz +6%; Consumo
nominal por m2: 350 W; Consumo maximo por m2: 750
Wi

Software sem licenca, podendo ser instalado em varios
hardwares; Trés tipos de comunicacdo: local, Ethernet e
Wifi

Fornecimento de todo cabeamento, acessorios € insumos
para instalag@o e perfeito funcionamento do sistema, tais
como gabinetes; suportes de fixacao; mddulos de LEO,;
fontes de alimentagdo elétrica; unidades de controle e
envio de video, unidades de comunicagdo, mascaras;
distribuidores; rack de equipamentos; quadro de
distribuigdo de for¢a; cabos e conexdes; acabamentos;
softwares e licengas.

Fornecimento de suporte de fixagdo especial
autoportante, dotado de rodizios com travas,
confeccionado em ago ou aluminio com pintura
eletroestatica na cor preta; com todos os acessorios e
acabamentos, que suporte o peso do painel de LED,
equipamentos e demais acessorios

Marca: Voltz

RADIO COMUNICADOR COM FONEDE OUVIDO
PTT (EXCLUSIVO PARA - ME ¢EPP)

CTCSS / CDCSS

Tecnologia de redugdo de ruido

16canais Fungdo VOX Prompt de voz

Programagdo para PC Alarme de emergéncia
Carregador de mesa Economia de bateria Alerta de
baixa tensdo Temporizador de tempo limite Lanterna
ESPECIFICACOES,

Faixa de frequéncia geral (banda unica) UHF 400-470
MHz Capacidade do canal 16

Espacamento de canal 25 KHz Alimentagdo: 110V-
240V (Bivolt) Tensdo operada DC 3,7 V

Bateria ISOOMA Li-ion Material: Plastico e
aluminio

Vida 1til da bateria (5-5-90 ciclo de trabalho) Cerca de
8 horas Estabilidade de frequéncia + - 2,5 ppm
Temperatura operacional -30 °e-+ 60 ¢ ¢

Impedancia da antena 50

Dimensdes (C x L x A) (com bateria, sem antena) 115
x 60 x 33 mm (sem antena) Peso (com bateria/ antena)
180g

Alcance de comunicag¢édo cerca de 6km.

RECEPTOR:

(12dB SINAD) <- 0,20 uV

Seletividade SSdB / SOdB Intermodulagio > - 65dB

23 Unid. 37 1.000,00 37.000,00
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Seletividade do Canal adjacente > - 60dB

Resposta espuria> - 60dB Ruido FM 45dB / 40dB
Saida de poténcia de audio I0OOmMW Distorgao de
audio< - 5% Corrente em espera ISmA
TRANSMISSOR,

Saida de poténcia RF <SW Modulagdo F3E
Emissao espuria< - 65dB

Ruido FM <- 45dB (W) / <-40dB (N)

Distor¢ao de dudio< -5% Corrente de transmissao<e
1.3A EMBALAGEM:

Kit 4 pegas:

1x Radios Comunicador 1x Fones de ouvido PTT Ix
Carregadores de mesa 1x Baterias recarregaveis 1x
Clipes de cintura

1x Antenas

Ix Alg¢as de méo

1x Manual do Usuario

Marca: Motorola T38BR

CABO PIOXPIO 9M (EXCLUSIVO PARA- ME e
EPP) Cabo com blindagem dupla livre de ruidos,
conectores precisos e 6tima qualidade. Conectores: Plii x
Plii (Plugs Cromados)

Tipo: Cabo de dudio mono

24 Unid. 119 Comprimento: 9 metros, garantindo maior mobilidade e 100,00 11.900,00
facilitando o manuseio Cabo super flexivel

Alta qualidade de conectores para baixa perda de sinal,
os conectores acompanham mola niquelada de protecao.
Revestimento externo: Cabos de PVC Flexivel
Conectores de Metal com Dupla blindagem de Carbono
Mareca: Santo Angelo 9mts + conector P10/P10

CABO P2XP10 4,SM {EXCLUSIVO PARA - ME ¢ EPP)
4.18. CABO P2XP10 4,SM

Modelo BIDIRECIONALcom sinal de transmissao de
P2 para P10 ou P10 para P2. Especificagdes: Cabo P2
25 Unid. 71 Estéreo para P1O Estéreo. 80,00 5.680,00
Bitola externa 3,5mm Condutor 2 x 0.14mm
Isolamento PP

Composto Semi-Condutor Blindagem Termoplastica
Cabeamento com 4,50 Metros de comprimento
Marca: Santo Angelo 4,5mts + P10/P2

AMPLIFICADOR DE VOZ PORTATIL (COTA

RESERVADA ME ¢ EPP) 4.19. AMPLIFICADOR
OE VOZ PORTATIL
27 Unid. 5.750 Poténcia de Saida: Poténcia de saida de cerca de 10 a 15 watts. 600,00 3.450.000,00

Suficiente para amplificar a voz do professor em uma sala de
aula média a grande. Microfone: O amplificador deve incluir
um microfone de cabeca (headset).

Impedancia de Saida: A impedancia de saida do amplificador
deve ser compativel com os alto-falantes ou fones de ouvido
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que serdo usados, para evitar distor¢ao de dudio.

Entradas e Saidas: Verifique as opgoes de entrada, como
entradas de microfone e entradas de linha para conectar fontes
de audio adicionais, como reprodutores de musica. As saidas
podem incluir conexdes para alto-falantes externos. Controles
de Volume e Equalizagdo: Deve haver controles de volume para
ajustar a intensidade do som amplificado, bem como controles
de equalizacdo para ajustar a qualidade do som.

Bateria ou Fonte de Alimentagdo: Amplificador devera ser
alimentado por bateria recarregavel para uso movel, bem como
se ele ser alimentado por adaptador de energia para uso em sala
de aula. Autonomia da Bateria: De 6 a 8§ horas;

Portabilidade e Design Ergonémico: Considere o tamanho e o
peso do amplificador, bem como ele deve possuir uma alga ou
sistema de transporte que facilita o transporte. O design
ergondmico ¢ importante para o conforto do professor durante o
Uso.

Durabilidade ¢ Construgo: Resistente a danos e adequado para
uso diario em ambiente escolar.

Recursos Adicionais: Incluir recursos como gravacao de dudio,
reprodutor de musica integrado, conectividade Bluetooth.
Marca: THOTEM T4 T4AP2023

1. Nos precos cotados estdo incluidas todas as despesas relativas a impostos, taxas, frete, embalagem e demais despesas

pertinentes.
2. Garantia: 01(um) ano.
PRAZO DE ENTREGA
Prazo maximo de 30 dias apods a ordem de fornecimento.
Quanto aos itens 9,10,26 e 27, ou seja os itens de maior quantitativo, deverao ser entregues da seguinte forma escalonada
Até 30 % dos itens 9,10,26 e 27 30dias
Até 60% dos itens 9,10,26 e 27 60dias
Até 100% dos itens 9,10,26 €27 90dias
Convénio ICMS? Sim - () Nao - (x)
-Declaro que a validade da proposta é de 120 (Cento e Vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitacio.

-Declaro que nesta Proposta de Precos observou-se a aplicacio do inciso XCI do artigo 62 do Anexo IX do Regulamento do
Codigo Tributario do Estado de Goias (RCTE), revigorado pelo artigo 32 do Decreto Estadual n® 7.569/2012, que trata da
isencio do ICMS nas operacdes e prestacio internas, relativas a aquisicio de bem, mercadoria e servico por érgiaos da

Administracio Publica Estadual, ficando mantido o crédito (Convénio ICMS 26/03).
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-Declaro que nesta Proposta de Precos estiio inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos
indiretos, embalagens, seguro, frete e até o destino e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto da presente aquisicio e/ou servico e que estou de acordo com todas as normas pertinentes a matéria.

- Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacio em causa e nossa plena

concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitacio e seus Anexos

maSou tb{
82 .818, 881
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HDPRO - FOTO VIDEO & INFORMATICA EIRELI-EPP

Cléa Eloi
Administradora
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