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1 INTRODUCAO

O presente Relatério técnico de visita visa discorrer a cerca e exclusivamente
das condicdes atuais da obra denominada “IMPLANTACAO DE QUADRA ESCOLAR
COBERTA” — na cidade Guap6 /GO, em atendimento ao disposto na Norma de
Manuteng&o em Edificagbes NBR 5674, da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), NBR 15575 da ABNT, NBR 6118 da ABNT, NBR 6122 da ABNT que dispbe
sobre as regras gerais e especificas a serem obedecidas na execucao e conservacao
das edificacdes.

Este trabalho caracteriza-se pela inspecéao predial como um “Check-up” da
edificacdo, tendo como escopo um diagnostico geral sobre a obra supracitada,
identificando as etapas construtivos, o sistema estrutural e as condi¢cdes atuais da
mesma. Busca-se ainda constatar o risco oferecido aos usuarios, ao meio ambiente e
ao patrimoénio — que interferem e prejudicam a saude e habitabilidade, frente ao
desempenho dos sistemas construtivos e elementos vistoriados da edificagéo.

2 CONSIDERACOES INICIAIS

2.1. Identificacao

Edificacdo: IMPLANTACAO QUADRA ESCOLAR COBERTA — POSSELANDIA/GO

Endere¢o: Rua Padre Jo&o Batista Pereira, S/N, Luciene, Guapo — GO.
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2.2. Objeto de Inspecéao

A obra da Quadra Escolar Coberta, FOI INICIADA. Entretanto ndo houve
continuidade. Atualmente tem-se a obra de infraestrutura. Além disso, o piso da
quadra esta regular, necessitando apenas de polimento. No contorno da quadra existe
uma mureta que deve passar por reforma de pintura. Por fim, o local apresenta as
seguintes caracteristicas construtivas: mureta no entorno da quadra, piso da quadra

em concreto, vigas baldrame e fundacoes.

2.3. Registro fotografico

Apresentamos o registro fotografico das dependéncias vistoriadas, tais como:

areas internas, areas externas, conforme segue:

e Areas externas

Figura 2 — Entorno da quadra
-

Fonte: Autor, 2022.

Ao analisar a Figura 2 tem-se que, as areas no entorno da quadra sao
predominantemente impermeaveis.
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Fonte: Autor, 2022.
Ao observar a Figura 2, encontra-se a fundacdo da quadra finalizada e as

esperas as placas de bases prontas para receber os pilares da superestrutura.

e Areas internas

Figura 3 — Quadra

Fonte: Autor, 2022.
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Fonte: Autor, 2022.

Ao observar a Figura 4, encontra-se uma mureta no entorno da quadra. Ainda
sobre a Figura 4, é possivel concluir que, a mesma apresenta boas condicdes, porém

deve salientar para observacao de sua locacdo se esta conforme o projeto.

3 METODOLOGIA

3.1. Critério Utilizado

A inspecéao predial esta baseada no “check-up” da edificagdo, que tem como
resultado a andlise técnica do fato ou da condig&o relativa a habitabilidade, mediante
a verificagao “in loco” do sistema construtivo, estando a mesma voltada para o enfoque
da seguranca e da manutencgao predial.

A inspecado procede ao diagnostico das anomalias e falhas construtivas que
interferem e prejudicam o estado de utilizacdo do prédio e suas instalagdes, tendo
como objetivo verificar os aspectos de desempenho, vida util, utilizacdo e seguranca

gue tenham interface direta com os usuarios.

Nota: Nao foram realizados testes, medigdes ou ensaios por ocasido das vistorias,
consoante o nivel de inspec¢éo estabelecido como escopo para este trabalho.
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3.2. Nivel da Inspecéo

Esta inspecao € classificada como “Inspecao de Nivel 17, representada por
andlise expedita dos fatos e sistemas construtivos vistoriados, com a identificagédo de
suas falhas aparentes.

Caracteriza-se pela verificacdo isolada ou combinada das condi¢cfes técnicas
de uso e de manutencdo do sistema da edificacdo, de acordo com a Norma de
Inspecao Predial do IBAPE, respeitado o nivel de inspe¢do adotado, com a
classificacao das deficiéncias encontradas quanto ao grau de risco que representa em
relacdo a seguranca dos usuarios, a habitabilidade e a conservacdo do patriménio

edificado.

3.3. Grau de Risco:

Conforme a referida Norma de Inspegéo Predial do IBAPE, as anomalias e
falhas sao classificadas em trés diferentes graus de recuperacéo, considerando o
impacto do risco oferecido aos usuarios, ao meio ambiente e ao patrimonio.

« GRAU DE RISCO CRITICO - IMPACTO IRRECUPERAVEL - é aquele que
provoca danos contra a saude e seguranca das pessoas e meio ambiente, com perda
excessiva de desempenho e funcionalidade, causando possiveis paralisacdes,
aumento excessivo de custo, comprometimento sensivel de vida util e desvalorizacao
imobiliaria acentuada.

* GRAU DE RISCO REGULAR — IMPACTO PARCIALMENTE RECUPERAVEL
— € aquele que provoca a perda parcial de desempenho e funcionalidade da
edificacdo, sem prejuizo a operacao direta de sistemas, deterioracdo precoce e
desvalorizacdo em niveis aceitaveis.

« GRAU DE RISCO MINIMO - IMPACTO RECUPERAVEL — é aquele causado
por pequenas perdas de desempenho e funcionalidade, principalmente quanto a
estética ou atividade programavel e planejada, sem incidéncia ou sem a probabilidade
de ocorréncia dos riscos relativos aos impactos irrecuperaveis e parcialmente

recuperaveis, aléem de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliario.

3.4. Documentacao Analisada

Os documentos técnicos para analise e consulta foram os seguintes:
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* Levantamento Fisico;

* Projeto Arquitetdnico;

4 SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

Os seguintes sistemas construtivos da Quadra Escolar Coberta de Edeia/GO,
foram inspecionados em seus elementos aparentes, considerando a documentacao
fornecida.

* Vedagao e Alvenarias — Revestimentos;

« Estrutura de concreto armado

* Piso

* Entorno

Os sistemas séo relatados genericamente, seguindo-se a descricdo e
localizacdo das anomalias e falhas detectadas, com a classificacdo do grau de risco

atribuido a cada sistema: Grau Critico (C), Grau Regular (R) ou Grau Minimo (M).

4.1 Vedacgéo, Alvenarias e Pilares

As alvenarias apresentam um bom aspecto de conservacdo e é constituida
tijolos revestidos com reboco.

Entende-se que a concepc¢ao de uma construcéo duravel implica na adocéo de
um conjunto de decisfes e procedimentos que garantam a estrutura e aos materiais
que a compdem um desempenho satisfatério ao longo da vida util.

De acordo com a NBR 6118/2014, o conceito de vida util aplica-se a estrutura
como um todo ou as suas partes. Dessa forma, a durabilidade das estruturas de
concreto requer cooperagcao e esforcos coordenados de todos os envolvidos nos

processos de projeto, construcao e utilizacao.

4.2 Piso da Quadra

O piso da quadra apresenta boas condi¢cdes recentemente foi passado por
reformas. Porém foi observado que o piso ndo comtempla toda regido da nova
implantagéo da quadra sendo necessario a sua ampliagdo. Na Figura 5, destaca-se
gue ha um acumulo de agua em pontos manchado numa tonalidade escura. Tal sinal

é configurado através de afundamentos e irregularidades de nivel no piso. Para esta
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Fonte: Autor, 2022.

5. CONCLUSAO

Diante das inconformidades e da falta de desempenho dos sistemas vistoriados
na obra, e frente as suas condi¢cdes que reduzem a vida util de habitabilidade,
classificamos a edificagdo Quadra Escolar Coberta do COLEGIO ESTADUAL DE
POSSELANDIA, de uma maneira global, como de GRAU DE RISCO MINIMO —
IMPACTO RECUPERAVEL.
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